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/A WARNUNG

1

1.1

1.2

Allgemein

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen der Locking
Management Software. Die Locking System Management Software,
kurz LSM Software, wurde entwickelt, um komplexe Schlielanlagen
mit SimonsVoss-SchlieBkomponenten zu verwalten.

Erganzend zu diesem Handbuch sind noch weitere Dokumente
verfugbar:

— LSM Update Handbuch

Beschreibt den Update-Vorgang von vorherigen Versionen. In
Ktirze verfligbar!

— Smart User Guide

In diesem Handbuch wird der Umgang mit der LSM-Software
anhand eines Beispiels ausflhrlich beschrieben. In Kiirze
verfiigbar!

— Wave Net Handbuch

Fur Online und VN. In Kiirze verfiigbar; nutzen Sie bis dahin die
bereits existierende WaveNet-Doku.

Rechtliche Hinweise

Der Kaufer wird ausdrtcklich darauf hingewiesen, dass der Einsatz
des Schlieflsystems (z. B. mit Zutrittsprotokollierung und
DoorMonitoring Funktionen) gesetzlichen, insbesondere
datenschutzrechtlichen Genehmigungspflichten und
Mitbestimmungsrechte der Belegschaft unterliegen kann. Die
Verantwortung fur den rechtskonformen Einsatz des Produkts liegt
beim Kaufer bzw. Kunden und dem Endnutzer.

Nicht vereinbarungsgemafe bzw. untbliche Verwendung, welche
nicht ausdrticklich von der SimonsVoss Technologies GmbH
zugelassene Reparaturarbeiten bzw. Modifikationen sowie nicht
fachgemaler Service sind, kdnnen zu Funktionsstérungen fihren und
sind zu unterlassen. Jegliche, nicht ausdrticklich von der SimonsVoss
Technologies GmbH zugelassene Anderungen fiihren zu Verlust von
Haftungs-, Gewahrleistungs- und gesondert vereinbarten
Garantieansprtichen.

Sicherheitshinweise

Durch fehlerhaft montierte und/oder programmierte Komponenten
kann der Zugang durch eine Tur versperrt werden. Fir Folgen fehler-
hafter Installation, wie versperrter Zugang zu verletzten oder geféahr-
deten Personen, Sachschaden oder anderen Schaden haftet die
SimonsVoss Technologies GmbH nicht!
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/A VORSICHT

/A VORSICHT

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in den Gebrauchsanleitun-
gen der einzelnen SimonsVoss-Komponenten!

Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte/Systeme dirfen
nur von Personen betrieben werden, welche fir die jeweiligen Aufga-
benstellungen qualifiziert sind. Qualifiziertes Personal ist aufgrund
seines Wissens befahigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen
Risiken zu erkennen und maégliche Gefahrdungen zu vermeiden.

Das Schlielanlagenpasswort ist zentraler Bestandteil des Sicher-
heitskonzepts der gesamten Anlage. Es ist sorgsam darauf zu ach-
ten, dass das Schlielanlagenpasswort sicher aufbewahrt und jeder-
zeit eingesehen werden kann! Ein Verlust des SchlieRanlagenpass-
worts kann nicht nur zu erheblichen Einbufien im Betrieb der Schliel3-
anlage fuhren, sondern auch zu einem erhéhten Sicherheitsrisiko.

Die SimonsVoss Technologies GmbH behalt sich das Recht vor, Pro-
duktanderungen ohne Vorankiindigung durchzufihren. Aufgrund des-
sen kénnen Beschreibungen und Darstellungen dieser Dokumentatio-
nen von den jeweils aktuellsten Produkt- und Softwareversionen ab-
weichen. Generell ist in Zweifelsfallen die deutsche Originalausgabe
inhaltliche Referenz. Irrtiimer und Rechtschreibfehler vorbehalten.
Weitere Informationen Uber die Produkte von SimonsVoss erhalten

Sie im Internet unter: www.simons-voss.com

Die Batterieentsorgung hat in Ubereinstimmung mit den lokalen und
landesspezifischen Vorschriften zu erfolgen!

Mindestsystemanforderungen

Um die Software stabil betreiben zu kdnnen, missen mindestens
folgende Systemvoraussetzungen erflllt werden:

— Betriebssystem: Windows 7, 8 oder 10 Professional mit 32 oder
64 Bit.

— Schnittstelle: USB 2.0

— Bildschirmauflésung: mindestens 1024x768 Pixel

— Prozessor: mindestens 2,66 GHz (als Singlecoreprozessor)
— Arbeitsspeicher: mindestens. 2 GB

— Speicherplatz: mindestens 500 MB (wéhrend der Installation ca. 1
GB)
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Die Installation aller LSM-Versionen setzen ein bereits installier-
tes .NET Framework 3.5. voraus!

LSM BUSINESS: Fir die Installation des ADS-Servers
("Datenbankserver”) werden folgende Systemvoraussetzungen flr
den Server empfohlen:

— Betriebssystem: Windows Server 2003, 2008 oder 2012

— Schnittstelle: USB 2.0 z.B. fir WaveNet-Komponenten

— Prozessor: mindestens 2,66 GHz (als Singlecoreprozessor)
— Arbeitsspeicher: mindestens. 2 GB

— Speicherplatz: mindestens 350 MB (wéhrend der Installation ca.
500 MB)

LSM BUSINESS: Das Verzeichnis der SchlieBanlagen-Datenbank auf
dem Server muss im Netzwerk freigegeben werden.

Fiir ein fllissiges Arbeiten in der LSM Software wird empfohlen, stets
leistungsstarke, aktuelle Hardware einzusetzen, welche die
Mindestsystemanforderungen Uibertreffen. Um auch in gro3en
SchlieBanlagen mit vielen Komponenten stets den Uberblick zu
behalten, eignet sich am besten ein hochauflésender Breitbildmonitor
ab 21 Zoll Bildschirmdiagonale.

LSM MOBILE:

Die mobile LSM Mobile kann grundsatzlich mit allen PDAs bzw.
PocketPCs ab Windows Mobile 5.0 und Bluetooth-Schnittstelle
genutzt werden. Wegen der gro3en Bandbreite an verbauten
Komponenten (hauptséachlich Bluetooth-Komponenten) kann jedoch
nur fur folgende Modelle Support angeboten werden:

SOCKET MOBILE 650, PIDION BM-170, FUJITSU SIEMENS
POCKET LOOX C550, HP IPAQ 214, DELL PDA, ACER PDA.

Alternativ kann die LSM Mobile auch auf einem Netbook, Tablet-
Computer oder Notebook ab Windows 7 eingesetzt werden. Die LSM
Mobile lauft nicht auf Windows-RT-Versionen! Das eingesetzte
tragbare Computersystem muss uber eine freie USB-Schnittstelle
verfigen, um ein Programmiergerat anschlief3en zu kénnen.

Sehen Sie in den Release-Notes der LSM Software nach, welche
Version der LSM Mobile zu verwenden ist.
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1.4

Informationen zum Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen der LSM Software.
Dadurch ist es dem Benutzer méglich, SimonsVoss-
SchlieBkomponenten zu programmieren und die SchlieRanlage zu
verwalten.

Dieses Handbuch beschreibt nicht die Montage einzelner
SimonsVoss-Schlielfkomponenten. Beachten Sie hierfur unbedingt
die Kurzanleitungen und Handbucher der jeweiligen Komponenten!

Transponder

In der LSM Software werden grundsatzlich alle Identmedien
(Transponder, Tag, Karte, etc.) als Transponder angesehen. Der
Begriff "Transponder" steht in diesem Handbuch deshalb auch fiir alle
anderen Identmedien wie Tags und Karten.
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21

Installation

Dieses Kapitel beschreibt eine Erstinstallation der LSM Software auf
einem System, auf dem noch keine altere LSM-Version installiert ist.
Ein Update von friheren LSM-Versionen auf die aktuelle LSM 3.3 ist
grundsatzlich moglich. Hier ist jedoch unter anderem zu beachten,
dass die LSM 3.3 nicht parallel zu alteren LSM-Versionen installiert
werden darf. Die LSM BUSINESS setzt zudem den Advantage
Database Server in der Version 11.1 voraus.

Das LSM Update Handbuch (in Kiirze verfligbar) dokumentiert die
Aktualisierung der LSM Software.

Software

Es wird empfohlen, die LSM Software direkt in einem lokalen Admi-
nistrator-Benutzerprofil zu installieren! Melden Sie sich an einem Ad-
ministrator-Benutzerprofil an und wéhlen Sie nicht nur als einfacher
Benutzer "als Administrator ausfiihren".

211

LSM Basic

Die LSM Basic wird lediglich auf einem einzigen lokalen Computer
installiert. Das Ablegen der Datenbank Uber das Netzwerk ist
grundsétzlich nicht méglich und nicht erlaubt, da in diesem Fall die
Integritat der Datenbank nicht mehr gewéhrleistet werden kann!

1. Starten Sie die Setup-Datei als Administrator.
2. Folgen Sie den Anweisungen der Installation.

= Sie mussen die Lizenzbedingungen akzeptieren, um die
Installation durchzufuhren.

3. Starten Sie die LSM Basic (Desktopsymbol oder Start/
Programme/SimonsVoss/LSM BASIC)

Speichern Sie lhre SchlieRanlage lokal auf dem Computer ab und er-
stellen Sie in regelmaRigen Abstanden Sicherungen auf externen Da-
tentragern oder Laufwerken.

2.1.2

LSM Business

ADS-Server installieren und konfigurieren

Der Advantage Database Server ist ein essenzielles Tool fiir den
Betrieb der LSM Business. Nur mit Hilfe dieses ADS-Servers kann
sichergestellt werden, dass mehrere Personen simultan auf die
Schliel3pléne in der Datenbank zugreifen kénnen und dabei ein
sicherer Datenaustausch erfolgt.
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Dieses Kapitel zeigt alle notwendigen Schritte, die auf dem Server
ausgefuhrt werden mussen.

Die Installation des ADS-Servers setzt einen gultigen Lizenzschlissel
(Validation Code und Recplication Code) voraus. Wenden Sie sich
mit dem SimonsVoss-Lieferschein der LSM Business Software an Ih-
ren Bezugspartner, falls Sie noch keinen Lizenzschlussel besitzen.
Auf dem SimonsVoss Lieferschein befindet sich ein Zertifikat mit Seri-
ennummer und Validierungscode, mit dem sich die ADS-Lizenz regis-
trieren lasst.

Ordnerstruktur anlegen

Es wird empfohlen, mit einer bestimmten Ordnerhierarchie zu
arbeiten. Eine von SimonsVoss definierte Ordnerhierarchie bietet
viele Vorteile hinsichtlich Installationshilfe und Support.

Legen Sie folgende Ordnerhierarchie direkt im Hauptverzeichnis (z.B.
C:\SimonsVoss\) an, in welchem beispielsweise Schliel3plan und Log-
Dateien gespeichert werden kénnen:

4 | SimonsVoss
J sv_backup
. sw_db
4 | gy install
> 1. Client
> . L5M-Mobile
| Server
4 1) wv_logs
, ads-logs
| ads-trans
| BV_previcus-system
| sw_scripts
o oav_WavelMet

— Im Ordner "sv_backup" kdnnen lokale Backup-Dateien lagern, um
einen friheren Stand der Schliellanlage wiederherstellen zu
koénnen.

— Im Ordner "sv_db" kann der Schlielplan gespeichert werden.

— Im Ordner "sv_install" kdbnnen bei Bedarf Installationsdateien
gespeichert werden.

— Im Ordner "sv_logs" werden die Log-Dateien des ADS-Servers
abgelegt.
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— Im Ordner "sv_previous-system" konnen Dateien von alteren LSM
Versionen abgelegt werden.

— Im Ordner "sv_scripts" kann z.B. das Backup-Skript abgelegt
werden, welches zur Windows-Aufgabenplanung hinzugeflgt
wird.

— Im Ordner "sv_WaveNet" kdnnen z.B. Dateien des WaveNet-
Managers abgelegt werden.

ADS-Server installieren

Installieren Sie den ADS-Server auf dem Server:
1. Starten Sie die Setup-Datei als Administrator.
2. Folgen Sie den Anweisungen der Installation.

= Sie mussen die Lizenzbedingungen akzeptieren, um die
Installation durchzufihren.
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= Geben Sie nach Aufforderung die bendtigten Codes ein, um
den ADS-Server ordnungsgemalfd zu registrieren.

ADS-Server konfigurieren

Konfigurieren Sie den ADS-Server mit Hilfe der Advantage
Configuration Utility:

1. Starten Sie die Advantage Configuration Utility, z.B. Uber Start/
Programme/Advantage Database Server/Advantage
Configuration Utility. (Ggf. ist die Configuration Utility bereits
gestartet.)

2. Wahlen Sie die Registerkarte "Configuration Utility".

3. Andern Sie folgende Eigenschaften in der Registerkarte
"Database Settings" und speichern Sie diese Uber die
Schaltflache "Apply":

lané Advantage Config | i S|

Service Up Time: ADS Service nat started

Operationz Since Started: S
i

D atabaze Info I Inztallation |nfo |

Database Settings | Filz Locations I Comrunications I Mizc. Settings I Language

bl irniirn ‘Web Platforn Users:
MNumber of Connections:
Mumber of Work Areas:
MNurnber of Tables:

MNurnber of Index Files:

Murmnber of Data Locks:

Restore Defaults] [ Cancel ]

Copyright @ 1996-2012 | StanSenice | |

> |

4. Andern Sie folgende Eigenschaften in der Registerkarte "File
Locations" und speichern Sie diese Uber die Schaltflache

"Apply":
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=

lypé Advantage Configuration Utility o = (=)
Service Up Time: 0 Daps 0 Hours 3 Minutes 38 Seconds
] tionz Since Started: 1 SYIASE
perations Since Starte A |

| Database Infa | Instalation Info | Configuration Utiliy |

Database Settings | File Locations | Communications I Mizc. Settings I Language

Errar and Aszert Log Path:  C:ASimonsYosshey_logshads-trans
Transaction Log Files Path:  C:ASimonsYosshsv_logshads-logs
Semaphore Connection File Path (URNC):

ddvantage Installation Path:  C:\Program FileshAdvantage 101085 erver a5 E:

Resztare Defaults] [ Cancel I ’ Apply ]

Copyright © 1936-2010 | StopSewice ||  Ewt |

= Beachten Sie, dass der Laufwerkspfad (hier C:) von dem des

Servers abweichen kann!

5. Andern Sie folgende Eigenschaften in der Registerkarte
"Communications" und speichern Sie diese Uber die Schaltflache

"Apply":
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Operations Since Started: 1 SASE

Service Up Time: 0 Days 0 Howrs 3 Minutes 27 Seconds
iAnywhere.

| Databass Info | Installation Info | Configuration Utiity |

| [ atabasze Settings I File Lu:u:atiu:unsl Communications | Misc. Setiings I Languagel

LAM Port, B2B2

Interet Port, 0

Cligrt Tirme Out [seconds); 120

Compresgion: [.t'—‘xlways - ]

Eesture Defaultx] [ Cancel ] I AEply I

Copyright 2 1996-2012

6. Andern Sie folgende Eigenschaften in der Registerkarte "Misc.
Settings" und speichern Sie diese uber die Schaltflache "Apply":
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lypé Advantage Configuration Utility

=]l = ]
Service Up Time: 0 Daps 0 Hours 4 Minutes 26 Seconds

Operations Since Started: 1 . Simase
i

| Database Infa | Instalation Info | Configuration Utiliy |
| Database Settings I File Lacations I Enmmunic:atinns| Mizc. Settings | Language

Mumber of ‘Worker Threads: 0

b awimnurm Size of Eror Log: 1000
Suppress Meszage Boxes:
Dizable Free Connections: [

Mon-Excluzive Proprietay Locking: [l

Resztare Defaults] [ Cancel I [ Apply ]

[ Stop Service H Exit ]

Copyright & 1996-2010

=
7. Andern Sie die Spracheinstellungen in der Registerkarte

"Language" nach lhren Bedurfnissen und speichern Sie diese
Uber die Schaltflache "Apply":
E=8|Eoh ===

lypé Advantage Configuration Utility

Service Up Time: 0 Daps 0 Hours 5 Minutez 11 Seconds
Operations Since Started: 1 . S
i

| Databaze Infio I Iristallation Infu:ul Configuration Litility |

| D atabagze Settings I File Locations I Communications I iz, Seltingsl Language

AMSI Character Set [ German - ]

OEM Character Set | GERMAN - |

MOTE: Changing the language setting requires the server to be restarted.

Restare Defaults] [ Cancel I [ Apply ]

Copyright © 1936-2010 | StopSemice || Ewi
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ADS-Serverdienst tiberpriifen

Uberpriifen Sie, ob der ADS-Serverdienst als Systemdienst
automatisch ausgefuhrt wird:

1. Offnen Sie die Systemsteuerung, z.B. iber Start/
Systemsteuerung.

2. Offnen Sie den Ordner "Verwaltung".
3. Offnen Sie den Ordner "Dienste"

4. Uberprifen Sie, ob der Dienst "Advantage Database Sever" den
Status "Gestartet" besitzt und der Starttyp auf "Automatisch"
eingestellt ist.

= Andern Sie die Werte Uber einen Doppelklick auf den ADS-
Dienst, um ggf. Anderungen vorzunehmen.

Freigabe der Datenbank im Netzwerk

Das Verzeichnis der Datenbank "sv_db" muss im Netzwerk
freigegeben werden. Richten Sie eine entsprechende Freigabe mit
Leserechten ein. Es wird empfohlen, eine "Versteckte Freigabe"
einzurichten. Freigaben kénnen versteckt werden, indem am Ende
des Freigabepfades das $-Zeichen eingefiigt wird.

Lokales Applikations-Backup einrichten

Es ist wichtig, regelmaRige Backups der SchlieBanlage anzulegen.
Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen, um den Ordner "sv_db" in
regelmafigen Abstanden automatisch zu sichern.

Das folgende Skript beendet den ADS-Dienst, kopiert die Datenbank
fur Backupzwecke und startet den ADS-Dienst erneut:

rmdir /s /q C:\PATH_BACKUP\
net stop Advantage /y

md C:\PATH_BACKUP\ xcopy C:\PATH_SOURCE\*.* C:
\PATH_BACKUP\ /s /c /e

net start Advantage /y

— "PATH_BACKUP" steht stellvertretend fur den Ordnerpfad, wohin
die Datenbank fur Backupzwecke kopiert werden soll.

— "PATH_SOURCE" steht stellvertretend fiir den genauen Pfad des
Ordners "Ism_db", auf dem die Datenbank gespeichert wird.

Speichern Sie dieses Skript als Batch-Datei (.bat) im Ordner C:
\SimonsVoss\sv_scripts, um diese als Aufgabe (neue Aufgabe in der
Windows-Aufgabenplanung erstellen) automatisch auszufihren. Die
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gesicherte Datenbank mit dem SchlieRplan, welche unter
"PATH_BACKUP" gespeichert wird, kann mit allen gangigen Backup-
Werkzeugen archiviert werden.

Eine Sicherung (Backup) auf ein zusatzliches, externes Medium wird
dringend empfohlen.

LSM Business installieren und konfigurieren

LSM Business installieren

Die LSM Business wird auf den gewtinschten Client-Computern
installiert. Diese greifen auf den ADS-Server im Netzwerk zu, welcher
die Schliel3plane verwaltet.

1. Starten Sie die Setup-Datei als Administrator.
2. Folgen Sie den Anweisungen der Installation.

= Sie mussen die Lizenzbedingungen akzeptieren, um die
Installation durchzufuhren.

3. Starten Sie die LSM Business (Desktopsymbol oder Start/
Programme/SimonsVoss/LSM BUSINESS)

LSM Business konfigurieren

Die LSM Business muss einmalig konfiguriert werden. In diesem
Schritt wird ein leerer Schlieplan auf den Server kopiert und die LSM
Business so eingerichtet, dass sie auf diesen SchlieBplan zugreifen
kann.

1. Entpacken Sie den Schlief3plan, welcher im LSM-Business
Installationsverzeichnis (z.B. C:\Programme (x86)\SimonsVoss
\LockSysMgr_3_3\db) gespeichert ist, in das Serververzeichnis
"sv_db".

2. Starten Sie die LSM Business (z.B. Uber Start/Programme/
SimonsVoss/LSM Business).

3. Wahlen Sie "Setup".

4. Bei erstmaliger Ausflihrung erscheint ein Fenster, in dem der
Pfad der Datenbank eingestellt wird.
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213

Datenbank Setup

Projekt LSM BUSINESS
Datenguelle |"-."-.SJ’-‘«NTABAH BARA"sv_dbsmdb add

Defautt Projekt |LSM BUSINESS

Advartage Server Typ

v Advantage Database Server

I Advantage Intemet Server

Loschen Abbrechen

= Vergeben Sie einen beliebigen Projektnamen.

= Wahlen Sie Uber die Schaltflache "..." den Pfad auf dem
Server und verweisen Sie direkt auf die Ismdb.add-Datei. Bei
versteckten Freigaben muss der Pfad zur Ismdb.add direkt mit
$-Zeichen eingegeben werden; z.B.: \<SERVER>\sv_db$
\Ismdb.add

= In der LSM Business kann kein lokales Verzeichnis
ausgewaéhlt werden!

5. Ubernehmen Sie die Einstellungen.

Crystal-Reports-Hotfix installieren

Crystal Reports wird im Hintergrund als Reportingwerkzeug
eingesetzt. Das Tool wird bei der Installation der LSM Business
automatisch installiert. Fir den korrekten Betrieb ist die Installation
eines aktuellen Hotfixes erforderlich.

1. Starten Sie das Hotfix im .exe-Format.
2. Folgen Sie den Anweisungen der Installation.

= Sie mussen die Lizenzbedingungen akzeptieren, um die
Installation durchzufihren.

LSM registrieren

Die LSM BASIC bietet essentielle Programmier- und
SchlieRanlagenverwaltungstatigkeiten ohne Registrierung von
Zusatzmodulen. Fur weitere Zusatzmodule der LSM BASIC oder die
Nutzung der LSM BUSINESS oder LSM PROFESSIONAL ist eine
Registrierung dieser Zusatzmodule erforderlich.

So kénnen Sie die Software (bzw. einzelne Komponenten) aktivieren:
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1. Offnen Sie das Fenster "Registrierung bearbeiten".

= Bei Installation der LSM BUSINESS oder LSM
PROFESSIONAL wird das Fenster automatisch beim
Herstellen der ersten Verbindung des Clients mit der
Datenbank angezeigt.

= Das Fenster kann in allen LSM Versionen auch Uber die
Menlleiste Hilfe/Registrierung durch einen Klick auf die
Schaltflache "Bearbeiten" gedffnet werden.

, ,

Fima: [ Die Datenbark muls registriert werden. Bite wahlen Sie die
gewunschte Konfiguration und erstellen Sie einen Registrienungscode
Adresse | durch Betatigen der Taste ‘Lizenzanfrage erstellen’.
z PLZ:
ZELE li | Beschreibung der Edition
Lond Funktionen des LSM Grundmoduls inklusive den Modulen
Ansprechpartner: | Monitor, Report und Datenbank. Hierarchische Darstellung
Tel | = | und Vererbung von Berechtigungen. Nutzemollen,
l igheit fir kundenseitiges LAN, Client-Server
E-Mail | Betrieb (Benutzeroberflache-DB), Voraussetzung fur
Multiuserfahigkeit (gleichzeitiger Zugriff).
LSM Edtion |LSM Business j Kommunikationsknoten auf weiteren Computem
Module: (WILSM Report o
[WILSM Monitor
Anzeigeoptionen (VILSM Database
[CILSM Networkc 48 .
(¥ Bestand CILSM Network 128 Modulbeschreibung
" Letzte Bestellung [ ]LSM Network Enterprise Nicht susgewahit

m

[CILSM CommNode 5
[ ]LSM CommMNode 10

Bitte wahlen Sie ein LSM Modul aus. um die Beschreibung des
Eistelt am LS Commilode Entarpise Mods anauzcieen :
[ JLSM Online
Anderungsablauf [(ILSM Teminalserver B
[wILSM Card
o Oeememen | Serer
Bercht (LM Mt Detabaoe i
Lizenzanfrage erstellen —
ertenmodus
Lizenzdatei einlesen Keys beabst
earbsiten
Keys aktivieren
o v | |

2. Fullen Sie zuerst alle Felder (Firma, Adresse, Stadt, etc.) korrekt
aus.

3. Bestatigen Sie die Eingaben durch einen Klick auf die
Schaltflache "Ubernehmen".

4. Wahlen Sie lhre LSM Edition tber die Dropdownliste aus.

5. StandardmaRig ist die Checkbox bei Anzeigeoptionen auf
"Bestand" gesetzt. Alle bereits markierten Module sind schon
aktiviert. Wahlen Sie zusatzlich weitere Module aus, welche Sie
bereits erworben haben.

= Durch einen Klick auf ein beliebiges Modul wird rechts neben
der Liste die Modulbeschreibung angezeigt.

6. Generieren Sie eine .rgo-Datei, indem Sie auf die Schaltflache
"Lizenzanfrage erstellen" klicken.

7. Lassen Sie diese .rgo-Datei der SimonsVoss Technologie
GmbH per E-Mail (registration@simons-voss.com)
zukommen.
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= Ein Assistent generiert automatisch eine E-Mail, welche Sie
direkt versenden koénnen. lhr Computer muss in diesem Fall
tiber einen E-Mail-Client wie beispielsweise Outlook verfligen
und mit dem Internet verbunden sein.

= Vergewissern Sie sich unbedingt, dass der E-Mail die
entsprechende .rgo-Datei beigeflgt ist! Die .rgo-Datei kann
auch uber andere Computer an SimonsVoss gesendet
werden.

= Nehmen Sie keine Anderungen an den Modulen mehr vor, bis
Sie die .lic-Datei fur die bereits versendete .rgo-Datei
eingelesen haben!

8. Sie erhalten eine .lic-Datei zuriick, welche lber die Schaltflache
"Lizenzdatei einlesen" eingelesen werden kann.

= In der .lic-Datei sind alle Aktivierungsinformationen enthalten.

= Die Module wurden nach dem erfolgreichen Einlesen der .lic-Datei
aktiviert.

m Sie kénnen nur Module freischalten lassen, die Sie bereits gekauft
haben.

2.2 Programmiergerate

An jedem Computer mit installierter LSM Software besteht die
Méglichkeit, ein Programmiergerat anzuschliefien. Dazu muss der
Computer Uber eine USB-Schnittstelle verfigen. Mit dem
Programmiergerat werden vorgenommene Einstellungen und
Berechtigungen an die SimonsVoss-SchlieRkomponenten
Ubertragen. Aullerdem kénnen alle Komponenten komfortabel
ausgelesen werden. Fir bereits programmierte Komponenten ist dies
auch Uber die LSM Mobile Edition oder das SimonsVoss-WaveNet-
Netzwerk maglich.

2.2.1 Treiber der Programmiergerate installieren

Installieren Sie die Treiber der Programmiergerate. Alle
Programmiergerate bendtigen eigene Treiber. Entsprechende Treiber
sind auf der CD des Programmiergerétes oder im Downloadcenter
unter www.simons-voss.com zu finden.

1. Offnen Sie die Installationsdatei des gewiinschten Treibers.
2. Folgen Sie den Anweisungen der Installation.

= Sie mussen die Lizenzbedingungen akzeptieren, um die
Installation durchzuflihren.

Die Programmiergerate kdnnen direkt GUber die USB-Schnittstelle mit
dem Computer verbunden werden.
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Beachten Sie unbedingt die Dokumentationen, welche den Program-
miergeraten beiliegen!

2.2.2

Programmiergerate erkennen und richtig einsetzen

SimonsVoss Programmiergerate sind derzeit in folgenden
Ausflhrungen erhaltlich:

SMARTCD.G2

Das SMARTCD.G2 ist das Standardprogrammiergerat fur aktive und
hybride Komponenten. Mit Hilfe des SMARTCD.G2 kénnen alle
aktiven SimonsVoss-Komponenten programmiert werden. Dieses
Programmiergerat verfugt Uber ein Bluetooth-Modul und einen Akku.
Damit kann es in Verbindung mit einem PDA/PocketPC auch
komfortabel mit LSM Mobile verwendet werden. Das SMARTCD.G2
ist am SimonsVoss-Logo zu erkennen.

Das SMARTCD.G2 Programmiergerat muss vor dem ersten Ge-
brauch einige Stunden aufgeladen werden!

SMARTCD.MP

Uber das SMARTCD.MP Programmiergerat kénnen passive
Komponenten programmiert und ausgelesen werden. Im Gegensatz
zum aktiven SMARTCD.G2 ist das SMARTCD.MP am Funk-Symbol
zu erkennen. Das SMARTCD.MP kann nur Uber eine direkte USB-
Verbindung eingesetzt werden.
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SMARTCD.HF

Passive Tags und Karten kdnnen mit dem SMARTCD.HF
Programmiergerat programmiert und ausgelesen werden.

Simons=Voss

technologies

SMARTCD.MIFARE

Das Kartenprogrammiergerat kann benutzt werden, um passive G1-
Karten zu programmieren. Dieses Programmiergerét ist nicht mehr
erhéltlich und wurde durch SMARTCD.MP und SMARTCD.HF
abgelést.

2.2.3 Programmierdistanzen

Fur erfolgreiche Programmier- und Auslesevorgange mussen
bestimmte Distanzen zwischen dem Programmiergerat und den
Komponenten eingehalten werden.

SMARTCD.G2 — Der Abstand zwischen SMARTCD.G2 und aktiver Komponente
(z.B. SchlieRzylinder oder Transponder) sollte ca. 20 cm
betragen.

— Achten Sie darauf, dass sich keine anderen aktiven Komponenten
wahrend des Programmier- oder Auslesevorgangs in
unmittelbarer Nahe (Radius ca. 1,5 m zum SMARTCD.G2)

befinden.
Der Programmierabstand zwischen SMARTCD.G2 und SmartRelais
bzw. Biometrieleser muss genau 40 cm betragen!
SMARTCD.MP — Der Knauf auf der Elektronikseite des Schlie®zylinders (schwarzer

Ring zwischen Knauf und Profilzylinder-Gehé&use) muss direkt auf
das Antennensymbol des SMARTCD.MP gehalten werden.

— Halten Sie den SchlielRzylinder wahrend des kompletten Vorgangs
auf das Antennensymbol.

— Mit dem SMARTCD.MP kénnen auch Karten programmiert
werden, indem diese direkt auf das Programmiergerat gelegt
werden.

SMARTCD.HF — Platzieren Sie die Karte oder den Tag biindig zur unteren, linken
Ecke des SMARTCD.HF.
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Hybride SchlieBungen programmieren

Hybride SchlieBungen werden Uiber das SMARTCD.G2 programmiert.
Fir die Programmierung muss jedoch gleichzeitig auch ein
SMARTCD.MP oder SMARTCD.HF angeschlossen (und installiert)
sein.

2.2.4 Verbindung uberpriifen

Ob das Programmiergerat korrekt angeschlossen und installiert
wurde, Iasst sich in der LSM Software Uberprifen:

1. Wahlen Sie in der Menlleiste den Punkt "Programmierung”.

2. Wahlen Sie das zu Uberprifende Programmiergerat, z.B.
"SmartCD Aktiv testen" um das SMARTCD.G2 zu testen.

= Der Test startet direkt.
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3 Erste Schritte bei Neuinstallation

3.1 Empfohlener Umgang mit Kennwortern

In der LSM Software werden grundséatzlich zwei Arten von
Kennwortern eingesetzt:

— Benutzerkennwort

Das Benutzerkennwort wird zur Anmeldung am SchlieBplan bzw.
der Datenbank bendtigt.

— SchlieRanlagenpasswort

Das Schlielfanlagenpasswort wird in alle SimonsVoss-
Komponenten einprogrammiert. Dieses Schliellanlagenpasswort
ist im Schlie3plan bzw. der Datenbank in einem verschlisselten
Bereich gespeichert und kann nicht ausgelesen werden.
Programmierte SimonsVoss-Komponenten kdnnen nur neu
programmiert werden, wenn der Datenbank das
SchlieRanlagenpasswort bekannt ist!

Nachfolgend zwei Empfehlungen zum sicheren Verwalten von
Kennwortern:

— Fur eine erhohte Sicherheit der gesamten SchlieRanlage sollte
das Schliefdanlagenpasswort in mindestens zwei Teile aufgeteilt
werden, die von den einzelnen Personen individuell vergeben
werden.

— Es wird dringend empfohlen, das Administrator- und
SchlieRanlagenpasswort aufzuschreiben und an unterschiedlichen
Orten sicher und fur Dritte unzugénglich aufzubewahren!

Der SchlieBanlagenbetreiber sollte sich stets (iber eine Frage im
Klaren sein: was passiert, wenn die einzige Person, die das
SchlieBanlagenpasswort (oder einen Teil davon) kennt, auf einmal
nicht mehr zur Verfiigung steht.

Die LSM BASIC verfligt standardmaRig tber einen zweiten, vordefi-
nierten Benutzer: AdminAL. Der AdminAL-Login kann vom Daten-
schutzbeauftragten genutzt werden, um die Zutrittslisten auszulesen.

Es wird dringend empfohlen, auch das voreingestellte AdminAL-
Passwort (system3060) zu andern!
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3.2 Datenbank erstellen (BASIC)

Der erste Schritt in der LSM Software ist die Erstellung einer neuen
Datenbank.

1. Starten Sie die LSM Software, z.B. Uber Start/Programme/
SimonsVoss/Locking System Management.

= Die LSM Software startet und das Hauptmenu mit den
Punkten "Anmelden", "Abmelden" und "Setup" erscheint.

2. Klicken Sie auf "Setup".

.. ==
Datenbank
Projekt L5SM_3.3_Handbuch - als Voreinstellung nutzen
\orenstellung |LSM_3.3_Handbuch
Neu | Loschen | Umbenennen |
= -

3. Kilicken Sie auf "Neu", um ein neues Projekt zu erstellen.

= Fortgeschrittene Benutzer kbnnen (iber die Schaltfldche
"Erweitert" erweiterte Einstellungen, wie z.B. das Verzeichnis
von Datenbank oder Backups festlegen.

4. Geben Sie einen Namen flr das Projekt ein und bestatigen Sie
mit einem Klick auf "OK".

i Projekt ﬁ-‘

Neues Projelt Meue Datenbank]

—

=%

Klicken Sie auf die Schaltflache "als Voreinstellung nutzen", um diese
Datenbank beim Start automatisch auszuwéhlen.

m Im Fenster "Setup” kann in der LSM BASIC Uber die Schaltflaiche "Er-

weitert" ein alternativer Dateipfad als Datenbankablage eingestellt
werden. Besonders wenn mehrere Benutzer eine LSM BASIC am sel-
ben Computer nutzen, sollten die Schlieplane nicht in benutzerspe-
zifischen Ordnern wie "Eigene Dateien" oder "Desktop" abgelegt wer-

den!
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Vergeben Sie in der LSM BASIC als Dateiablage nur lokale Verzeich-
nisse. Um die Integritat der Schlielanlage zu gewahrleisten, ist eine

Installation auf Netzlaufwerken ist nicht moglich.

3.3 SchlieBRanlage anlegen

Passwort festlegen Wenn Sie bereits ein Projekt erstellt haben, kdnnen Sie nun eine
SchlielRanlage anlegen.

m Beim Anlegen des ersten SchlieRplans in der LSM BUSINESS oder

LSM PROFESSIONAL wird dieser Prozess durch die Lizenzierung
unterbrochen. Die Lizenzierung weiterer Module ist bei der LSM BA-
SIC optional.

1. Klicken Sie auf "Anmelden" im Hauptmenu der LSM Software.
Vergewissern Sie sich ggf. unter "Setup”, ob das richtige Projekt
ausgewahlt ist.

2. Geben Sie das Default-Passwort "system3060" ein.

Projekdt Meue Datenbank
Benutzer Iﬂdmin
Kennwort Il

poesen

3. Bestatigen Sie den Warnhinweis mit einem Klick auf "OK".

-
LockSysMgr

Die Sicherheitrichtlinien fordern eine Erneuerung Thres Kennworts,
. Bitte dndern Sie das Kennwort und melden Sie sich neu an

4. Geben Sie das Default-Passwort "system3060" erneut ein und
legen Sie danach ein neues Benutzerkennwort fest.
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|

Benutzemame |P|.dmir1

Alduelles Kennwort |

Meues Kennwort |
Kennwort bestatigen |

Cualtat

Das Benutzerkennwort wird bei jedem Anmeldevorgang an der Da-
tenbank abgefragt. Bei der LSM Business kdnnen mehrere Benutzer

mit verschiedenen Kennwartern und Rechten angelegt werden.

SchlieBanlage 1. Gleich nach der Vergabe eines neuen Passworts meldet sich ein
erstellen Einrichtungsassistent:

Die Datenbank enthalt noch keine Schiiefanlage. Was mochten Sie tun 7

+ gine neue Schliefanlage anlegen

" gine LDB Datei impartieren

" einen Schiiefplan aus einer CSV-Datei importiersn
(" keine Aldion durchfithren

2. Wahlen Sie "eine neue SchlieBanlage anlegen”, um eine
komplett neue Schlieflanlage anzulegen. Bestatigen Sie mit
"OK".

3. Legen Sie die Charakteristiken der neuen SchlieRanlage fest
und vergeben Sie sichere Passworter. Nachtragliche
Anderungen sind zu einem spéteren Zeitpunkt jederzeit méglich;
nach einer Erstprogrammierung der Komponenten aber wegen
der entstehenden Programmierbedarfe sehr aufwéndig.
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D

SANTABARBARA : COS TCP-Port6000 | [Ad

4. Legen Sie die neue Schlieanlage durch einen Klick auf

"Ubernehmen" an.

5. Kilicken Sie auf "OK", um direkt zur neuen Schlief3anlage zu

gelangen.

Das SchlieRanlagenpasswort wird in alle SimonsVoss-Komponenten
einprogrammiert und mit der LSM Software verwaltet! Ohne dieses

SchlieRanlagenpasswort kdnnen keine Anderungen an programmier-
ten Komponenten vorgenommen werden, was von der LSM Software
auch angezeigt wird. Beachten Sie das Kapitel Empfohlener Umgang
mit Kennwortern [ 23], um einen reibungslosen Betrieb der Schliel3-

anlage zu gewéhrleisten.

Wird das SchlieRanlagenpasswort geandert, missen alle program-
mierten Komponenten neu programmiert werden!

3.3.1

Protokollgenerationen im Uberblick
G1

G2

Verwaltung von SchlieRungen

SchlieRung und
Identmedium (VN nur

Zutrittsrechten: Identmedium)
Anzahl SchlieBungen: 16.000 64.000
Zahl Transponder: 8.000 64.000
Zeitzonengruppen: 5+1 100+1

Speicherbare Zutritte

auf einer SchlieRung: Zylinder 1.000

Zylinder 3.000
SmartRelais 3.600
(200 als Gateway)
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3.3.2

G1

28 /131

G2

Begehungsliste auf
Transponder:

Nein

1,000 pro G2-
SchlieRplan(inkl.
Datum, Zeit,
SchlieBungs-ID)

Vorgehen

Gruppenverwaltung:

Einstellbar; Anzahl
wird in der Gruppe
definiert

Keine Voreinstellung
ndtig; Rechte und
Ausnahmen werden
auf TRAingetragen

Ersatztransponder:

7 Ersatz-TRA via
Overlay-Modus

Keine Voreinstellung
notwendig

Netzwerkfahig:

Ja

Ja

Virtuelles Netzwerk:

Nein

Ja, SperrIDs in VN
mitgeben

1 Sek. bis 25 Sek.;
Einkuppelzeit beim

Einkuppeldauer: 5 Sek. oder 10 Sek.  TRA kann individuell
verdoppelt werden,
max. 25 Sek.

Zeitbefristete Ja Ja

Berechtigung:

Batteriewarnuna: Stufe 1; Stufe 2; Stufe 1; Stufe 2;

g Lagermodus Freeze-Modus
Batteriewechsel-TRA
. . zusammen mit

Batteriewechsel: SmartCD berechtigtem TRA
oder SmartCD

LSM/LDB: Alle Versionen Ab LSM3.0

Aktiv / Passiv: Ja/Ja Ja/Ja

G1 SchlieRanlage

Der G1-Standard stellt die erste Protokollgeneration von SimonsVoss
dar. Dieser Standard ist kompatibel mit dem Vorganger der LSM
Software: Der LDB Locking Database Software.

Nutzen Sie dieses mittlerweile veraltete Protokoll nur, wenn Sie be-
reits bestehende Schlieldanlagen in der G1-Welt verwalten mussen.
Fur eine zeitgemale Schlielanlage wird der Einsatz von G2-Proto-
kollen mit aktuellen G2-Komponenten empfohlen.
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3.3.3

G2 SchlieBanlage

G2 steht fur die aktuelle Protokollgeneration fir SimonsVoss
Komponenten. Das G2-Protokoll bietet viele Verbesserungen
gegenuber dem Vorgangerprotokoll G1.

Nutzen Sie nach Mdglichkeit immer das G2-Protokoll. Nur mit diesem
Protokoll und den dazu passenden G2-Komponenten kann eine
SchlieRanlage nach aktuellem Stand der Technik realisiert und ver-
waltet werden.

3.34

3.3.5

G2+G1 Mischanlage

Die Vorteile einer Mischanlage (G1- und G2-Komponenten in einer
SchlieBanlage gleichzeitig zu nutzen) gehen zunachst mit kleineren
Nacheilen (schlechte Ubersicht iiber eingesetzte Komponenten, keine
richtige G2-Experience) einher.

Mischanlagen operieren grundsétzlich in der G1-Welt. Der einzige
Vorteil einer Mischanlage ist, dass hier gleichzeitig G2-Komponenten
eingesetzt werden kbénnen. Die G2-Komponenten werden durch die
Mischanlage jedoch in ihrem Einsatz eingeschrénkt.

Das gleichzeitige Betreiben von alteren G1-Komponenten und
aktuellen G2-Komponenten kann Uber die Mischanlage grundsatzlich
ermoglicht werden. Die abwartskompatible Unterstiutzung von alteren
Komponenten ermdglicht eine effiziente Nutzung bereits bestehender
bzw. eingesetzter Komponenten. Gerade fir solche Sonderfalle ist
diese Funktion pradestiniert. Auf einzelne, besonders komfortable
Eigenschaften von G2-Komponenten, muss jedoch verzichtet
werden.

Overlay-Modus

Der Overlay-Modus kann nur in der Protokollgeneration "G1" oder
"G2 + G1" aktiviert werden.

Der Overlay-Modus ermoglicht eine sehr komfortable Eigenschaft in
der eingeschrankten G1-Protokollgeneration: Die Tatsache, neu
programmierte Transponder direkt ohne Neuprogrammierung der
SchlieBung einzusetzen. Diese Eigenschaft funktioniert nur bedingt
flr bis zu 7 neu angelegte Transponder.

In der G2-Protokollgeneration kbnnen solche Programmierungen
grundsétzlich beliebig liber den Transponder oder die SchlieBung
vorgenommen werden.

Bei aktiviertem Overlay-Modus werden flr jede Transponder-ID
zusatzlich 7 weitere Transponder-IDs angelegt:

Transponder-IDs starten ab ID 64
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— Transponder 1 mit Transponder-ID 64: Die Transponder-IDs 65 -
71 werden zusatzlich reserviert.

— Transponder 2 mit Transponder-ID 72: Die Transponder-IDs 73 -
79 werden zusatzlich reserviert.

— Transponder 3 mit Transponder-ID 80: Die Transponder-IDs 81 -
87 werden zusatzlich reserviert.

— (usw.)
Beispiel - Ersatztransponder: Fiur Transponder 2 mit Transponder-
ID 72 muss wegen Verlust oder Diebstahl ein Ersatztransponder
programmiert werden. Diesem Ersatztransponder wird die reservierte
Transponder-ID 73 zugewiesen werden. Wird der neu programmierte
Ersatztransponder an einer berechtigten SchlieRung betatigt, kuppelt
die SchlieBung ein und der "alte" Transponder 2 mit Transponder-1D
72 wird an der Schlieung gesperrt. Uber eine entsprechende
Rickmeldung in der LSM Software kann der Vorgang abgeschlossen
werden.

Insgesamt ist es mdglich, bis zu 1.000 Transponder auf diese Weise
Zu reservieren.
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4 Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache der LSM Software ist in folgende Bereiche
aufgeteilt:

£ Locking System - [LSM_33.; - Matrix Ansicht : Tu [Office_|
B8 Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Netzwerk Optionen Fenster Hilfe

|1|rb|mu!)Q|-'“?=

¢ Transpondergruppen
- & [Systemgruppe]

Simons Voss

technologies

NAME (PERSONEN)

3
NAME (TUREN/SCHLIESSUNGEN) _ |PBIZH]

&y Bereiche
4 [Systembereich]

Bereit SANTABARBARA : COM3 |TCP-Port:6000 Admin NUM

1. Meniileiste

Nutzen Sie die Mendleiste, um grundlegende Funktionen
aufzurufen.

2. Meniiband

Im Menuband kénnen wichtige und haufig verwendete Funktionen
direkt aufgerufen werden.

3. SchlieRanlage

Hier kann schnell zwischen verschiedenen SchlieRanlagen im
Projekt umgeschaltet werden.

4. Gruppen

Fassen Sie Benutzer in Gruppen zusammen, um effektiver zu
arbeiten.

5. Bereiche

Fassen Sie Schlielungen in Bereiche zusammen, um effektiver
zu arbeiten.

6. Matrix
Die Matrix zeigt eine Ubersicht der ausgewahlten SchlieRanlage.
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Je nach verwendeter LSM Software sind einige Funktionen/Eintrage
maoglicherweise nicht verflugbar.

4.1 Benutzeroberflache: Meniileiste

4.1.1 Datei

Datei/Matrix drucken
Ausdrucken der ausgewahlten Schlie3anlage.

Datei/Seitenansicht
Zeigt die Matrix als Vorschau vor dem Drucken.

Datei/Druckereinrichtung
Legen Sie erweiterte Druckoptionen wie z.B. die Seitengrofe fest.

Datei/Benutzerkennwort andern

An dieser Stelle kann das Kennwort des aktuell angemeldeten
Benutzers geandert werden.

Datei/Neu (BASIC)
Hier kann ein neues Projekt angelegt werden.

Datei/Backup 6ffnen (BASIC)
Spielen Sie ein zuvor erstelltes Backup ein.

Datei/Speichern unter / Backup (BASIC)
Den aktuellen Schlielplan als Backup sichern.

Datei/Beenden
Abmeldung vom Projekt und Beenden der LSM Software.

4.1.2 Datenbank

Datenbank/Anmelden

Melden Sie sich an einem Projekt an. Diese Funktion ist nur
verfiigbar, wenn Sie aktuell in keinem Projekt angemeldet sind.
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Datenbank/Abmelden

Durch einen Klick auf "Abmelden" melden Sie sich aus dem aktuellen
Projekt ab.

Datenbank/Setup

Hier konnen Sie die Projekte bzw. Datenbanken verwalten. Es stehen
folgende Mdglichkeiten zur Auswahl:

— Ein bestehendes Projekt bearbeiten.
— Ein bestehendes Projekt I6schen.
— Ein neues Projekt erstellen.

— Zur Voreinstellung kann ein Default-Projekt ausgewahlt werden,
welches automatisch geladen wird.

Datenbank/Backup (BUSINESS)

Mit dieser Funktion kbnnen Sie eine Sicherung lhrer Datenbank
erstellen und gesicherte Datenbanken wiederherstellen.

Ansicht

Ansicht/Statusleiste

Blendet eine Statusleiste am unteren Bildschirmrand ein bzw. aus.
Die Statusleiste ist standardmaRig eingeblendet. In der Statusleiste
werden unter anderem der aktuelle SchlieRanlagenstatus,
Computername und der Anschluss des Programmiergerates
angezeigt.

Ansicht/Bearbeiten

Uber Ansicht/Bearbeiten kann ein zusatzliches Meniiband
eingeblendet werden, welches Schnellzugriffe auf folgende
Funktionen erlaubt:
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ARAAAAARAR

. SchlieRanlageneigenschaften
. Bereich

. Tar

. SchlieBung

. Transponder
. Feiertagsliste
. Feiertag

1

2

3

4

5. Transpondergruppe
6

7

8

9. Zeitzonen

1

0.Person

Ansicht/Bereiche/Transpondergruppen

Diese Ansicht bildet eine Matrix, die sowohl die hierarchischen
Personal- und Raumstrukturen visualisiert, als auch in der Lage ist,
komplette Transpondergruppen gegen komplette Bereiche zu
berechtigen. In dieser Matrix wird dadurch das schnelle und einfache
Herstellen der Grundberechtigungen ermdglicht. Sollen davon
abweichende Berechtigungen in Form von individuellen
Erweiterungen oder Einschrankungen vergeben werden, so ist dies in
der Ansicht Turen/Personen maglich.

Wenn in der Schlieanlage mit Transpondergruppen und Bereichen
gearbeitet wird, bietet diese Option unter anderem diese
entscheidenden Vorteile:

— Reduzierung der Ansicht, indem nur noch Transpondergruppen
und Bereiche angezeigt werden. Diese ermoglicht ein einfacheres
Zurechtfinden in der Matrix.

— Ganzen Gruppenberechtigungen fir komplette Bereiche erteilen
bzw. entziehen.
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— Personen, die nachtraglich einer Gruppe hinzugeftigt werden,
bekommen automatisch alle Gruppenrechte.

= Locking System M - [LSM_3.3_Beispi jekt - Matrix Ansicht : Bereiche/Transpondergruppen [Ofﬁce_Muenchen]]—‘—Elélg
BEH Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netrwerk Optionen Fenster Hilfe - |5 %
~
s x o @ g & g 3B e « » o | » £ Q| R ?
SchlieBanlage | e Office_M
Cffice_Muenchen -

- d& Transpondergruppen
i~ & Entwicklung
i~ d Produktmanagement

i & Reinigungspersonal

Simons Voss

technologies

NAME (TRANSPONDERGRUPPEN)

Entwicklung
Produktmanagement
Reinigungspersonal

NAME (BEREICHE)

Euﬁenhdl\e ||
E'% :mid‘e |Blirust ntwicklung b4 b4
AuBenhille : .
& Biiros_Entwicklung |BurusfPruduklmanagemem w |
‘. fay Buros_Produktmanagemer
« il a r
Bereit SANTABARBARA : COMG |TCP-Port:6000 Admin NUN

Ansicht/Tiiren/Personen

In dieser Ansicht werden die Einzelberechtigungen aller Personen auf
einzelne Tlren gezeigt. Die Matrix wird dadurch natdrlich
entsprechend umfangreich, erlaubt aber prazises Einstellen von
Ausnahmeberechtigungen, wobei zuvor eingestellte
Gruppenberechtigungen erweitert oder auch reduziert werden
kénnen. So ist diese Ansicht z.B. dafir geeignet, individuelle
Erweiterungen oder Einschrankungen vorzunehmen, nachdem zuvor
die Grundstruktur unter Ansicht Bereiche/Transpondergruppen
festgelegt wurde.
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-
= Locking System M TILSML3.3. Beizpielprojekt - Matrox Ansicht : Taren/Persaner: [Office_Muenchen] M o o=l |
BEH Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe = |5 %
fa
= % 6 @ @5 3 e« » 2| ) & Q| R ?
Schiiefanlage | > Entwicklu Reiniguny
Cffice_Muenchen - =
w
- =
anspondergruppen =]
[Systemgruppe] 2/
Entwicklung = my o | = [l =
braducmanagement Simons Voss |EHEEREEE
5 N Mmlc|c|o | 2|22
. & Reinigungspersonal technologies = EIEEREEE
4 = = |2 e|lc|
=z FHEEREEREE
Z2/2|E|E|E|E
s 2|2 |2z =
T || |60 o
Q00
NAME (TUREN/SCHLIESSUNGEN) |76
= |Haupteingang @& %% %X
E Nebeneingang @ X% X %X
2 Notausgang @& XXX X %X
u=.|‘ Entwicklung_Biro1 ™"
=- Bereiche @ Entwicklung_Biro2 a4 a4
x 2
i~ [Systembereich] i3 Entwicklung_Buro3 ™"
L £3F AuBenhill
P u e £ Produkimanagement_Birol |
i &y Biros_Entwicklung | -
£a¥ Biiros_Produktmanagemer E Produkimanagement_Biro2 |
Sy TEST & |Produktmanagement_Biira3 "% "X
4 1 +
Bereit SANTABARBARA : COMG |TCP-Port:6000 Admin NUN
L

Ansicht/Alle untergeordneten Bereiche/Gruppen 6ffnen

In dieser Ansichtseinstellung werden alle Bereiche und Gruppen
gedffnet und somit alle SchlieBungen angezeigt; selbst wenn zuvor
einzelne Bereiche ausgeblendet wurden.

Ansicht/Protokoll (BUSINESS)

Uber das Protokoll kdnnen samtliche Aktionen eingesehen werden,
welche an der Datenbank durchgefiihrt wurden. Welcher Benutzer
eine bestimmte Schlieung erstellt oder geandert hat, kann genauso
nachgefolgt werden wie beispielsweise die Anmeldungen in der
Datenbank.
— Protokolle kénnen beliebig eingegrenzt werden, z.B. nach einem
Zeitraum, eines Benutzers oder einer Aktion.

— Die Liste kann wiederum durch einen Klick auf den gewlinschten
Spaltentitel sortiert werden, z.B. nach Datum, der Uhrzeit oder
einem Namen.
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| T—

Ansicht/Matrix Einstellungen

Jeder Benutzer hat die Mdglichkeit, seine bevorzugte Ansicht als
Standardansicht einzurichten. Diese wird nach der Anmeldung
angezeigt. Weiterhin kdnnen hier verschiedene Grundeinstellungen
getatigt werden.

Einstellungen zur Standardansicht kénnen uber die Menuleiste unter
Ansicht/Matrix Ansicht Eigenschaften angepasst werden.

=)

Schriftart ||"-"|in::ro5|::ﬂ Sans Serf Wahlen
Feldhahe 22 j
Vergeben der Berechtigunaen
[ Héohe an die Schrift anpassen % cirfacher Mausklick
[¥ Transponderin die Horzontallsiste ¢ Doppelidick

[v Fadenkreuz anzeigen

| deaktiviete Transponder ausblenden

" Strg + eirfacher Mausklick

| Sofort speichem

Logo Matrix Ansicht beim Start laden
"
Breite %R i‘ ~
Haohe 244 j‘ (=
Standardwerte setzen |
Ok | Abbrechen
— Schriftart
Sie kénnen beliebige Schriftarten auswahlen.
— Feldhohe

Sie kénnen die Hohe der Felder in Punkten anpassen.
— Hohe an Schriftart anpassen

Hohe automatisch an die Schriftart anpassen.
— Transponder in der Horizontalleiste
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Transponder werden standardmafig in der Horizontalen
angezeigt. Sie kdnnen diese Einstellung andern, wenn Sie
beispielsweise mehr SchlieBungen als Transponder verwalten
mdchten.

— Fadenkreuz anzeigen
Zeigt ein Fadenkreuz zur genaueren Navigation.
— Deaktivierte Transponder ausblenden
Blendet deaktivierte Transponder aus.
— Logo
Grolde des Logos verandern.
— Vergeben der Berechtigungen

Gerade bei grolden Schlieldanlagen kann es schnell zu einem
unachtsamen Mausklick kommen. In diesen Fallen wird
empfohlen, diese Einstellung zu andern.

Aktivieren Sie "Sofort speichern", wenn Sie die
Berechtigungsanderungen unmittelbar durch einen einfachen
Mausklick Gbernehmen mdchten.

Ansicht/Zusiatzliche Spalten

Horizontal- und Vertikalleiste der Matrix lassen sich mit weiteren
Spalten ausstatten, die dem Anwender nitzliche Zusatzinformationen
bieten. Die getroffenen Einstellungen gelten nur fir die jeweilige
Ansicht, in der sie eingestellt wurden. Je nach Ansichtstyp stehen so
unterschiedliche Informationen zur Verfligung. Die Reihenfolge der
angezeigten Daten kann ebenfalls individuell eingestellt werden und
wird nutzerspezifisch (Windowsbenutzer) gespeichert.

So blenden Sie zusatzliche Spalten in die Matrix ein:

1. Wahlen Sie in der Menlileiste Ansicht/Zusétzliche Spalten
gefolgt von der jeweiligen Ansicht, z.B. Transponder/Personen.

2. Markieren Sie alle Informationen, die zusatzlich eingeblendet
werden sollen.

3. Sortieren Sie Uber "Nach oben" bzw. "Nach unten" die
Reihenfolge.

4. Bestétigen Sie die Auswahl Uber die Schaltflache "OK".

Ansicht/Aktualisieren
Aktualisiert die Matrixansicht.

Besonders bei umfangreichen SchlieBanlagen oder besonderen
Einstellungen kann es nétig sein, die Matrix in Ausnahmeféllen
manuell zu aktualisieren.
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Ansicht/Filter verwalten

Mit der Einfihrung von Filtern ist es noch komfortabler geworden,
eine Schliellanlage zu administrieren. Sie kdnnen verschiedenste
Filteroptionen auswahlen und diese Filter verschiedensten Personen
oder Personengruppen zur Verfligung zu stellen. Nicht nur, dass Sie
Uber die Einblendung optionaler Zusatzspalten weitere Informationen
bekommen - mit der Filterfunktion halten Sie Ihre Ansichten zudem
sehr Ubersichtlich.

Filterverwaltung _ lﬂ
Fitermame | Status Meu
Beenden

— Neu

Erstellen eines neuen Filters
— Bearbeiten

Bearbeiten eines ausgewahlten Filters
— Entfernen

Entfernen eines ausgewahlten Filters
— Anwenden

Anwenden des ausgewahlten Filters. Wird ein Filter angewendet,
andert sich die Schaltflache zu "Ausschalten".

— Standard setzen
Dieser Filter wird standardmafig verwendet
— Beenden
Beenden der Filterverwaltung und Ruckkehr zur Matrix
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m Ein Filter bleibt solange aktiv, bis dieser wieder ausgeschaltet wurde!

Uber die Schaltflache "Neu" kdnnen Sie einen neuen Filter erstellen:

-

Filtereigenschaften:

|

Fittername ||

* Firr alle Benutzer

" Fiir den Benutzer: I.Admin

i~ Fir die Benutzergruppe:

I.-ﬁdministlaturen

— Transpondertyp

[w G1 Biometrie

[w G1 Biometrieleser-Benutzer
W G1 Karte

w51 Pin Code

v G1 Smart Clip

¥ G1 Transponder

v G2 Karte

| »

m

— Transpondereigenschaften
= Ale

™ Mit abgelaufenem Verfallsdatum
™ Mit Giitigkeitsbereich

™ Programmierbedarf

[ Transponder ohne Person

|—5d1|ie|!ungstyp

[w G1 Biometrigleser

v G1 Einsteckschloss

[w G1 Mabelschlozs

v G1 Modulausgang

v G1 Schiiekzylinder

v G1 Smart Relais

v G1 Steuereinheit

v G2 Door Monitaring Smart Handle
[w G2 Door Monitoring Zylinder

v G2 Mabelschloss

v G2 Schiie kzylinder aktiv./hybrid
[w G2 SchlieEoylinder Mifare

¥ G2 Smart Handle aktiv/fybrid
[w G2 Smart Handle Mifare

La 2T Conmd Dalain —ldine Aadand

»

m

— Turen/Schliefungseigenschaften
= Al

7 Mit Netzwerk

™ Ohne Netzwerk

[ Programmierbedarf

[™ Tiren ohne Schliebungen

[ Unprogrammierte Schiiefungen (LID = 0)

Abteilung:
I‘Q'”B d I™ Ort/Gebaude uzwahlen |
— Transpondergruppenliste — Bereichsliste
¥ Mle Transpondergruppen Iv Alle Bereiche
™ Tanspondergruppeniiste AuswEhlen | [~ Bersichslists Auswahlen |
Feitgruppe: Feitzone:
Ikeine LI Ikeine ;I
Speichern Abbrechen I
— Filtername

Geben Sie einen aussagekraftigen Namen fir den neuen Filter

ein.

— Benutzereinschrankung

Benutzer oder Benutzergruppe, die den Filter anwenden kann.
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— Transpondertyp
Art des Transponders, der angezeigt werden soll.
— Transpondereigenschaften

Einschrankungen, welche die Eigenschaften des Transponders
betreffen (z.B. Gultigkeitsbereich oder Programmierbedarf).

— Transpondergruppenliste

Einschrankungen, welche die Zugehorigkeit des Transponders
betreffen (z.B. Transpondergruppe ,Geschaftsfuhrung®).

— SchlieBungstyp
Art der SchlieRung, die angezeigt werden soll.
— Tiiren/SchlieRanlageneigenschaften

Einschrankungen, welche die Eigenschaften der SchlieRung
betreffen (z.B. Mit Netzwerk oder Programmierbedarf).

— Bereichsliste

Einschrankungen, welche die Zugehorigkeit der Schlielung
betreffen (z.B. Bereich ,Pforte®).

4.1.4 Assistenten

415

Die Assistenten erleichtern den Einstieg in die LSM Software fir neue
Benutzer. Auch erfahrende Benutzer profitieren von den Assistenten,
mit denen prinzipiell alle Einstellungen auf einmal zentral
hintereinander getatigt werden kdnnen.

Assistenten/Tiir

Uber diesen Assistenten kann Schritt fiir Schritt eine neue Tiir
angelegt werden.

Assistenten/Person

Uber diesen Assistenten kann Schritt fiir Schritt eine neue Person
angelegt werden.

Bearbeiten

Bearbeiten/Eigenschaften: SchlieBanlage
Einstellungen fir die aktuell ausgewahlte SchlieRanlage.
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SchlieBanlageneigenschaften: Name

—_ — " — T m|e(=ie
= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBanlage Eigenschaften] — EI_IQH
ES Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe - ||=| %
~ .
s x a @ &g & 5 3 M <« » ) X ) 5 Q R ?
Name lSchIieBungen ] Turen ] Tmnsponder] Transpondengruppen ] Bereic:he] Passworl] Sonder-TIDs ] PIN-Code Teminal ] Kartenmanagement 1 ] Kartenmanagement G2
Name Fics M Protokellgeneration
Als (b ffende Schlieleb ut e
s (bergreifende SchlieBebene nutzen |Standard G2
SchlieRanlagen 1D |13D53 G261
¥ G1 TIDs automatisch zuweisen
Extended SID |155?2992 r
Beschreibung Kurzes Beispiel fiir das Handbuch
Wererbung in der Hierarchie
r
r
Im Overlay-Modus betreiben . Dynamisches Zeitfenster fir Transponder G2
=
~
~
| Beenden Hitfe
Bereit SANTABARBARA : COMY |TCP-Port:5000 Admin NUM
S
— Name

Bezeichnung der Schlieltanlage
Als uibergreifende SchlieBebene nutzen
Festlegung der Ubergreifenden SchlielRebene

SchlieBanlagen ID

Systemnummer der SchlieRanlage

Extended SID

Zusatzliches Unterscheidungsmerkmal der SchlieRanlage

Beschreibung
Freies Feld zur Beschreibung der Schlieanlage
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— Im Overlay-Modus betreiben (nur G1)

Aktiviert den Overlay Modus. Diese Funktion muss bereits beim
Anlegen der SchlieBanlage aktiviert werden. Eine nachtragliche
Anderung ist nicht méglich.

— Protokollgeneration
Auswahl der Ausbauvariante der Hardwarekomponenten
— Vererbung in der Hierarchie [LSM BUSINESS]
Bereiche der Vererbung wahlen
— Dynamisches Zeitfenster fiir Transponder G2
Erweiterte Zeiteinstellungen fir die Verwendung mit Gateways:
— Zeitfenster am Gateway nicht verandern

Der am Gateway buchende G2 Transponder wird in seiner
Gultigkeit zeitlich nicht befristet.

— bis zu einer bestimmten Uhrzeit des (ndchsten) Tages

Der am Gateway buchende G2 Transponder wird in seiner
Gultigkeit bis zu einer bestimmten Uhrzeit beschrankt.

— Stundenzahl ab der letzten vollen Stunde der Buchung

Transponder wird in seiner Gultigkeit um die festgelegte Dauer
in Stunden verlangert.
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SchlieBanlageneigenschaften: SchlieBungen

—_ — " — T m|e(=ie
= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBanlage Eigenschaften] — EI_IQH
ES Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe - ||=| %
~ .
s x a @ &g & 5 3 M « » o X N &S Q R ?
Mame Schiiefungen lTﬂren ] Tmnsponder] Transpondengruppen ] Bereic:he] Passworl] Sonder-TIDs ] PIN-Code Teminal ] Kartenmanagement 1 ] Kartenmanagement G2
SchlieBanlage: Office_Muenchen Ebene: Standard
Seriennummer | SchiieBungs ID | Tir | Bersich | Tvp | [ Batteriewechsel
L-00001 128 Haupteingang Aubenhille G2 Door Monitor... Letzter
L-00002 129 Produktmanagement_Biro3 Biros_Produktmanagement (G2 Smart Handl...
L-00003 130 Produktmanagement_Bulro2 Biros_Produktmanagement (G2 Smart Handl... - 24 022015
L-00004 131  Produktmanagement_Biro1 Blros_Produktmanagement (G2 Smart Handl...
L-0D005 132  Entwicklung_Blro2 Buros_Entwicklung G2 Smart Handl...
L-00006 133 Emtwicklungt_Blro3 Buros_Entwicklung G2 Smart Handl... Planmatiger
L-00007 134 Entwicklung_Buiral Buros_Entwicklung G2 Smart Handl...
L-00008 135 MNebeneingang Aulenhlle G2 Smart Handl... r 24 082015
zusatzlich Schliefungen ohne
Tiir zeigen
Druckansicht Insgesamt: & Ausgewahlt: 0
| | Hinzufiigen | | Beenden | Hitfe |
Bereit SANTABARBARA : COMY |TCP-Port:5000 Admin NUM
S

Diese Registerkarte verschafft einen Uberblick (iber die in der
SchlieRanlage eingesetzten SchlieBungen. Diese werden alle
detailliert in einer Tabelle angezeigt.

Aulerdem kénnen Hinweise zum Batteriewechsel festgehalten
werden:

Der ,Planmaflige” Batteriewechsel wird im Warnungsmonitor und in
der Aktionsliste der jeweiligen SchlieBung angezeigt. Zusatzlich hat
man die Mdglichkeit, in der Aktionsliste der jeweiligen Schliefung den
planmaRigen Batteriewechsel Gber mehrere SchlieRungen
gleichzeitig einzutragen. Unter ,Letzter kann fur eine oder mehrere
SchlieRungen ein durchgefihrter Batteriewechsel eingetragen
werden.
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SchlieBanlageneigenschaften: Tiiren

— _l'—'ll
— 1 tem Ma ement - _3.3_Beispielproj - SchlieBanlage Eigensc en; | ——
— LDck'ng Sys M nag [LSM_3.3_Bei P' |P Jek‘t SchlieBa '|ag Eg haften] _ X

ES Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung | Netzwerk | Optionen  Fenster  Hilfe |_||E'||x|

sxXEHAae @@ 3 QB 2

Mame I Schliefungen  Tlren ITrclnsponderI Transpondengruppen I Bereid"lel F'assworll Sonder-TIDs I PIN-Code Teminal I Kartenmanagement 1 I Kartenmanagement GZI

M 4« » M | X M f£3

| SchlieBanlage: Office_Muenchen | | Ebene: Standard |

| Tiir | Standort | Gebaude | Hage | Raumnummer | Bersich | [~ Zuordnung zum Bereich andem
Ertwicklung_Buro ! | | |Buiros Entwicklu. -

Entwicklung_Buro2 Biros_Entwickdu. .. I[S‘,'stemberemh] ;I
Entwicklungt_Blro3 Biros_Entwickdu. ..

Haupteingang

AuBenhille Ausfiihren |
MNebeneingang

Aulenhille I
Produktmanagement_Blro 1 Buros_Produktm. ..
Produktmanagement_Biro2 Biiros_Produldm... — Zuordnung in der Gebaudestruktur andem —
Produktmanagement_Biro3

Buros_Produktm. ..

™ Standort / Gebdude Ikein Yl
Ikein 'l

| Etage

Ausfidhren

|

r zusatzlich Tiren ohne
Schlieanlage zeigen

Druckansicht | Insgesamt: & Ausgewahlt: 1

(bernehmen | Eigenschaften | Hinzufiigen | Entfemen | Beenden | Hitfe |

Bereit

[SANTABARBARA : COMS [TCP-Port:6000 | [Admin [ [NUM | /|

Diese Registerkarte zeigt den Zusammenhang der in der
SchlieRanlage enthaltenen Turen und zugeordneten Bereichen.
Diese werden alle detailliert in einer Tabelle angezeigt. Es ist
mdglich, eine oder mehrere Tiren auszuwahlen und einem
bestimmten Bereich, Standort oder Etage zuzuordnen. Beachten Sie,
dass Bereiche, Standorte oder Etagen bereits angelegt sein missen.
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SchlieBanlageneigenschaften: Transponder

—
E Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBanlage Eigenschaften] m@&ﬂi
ES Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe - ||=| %
™ .
s x HaQondagp3 Mo« » M X M & QR ?

Mame ] Schliefungen ] Tiren Transponder lTlanspondergn.lppen ] Bereic:he] Passworl] Sonder-TIDs ] PIN-Code Teminal ] Kartenmanagement 1 ] Kartenmanagement G2

SchlieBanlage: Office_Muenchen Ebene: Standard
Besitzer | Serennummer | TID | TID G2 | Transpondergnuppe | Typ Zuordnung zu Transpondergruppen andem
Fischer, Helmut T-00002 10 3201 Produktmanagement G2 Transponder Die markietten Transponder werden in
Hanzen, Johannes T-00004 17 3203  Ertwicklung G2 Transponder die "":EE aussg_evxl;z_n_hlte G""pp.eo i
Kruber, Jenrifer T-00006 19 3205 Ertwicklung G2 Transponder e SR i Eiens
Mu.IIF-Tr. Petra T-00003 11 3202 Pro_dyktmanagement (52 Transponder 1. Gruppen nicht verdndem :
Reinigungskraft 1 T-00007 25 3206 Reinigungspersonal 52 Transponder e e
Reinigungskraft 2 T-00008 ] 3207  Reinigungspersonal G2 Transponder Programmierbedarf bei den betroffenen
Reinigungslcraft 3 T-00009 26 3208 Reinigungspersonal G2 Transponder Schiiefungen
Schmidt, Anton T-00001 9 3200 Produktmanagement 52 Transponder 2. Transponder nicht verandem :
Trump, Joseph T-00005 18 3204 Ertwicklung G2 Transponder vemeidet den zusatzlichen

Programmierbedarf der Transponder

{+ Gruppen nicht verandem
" Transponder nicht verandem

[Systemgruppe] <

Status der TIDs in der Gruppe

insgesamt 0
frei 0
verschoben 0

Ausfiihren

4 | 1 | »

Druckansicht Insgesamt: 9 Ausgewahit: 1 Frei G1: 7560 Frei G2: 62071

| Eigenschaften | Hinzufiigen | Entfemen | Beenden | Hitfe |

Bereit SANTABARBARA : COMY |TCP-Part:6000 Admin NUM

Diese Registerkarte verschafft einen Uberblick (iber die in der
SchlieRanlage enthaltenen Transponder. Diese werden alle detailliert
in einer Tabelle angezeigt.

Es ist moglich, einen oder mehrere Transponder auszuwahlen und
einer anderen Gruppe zuzuordnen. Beachten Sie, dass die
Transpondergruppen bereits angelegt sein mussen.
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Locking System Ma | 3.3 = =
ES Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe mmm

s X‘Eﬂ.q‘ﬁ.‘vﬁﬁ‘f‘u « » M |® N ()‘Q‘I‘g?

Name | SchlieBungen | Tiiren | Transponder Transpondergruppen | Bersiche | Passwort | Sonder-TIDs | PIN-Code Teminal | Kartenmanagement G1 | Kartenmanagemert G2 |

| I
| SchlieBarlage:  Office_Musnchen | | Ebene: Standard |
| Transpondergnppe | Obergeordnete Gruppe | Vorat | Freier G1Vorat | Zotgppername
[Systemaruppe] - 0 o -
Entwiclklung - 8 5 -
Produktmanagement - 8 5 -
Reinigungspersonal - 2 5 -
4 i 3
Druckansicht Insgesamt: 4 Vorrate: 24 Freie G1 Vorate: 15 Freie G1 TIDs: 7560
(bernehmen | Eigenschaften | Entfernen | Beenden | Hitfe |
Bereit [SANTABARBARA : COM9 [TCP-Port:6000 | |Admin | |NUM |

Diese Registerkarte verschafft einen Uberblick tiber die in der
SchlielRanlage eingesetzten Transpondergruppen. Diese werden alle
detailliert in einer Tabelle angezeigt.
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Locking System Ma | 3.3 =
ES Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe mmm

s’X‘Eﬂ.q‘ﬁ.‘vﬁg‘f‘u « » o @M ()‘Q‘I‘; -

Name | Schiiefungen | Tiren | Transponder | Transpondergruppen Bereid1e||=asmm| Sonder-TIDs | PIN-Code Teminal | Katenmanagement G1 | Kartenmanagement G2 |

| SchlieBarlage:  Office_Musnchen | | Ebene: Standard |
Aulenhille - -
Biros_Entwicklung - -
Biros_Produldmanagement - -
Druckansicht | Insgesamt: 3
(bernehmen | Eigenschaften | Hinzufiigen | Entfernen | Beenden | Hitfe |
Bereit [SANTABARBARA : COM9 [TCP-Port:6000 | |Admin | |NUM |

Diese Registerkarte verschafft einen Uberblick tiber die in der
Schlielanlage eingesetzten Bereiche. Diese werden alle detailliert in
einer Tabelle angezeigt.
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SchlieBanlageneigenschaften: Passwort

B
E Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBanlage Eigenschaften] - m@élg“
ES Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe - & %

g @ g © 5 3 M « » M x ¥ 2 Q R ?

Mame ] Schliefungen ] Turen ] Trclnsponder] Transpondengruppen ] Bereiche FPasswort lSonder—TIDs ] PIN-Code Teminal ] Kartenmanagement 1 ] Kartenmanagement G2

SchlieBanlage: Office_Muenchen Ebene: Standard

G1

Altes Passwort: |

Neues Passwort: [

Bestatigung: |

Qualitat 0 bit
G2

Altes Passwort: [

Neues Passwort: |

Bestatigung: |

Qualitat 0 bits

¥ hohe Passworsicherheit

| | | Beenden | Hife |

Bereit SANTABARBARA : COMI | TCP-Port:6000 Adrmin NUM

Hier konnen die SchlieBanlagenpassworter, die zur Programmierung
der Komponenten verwendet werden, gedndert werden.

m Das SchlieRanlagenpasswort wird in alle SimonsVoss-Komponenten

einprogrammiert! Ohne dieses SchlieRanlagenpasswort konnen keine
Anderungen an programmierten Komponenten vorgenommen wer-
den. Schreiben Sie sich das SchlieBanlagenpasswort auf und bewah-
ren Sie es an einem sicheren Ort auf. Wird das SchlieRanlagenpass-
wort geandert, mussen alle programmierten Komponenten neu pro-

grammiert werden.
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Komponenten mit unterschiedlichen SchlieRanlagenpasswortern kdn-
nen nicht miteinander kommunizieren!

SchlieBanlageneigenschaften: Sonder-TIDs

- "'
== locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBanlage Eigenschaften] EIL
B Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe |- || & || xl
™ .
s x 66 a &g 3 Mo« > d X G QR o?
Mame I Schliefungen I Tiren I Tr:insponderl Transpondengruppen I Bereichel Passwot Sonder-TIDs | PIN-Code Teminal I Karttenmanagement G1 I Kartenmanagement GZI
| Schlielanlage: Cffice_Muenchen | | Ebene: Standard |
Deaktiviertte TIDs in der Schiielanlage G1: Berechtigt an den folgenden SchlieBungen:
Besitzer | Serennummer I TID | TID G2| Zustand | Datum | Transponde Seriennummer | Tir | Bereich
H
g
< T 3
Insgesamt: 0
~TID: G2TID:
< 1 | 3
Insgesamt: 0 Aktivieren |
Obernehmen Eigenschaften Hinzufugen | Entfernen | Beenden | Hiffe |
Bereit [SANTABARBARA : COM3 [TCP-Port:6000 [Admin [ Num [ 4|

— Die groRe, linke Tabelle zeigt eine Ubersicht aller Transponder,
welche deaktiviert, entfernt, verloren oder nicht zurlickgegeben
wurden.

— Die kleinere, rechte Tabelle zeigt alle Schlielungen an, an denen
die in der linken Tabelle ausgewahlten Transponder berechtigt
sind.

— Im Anzeigebereich unter der kleinen, rechten Tabelle werden
Informationen und Bemerkungen zum deaktivierten Transponder
angezeigt.
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— Uber die Schaltflache "Aktivieren" kann ein ausgewahiter
Transponder (je nach gesetztem Zustand) wieder aktiviert
werden. Im G2-Protokoll wird dem Transponder in diesem Fall

eine neue TID zugewiesen.

SchlieBanlageneigenschaften: PIN-Code Terminal

= — BRSNS  ——8
== |ocking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBanlage Eigenschaften] — —
EH Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe - & =
fa] -
L a @ a2 © 52 3 W « » o (X » & QR ?
Mame ] Schliefungen ] Tiren ] Tmnsponder] Transpondengruppen ] Bereiche] Passwort] Sonder-TIDs  PIN-Code Teminal l Karttenmanagement G1 ] Kartenmanagement G2
Schlielanlage: Cffice_Muenchen Ebene: Standard
Betrichsart PINCode Berutzer: I Nicht ausgegeben
Transponder | SchlieBung | Ausgegeben | Programmierbedart |
" Transponder + PIN (Besitz und Wissen)
" Transponder + PIN 2 (Besitz und Wissen -
unveranderiicher PIMN)
PIN-Code Lange 4
PIN-Code Teminal
Programmieren / Zunicksetzen ‘
Initial-P1Ms | Ersatz-FINs | Test | Alle auswahlen Alle abwahlen
| | | Beenden | Hiffe |
Bereit SANTABARBARA : COMY | TCP-Port:5000 Admin NUM
S

In dieser Registerkarte kdnnen Pin Code Terminals angelegt und
erweiterte Konfigurationen getatigt werden.

Beachten Sie fur die Einrichtung des Pin Code Terminal die
Dokumentation "Pin Code Terminal Handbuch", welche online unter
www.simons-voss.com unter Infocenter/Downloads abrufbar ist.
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SchlieBanlageneigenschaften: Kartenmanagement G1

R v -0

J— N
= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBanlage Eigenschaften]

ES Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe - & %
~ .
s x a @ &g & 5 3 M « » o X N &S Q R ?

Mame ] Schliefungen ] Turen ] Tmnsponder] Transpondengruppen ] Bereic:he] Passworl] Sonder-TIDs ] PIN-Code Teminal ~Katenmanagement G1 ]Kartenmanagernent G2

Zugangspasswort fur die Karte:

I
-~
-

Anwendungsfalle beim Erstellen:

1. Erstinitialisierung.

Als Zugangspasswort wird das voreingestellte
Smart Reader-Passwort gewahlt.

2. Sektor-Anderung.

Als Zugangspasswort wird das aktuelle
SchlieBanlagenpasswort eingegeben.

3. SchlisBanlagenpasswort-Snderung.
Voraussetzung: das SchlieBanlagenpasswort wurde
in der Datenbank bereits auf das neue Passwort geandert.
Als Zugangspasswort wird dann das alte
SchlieBanlagenpasswort eingegeben.

SchlieBanlage: Office_Muenchen Ebene: Standard

Kartenlezer:
SimonsYoss Sektor: |E] J
Masterkarte Resetkarte

Zugangspasswort fur die Karte:

|
-~
-

Die Resetkarte setzt den SmartReader auf die
Herstellungskorfiguration zurick. Somit wird der
SmartReader z.B. fur die Nutzung in einer anderen
Schiliekanlage freigegeben.

| Beenden | Hitfe |

Bereit

SANTABARBARA : COMI | TCP-Port:6000 Adrmin NUM

Legen Sie erweiterte Eigenschaften und Einstellungen lhrer G1-
Karten fest. Das Handbuch "LSM - Kartenmanagement" gibt
erweiterte Information zur Kartenkonfiguration.
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SchlieBanlageneigenschaften: Kartenmanagement G2

—
E Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBanlage Eigenschaften] mﬁmﬂ
ES Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe - & %
~ 5
s x B 6 Q&6 g3 Mo« » M X M & QR ?
Mame ] Schliefungen ] Turen ] Tmnsponder] Transpondengruppen ] Bereic:he] Passworl] Sonder-TIDs ] PIN-Code Teminal ] Katenmanagement G1  Kartenmanagement G2
SchlieBanlage: Office_Muenchen Ebene: Standard
Kartertyp: <
Korfiguration: | J
Speicherbedarf: Bytes
Schliefungs 1Ds: im Kartenprofil
Begehungen im Protokoll:
Virtuelles Netzwerk:
Parameter:
Name Wert | Beschreibung
Druckansicht
| | | Beenden | Hitfe |
Bereit SANTABARBARA : COMI | TCP-Port:5000 Admin NUM
|5

Legen Sie erweiterte Eigenschaften und Einstellungen lhrer G2-
Karten fest. Das Handbuch "LSM - Kartenmanagement" gibt
erweiterte Information zur Kartenkonfiguration.

Bearbeiten/Eigenschaften: SchlieBung

Eigenschaften der aktuell markierten SchlieBung anzeigen und
bearbeiten.

Ein Doppelklick auf eine SchlieRung offnet direkt die Eigenschaften
der entsprechenden Schliel3ung!
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SchlieBungseigenschaften: Name

= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBung Eigenschaften] - - m@élgﬂ
ES Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe - & %
~ .
g @ g 6 g 3 o <« » M X M QA R ?
Name ITI:II' ] Tlansponder] Aldionen ] Ausstattung ] Konfiguration/Daten ] Zustand ] i rittsliste ] Schiie fungskomponenten ] Door Monitoring Status ]
Serignnummer |L—DDDD‘I M
Tdr |Haupteingang J

[~ Zuordnung Schiiefung/Tir verandem

Typ |G2 Door Monitoring Smart Handle j

Viefach kopieren

| ......... ﬁ SRS Hife

Bereit SANTABARBARA : COMI | TCP-Port:6000 Adrmin NUM

— Seriennummer

Zeigt die Seriennummer der Schliefung an. Die Schaltflache "..."
zeigt die Eigenschaften der Tlr an.

— Tur
Sobald die Checkbox "Zuordnung der SchlieRung/Tur verandern”
aktiviert wird, ist es moglich, die der Schlielung zugewiesenen

Tuar zu andern. Die Schaltflache "M" zeigt die SchlieBung in der
Matrix an.

- Typ
Art der SchlieRung.
— Vielfach kopieren
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Erzeugt beliebig viele Kopien der Schliefung mit denselben
Eigenschaften. Zusatzlich zum Namen der SchlieRung wird eine
fortlaufende Nummer angeflgt.

SchlieBungseigenschaften: Tiir

—gpr RIS ST pwr-mppsrpr-yon — = _ |
== Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBung Eigenschaften] — =10
EH Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten  Berichte Programmierung MNetzwerk Optionen  Fenster  Hilfe = =S

s x g @ g © 5 3 M « » o (X N | Q R ?

Mame Tir lensponder] Aldionen ] Ausstattung ] Korfiguration./Daten ] Zustand ] Zutrittsliste ] Schliefungskomponenten ] Door Monitoring Status ]

Zeitzane keine

Schliefung: L-00001
Tarbezeichnung = Turattribute fir Einsteckschloss
" Linksschloss {* Rechtsschloss

Stanfjon kein :Iv Flage " Innen offnend + Aulken offnend
Gebaude kein e Raumnummer Deson W
TiirCode |DC—DDDD‘I Farbe W
Beschreibung Haupteingangstir mit zwei Turschlossem - Schlosstyp lm

o Dommak 65 -
Schiliefungen L-00001 / G2 Door Monitoring Smart Handle Entfemung 2 -

=

Turattribute fir SchlieBzylinder

Die Tiir ist folgenden Bereichen zugeordnet Aussenmal ’55— mm
Schlielianlage Bereich Ebene | Innenmal [55  mm
Office_Muenchen Aulenhiille Standard v FH-Tir

Iv Aulenbereich
[~ Freidrehend

[ SmartReader

Verwatten ™ PIN-Code Teminal
Programmiergerat Attribute aus der Schliefung

Typ : Gerat : ¥ MNicht zugewiesene Gerdte

SmanCD aktiv | faefaut ~|

| | | | Beenden | Hiffe

Bereit SANTABARBARA : COMI | TCP-Port:6000 Adrmin NUM

— Turbezeichnung
Name der Tr.
— Standort

Standort, an dem sich die Tur befindet. (Standorte missen bereits
vorher angelegt worden sein.)

— Gebaude

Gebaude, in dem sich die Tur befindet. (Gebaude missen bereits
vorher angelegt worden sein.)
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— Etage
Etage, in der sich die Tur befindet.
— Raumnummer
Raumnummer der TUr.
— Turcode
Interne Bezeichnung der Tur.
— Beschreibung
Freies Feld zur Beschreibung der Tur.
— SchlieBungen
SchlieBungen, die der Tur zugewiesen sind.
— Zeitzone
Zeitzone der Tur.
— Programmiergerit

Auswahl eines bestimmten Programmiergerates. (Vor allem bei
LON und WaveNet notwendig. SchlieBungen, denen LON oder
WaveNet zugeordnet ist, kdnnen zusatzlich per Funk "online"
ohne Programmiergerat programmiert werden.)

— Turattribute

Informationen zu Einsteckschloss und Schlielung. Im Bedarfsfall
ist direkt ersichtlich, welche Ersatzkomponenten bendtigt werden.
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SchlieBungseigenschaften: Transponder

= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBung Eigenschaften] - e — m—_[-:-ﬂﬂ
ES Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Netzwerk Optionen  Fenster  Hilfe - & %
~ .
s x a @ &g & 5 3 W« » o X N & Q R ?
Mame ] Tar Transponder lﬂklionen ] Ausstattung ] Korfiguration/Daten ] Zustand ] Zutrittsliste ] Schliefungskomponenten ] Door Monitoring Status ]
Schliefung: L-D0001 Tir: Haupteingang Suche
Seriennummer Besitzer | Schiiefanlage | Bereich | Transpondergruppe | TID | ZFugriff |
- - Cffice_Muenchen Aulenhdlle Entwicklung 20 Gruppe(G1)
- - Cffice_Muenchen Aulenhdlle Entwicklung 21 Gruppe(G1)
- - Cffice_Muenchen Aulenhdlle Entwicklung 22 Gruppe(G1)
- - Cffice_Muenchen Aulenhalle Entwicklung 23 Gruppe(G1)
- - Cffice_Muenchen Aulenhalle Entwicklung 24 Gruppe(G1)
T-00004 Hansen, Johannes Cffice_Muenchen Aulenhalle Entwicklung 3203 Gruppe(32)
T-00005 Trump, Joseph Cffice_Muenchen Aulenhalle Entwicklung 3204 Gruppe(32)
T-00006 Kruber, Jennifer Cffice_Muenchen Aulenhalle Entwicklung 3205 Gruppe(32)
- - Cffice_Muenchen Aubenhille Produktmanagement 12 GruppelG1)
- - Cffice_Muenchen Aubenhille Produktmanagement 13 GruppelG1)
- - Cffice_Muenchen Aubenhille Produktmanagement 14 Gruppe(G1)
- - Cffice_Muenchen Aubenhille Produktmanagement 15 GruppelG1)
- - Cffice_Muenchen Aubenhille Produktmanagement 16 Gruppe(G1)
T-00001 Schmidt, Anton Office_Muenchen Aulenhdlle Produktmanagement 3200 GruppelG2)
T-00002 Fischer, Helmut Office_Muenchen Aulenhdlle Produktmanagement 3201 GruppelG2)
T-00003 Mller, Petra Office_Muenchen Aulenhdlle Produktmanagement 3202 GruppelG2)
- - Office_Muenchen Aulenhdlle Reinigungspersonal 7 GruppelG1)
- - Office_Muenchen Aubenhlle Reinigungspersonal 28 Gruppe(G1)
- - Office_Muenchen Aubenhlle Reinigungspersonal 29 Gruppe(G1)
- - Office_Muenchen Aubenhlle Reinigungspersonal 30 Gruppel(G1)
- - Office_Muenchen Aubenhlle Reinigungspersonal 3 Gruppel(G1)
T-00007 Reinigungskraft 1 Office_Muenchen Aubenhdlle Reinigungspersonal 3206 GruppelGZ)
T-00008 Reinigungskraft 2 Office_Muenchen Aubenhdlle Reinigungspersonal 3207 GruppelEZ)
T-00009 Reinigungskraft 3 Office_Muenchen Aubenhdlle Reinigungspersonal 3208 GruppelEZ)
Insgesamt: 24 Alle Ausnahmen laschen
Berechtigte Transponder
¥ Sol-Zustand " lst-Zustand (Schliefung) - G1 " Ist-Fustand (Schliefung+Transponder) " Programmierbedarf
| | Beenden Hitfe
Bereit SANTABARBARA : COMI | TCP-Port:5000 Admin NUM

— Tabelle

Zeigt alle an der Schlielung berechtigten Transponder in einer
detaillierten Liste.

— Berechtigte Transponder

Uber die einzelnen Radio-Buttons kann die Tabelle sortiert und
gefiltert werden.

— Soll Zustand

Zeigt den gewlinschten Zustand an.
— Ist Zustand (...)

Zeigt den aktuell programmierten Zustand an.
— Programmierbedarf
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Gibt Aufschluss Uber Programmierbeduirfnisse.

— LSM Business: Zusatzliche Schaltflache "Ausnahmen im
Zeitzonenmanagement":

Hier kbnnen Ausnahmen des Transponders im
Zeitzonenmanagement angezeigt werden.

SchlieBungseigenschaften: Aktionen

= — e ——— _—— = |
== Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBung Eigenschaften] — G=ale
EH Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten  Berichte Programmierung  MNetzwerk Optionen  Fenster  Hilfe - & %
m »
s = 0@ & 6 a 3 W« » 0 XM &5 QR ?
Mame ] Tar ] Transponder  Aldionen lﬂusstaﬂung ] Konfiguration/Daten ] Zustand ] Zutriﬂsliste]
SchlieBung: DOEEUSU Tar: Haupteingang
Diatum | Typ | Benutzer Beschreibung | Do... |
2015.08.24 1418 Letzte Programmierung Admin
| Hinzufligen | | Beenden | Hiffe: |
Bereit SANTABARBARA : COMS | TCP-Port:6000 Admin NUM

Diese Tabelle zeigt, welche Aktionen (z.B. Programmierung,
Berechtigungsanderung, etc) bei der SchlieRung durchgefiihrt
wurden. Verschiedene Aktionen, wie z.B. "Letzter Batteriewechsel"
lassen sich auch manuell Uber die Schaltflache "Hinzufugen"
hinzufiigen.
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Locking System Ma | 3.3 =
ER Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk Optionen  Fenster  Hilfe mmm

rx‘ﬁﬂ.“ﬂ.‘vﬁﬁ‘%‘h « > M [x N 0‘0.|E;?

Neme | Tir | Transponder | Ationen Ausstatiung | Konfiguration/Daten | Zustand | Zutrtisliste |

| SchlieBung: QDOEEUSU | | Tiir: Haupteingang |
Produkt: G2 SchlieBzylinder aktiv/hybrid
Seriennummer: DDEEUSU
~ Attribute fiir SchiieBzylinder ~ Daten
Bestelldaten: Z4.30-35 FD.FH WP ZK G2 Gerdteklasse IGZ SchlieBzylinder aktiv

Pussenmal Iw mm FHI I[I]EEUSU
Innenmal |35 mm Profile R I.I—

| Beschreibung
FD Freidrehend i
FH FH-Tar
WP Aulenbereich
ZK Zutrittskontrolle / Zeitzonensteusnung
Ubermehmen Eigenzchaften | Hinzufugen | Entfernen | Beenden | Hiffe: |
Bereit [SANTABARBARA : COMO [TCP-Port:6000 | [Admin | [NUM |

Diese Registerkarte zeigt die genauen Hardware-Optionen der
Schlieung, welche bei der ersten Programmierung automatisch
eingetragen werden.
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SchlieBungseigenschaften: Konfiguration/Daten

= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBung Eigenschaﬂen]-‘ L i — L-:-Ehﬂ
ER Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk Optionen  Fenster  Hilfe =[5 =
-~ ,
s x g @ g2 © 5> 3 W « » of (X » & Q R ?

MName ] Tiir ] Tmnsponder] Alctionen ] Ausstattung | ] Zustand ] Zl.rtrirlslistel

SchlieBung: QDOEEUSU Tiir: Haupteingang
Sall st

SchlieBanlagen 1D SchiieBanlagen 1D

13063 13063

Schliefungs ID Schliefungs 1D Firmware:

128 [128 [2.4.41

Pulslange 5 Sekc. Pulslange 5 Sekc.

¥ Zugangskortrolle v Zugangskontrolle

[¥ Zeitzonensteusrung [v Zstzonenstsusrung

™ Unberechtigte Zutrittsversuche protakolliersn ™ Unberechtigte Zutrittsversuche protokallieren

| [ Gateway

™ Fip FAop ™ Aip Fop

I™ Keine akustischen Batteriewamungen I Keine akustischen Batteriewamungen

I~ Zetumschattung [~ Zetumschattung

[~ Keine akustischen Programmier-Quittungen

-

Feiertagsliste qultig bis 21.08.2514:18:11
letzte Verandenung letzte Programmierung

Zeitzonen: nicht vorhanden Zeitzonen: 24.08.1514:18:10
Feiertagslisten: nicht vorhanden Feiertagslisten: 240815 14:18:11
Erweiterts Korfiguration | Achtung! Die Anderung dieser Daten kann dazu fihren,

dass die Schliefung nicht mehr programmierbar ist

Software Reset Deer lst-Zustand der SchlieBung wird auf Null gesetzt.

| | | | Beenden | Hife |

Bereit SANTABARBARA : COMI | TCP-Pert:6000 Admin NUM

Diese Registerkarte ist in zwei Seiten aufgeteilt:

— Die linke Seite zeigt den Soll-Zustand der Schlie3ung - also der in
der LSM Software konfigurierte und gewollte Zustand.

— Auf der rechten Seite wird der Ist-Zustand der SchlieRung
angezeigt - also der Zustand, der zuletzt programmiert wurde.

Folgende Merkmale kénnen je nach SchlieBungstyp aktiviert
werden:

— Zugangskontrolle

Moglichkeit zur Protokollierung der Zutritte. Diese Funktion
funktioniert nur bei Komponenten mit ZK-Funktion.
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Klaren Sie, ob der Einsatz dieser Option in Ihrer individuellen
Umgebung erlaubt ist; z.B. mit dem Betriebsrat oder dem
Datenschutzbeauftragten.

— Zeitzonensteuerung
Moglichkeit zur zeitlichen Steuerung der Zutritte far Transponder.
— Unberechtigte Zutrittsversuche protokollieren

Abgewiesene Transponderbuchungen werden in der Schlief3ung
festgehalten. Dies gilt nur fir Identmedien, die zur gleichen
SchlieRanlage gehoren.

— Gateway

Option fur die Nutzung von Gateways. Nur bei SmartRelais
verfiigbar.

— Flip Flop

Nach einer Transponderbetatigung kuppelt die Schlielfung ein
und bleibt solange eingekuppelt, bis eine neue
Transponderbetatigung folgt.

— Keine akustischen Batteriewarnungen

Beim Aktivieren dieser Funktion erfolgen die akustischen
Warnungen zum Status der Batterie in den Komponenten nicht.

— Zeitumschaltung

Die SchlieBung andert zu festgelegten Zeitpunkten den Zustand
automatisch entsprechend den Einstellungen unter "Erweiterte
Konfiguration". Nur bei ZK-Versionen.

— Keine akustischen Programmierquittungen

Beim Programmieren quittiert die SchlieRung den Ablauf nicht
durch Signaltone.

— Karteninterface
Karteninterface mit Schliellung verknlpfen.
— Erweiterte Konfiguration

Legen Sie erweiterte Konfigurationen, wie z.B. eine zeitgesteuerte
Umstellung der SchlieBung fest.

— Software Reset

Schaltflache zum Zurlcksetzen des Ist-Zustands in der LSM
Software. Dieser Vorgang wird gezahlt und links daneben
angezeigt.

SchlieBungseigenschaften: Konfiguration/Daten: DoorMonitoring
SmartHandle
Uber die Schaltflache "Monitoring Konfiguration" in der Registerkarte

"Konfiguration/Daten" der Schliefung kénnen die DoorMonitoring-
Funktionen des SmartHandle konfiguriert werden.
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Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn das SmartHandle die
DM-Eigenschaft besitzt und dieses in der LSM Software auch direkt
als "G2 DoorMonitoring SmartHandle" angelegt wurde!

Door Monitoring Konﬁguraﬁt;n . . - - - . . - e - - @
Soll Ist
Tir offen Einstellungen Tor offen Einstellungen
Abtastintervall fur die Door Monitoring Sensoren aus  *| Sek. Abtastintervall fir die Door Menitoring Sensoren aus  *| Sek.
"Tur zu lange offen” Event nach aus Mini. "Tir zu lange offen” Evert nach gus ¥ | Min.
Ereignisse Ereignisse
Protokollierung in der Zutrittsliste Protokollierung in der Zutritisliste
N [ "Tir offen” Ereignisse
[~ Schlossregel-Ereignisse [ Schlosshegel-Ereignisse
[ Turdricker Sensor Ereignisse [ Turdricker Sensor Ereignisse
Weitereitung im Metzwerk Weiterdeitung im Netzwerk
N [ "Tiir offen" Ereignisse
[~ Schlossregel-Ereignisse [ Schlosshegel-Ereignisse
[ Turdricker Sensor Ereignisse [ Turdricker Sensor Ereignisse
[~ Protokollierung / Weiterdeituna der Alame im Netzwerk [~ Protokollierung / Weiterdeituna der Alame im Netzwerk
Exteme Sensoren Exteme Sensoren
[~ "Tiroffen” Eingange invertieren [~ "Tiroffen” Eingange invertieren
[~ PRiegel Eingang invertieren [~ PRiegel Eingang invertieren
o

Tatigen Sie die gewiinschten Anderungen im linken "Soll-Bereich".

SchlieBungseigenschaften: Konfiguration/Daten: DoorMonitoring
SchlieBzylinder

Uber die Schaltflache "Monitoring Konfiguration" in der Registerkarte
"Konfiguration/Daten" der Schliefung kénnen die DoorMonitoring-
Funktionen des SchlielRzylinders konfiguriert werden.

Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn der Schliel3zylinder die
DM-Eigenschaft besitzt und dieser in der LSM Software auch direkt
als "G2 Door Monitoring Zylinder" angelegt wurde!
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— Tur offen Einstellungen
Abtastintervall for die Stulpschraube aus v

"Tir zu lange offen” Event nach aus v

~ Schlofriege!

Tourigkstt des Schlosses Iaus

"Tir sicher verschlossen” Position des Iau5
Riegels

Ll L

~ Ersiari

— Protokollierung in der Zutrittsliste
[T "Tiir offen” Ersignizse
[T SchiossriegelErsignisse

— Weitereitung im Metzwerk
[T "Tiir offen” Ersignizse

[T SchlossiiegelEreignisse

[ Protokoliienung / Weiterleitung der Alame im Netzwerk

— Tiir offen Einstellungen
Abtastintervall fir die Stulpschraube aus

"Tir zu lange offen” Event nach aus

r Schlobriegel

Tourigkeit des Schlosses Iau5

"Tir sicher verschlossen” Position des Iau5
Riegels

 Ereigri

— Protokollierung in der Zutritisliste
[~ "Tir offen" Ersigniese
™ Schlossriesl-Ereigni

— Weitereitung im Netzwerk
[~ "Tirroffen” Ereigrisse
I Schossriegel-Ercigri

™ Protokoliienung / Weiterleitung der Alame im Netzwerk

_#brechen |

Tatigen Sie die gewlinschten Anderungen im linken "Soll-Bereich".
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Locking System Ma | 3.3 =
ER Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk Optionen  Fenster  Hilfe mmm

rx‘ﬁﬂ..‘ﬂ.‘vﬁ@‘é‘h « > o [x N ()‘Q|I‘w = |

Neme | Tir | Transponder | Ationen | Ausstatiung | Konfiguration/Daten  Zustand | Zurtisliste |

| Schiiefung: DOEELBU | | Tir: Haupteingang |
r Zustand bei letzter Auslesung
Batteriezustand OK

Ubermehmen Eigenschaﬂenl Hinzufugen | Entfernen | Beenden | Hiffe: |

Bereit [SANTABARBARA : COMO [TCP-Port:6000 | [Admin | [NUM |

Der zuletzt ausgelesene Zustand der SchlieBung wird angezeigt und
bei jedem Auslesen der SchlieRBung aktualisiert.
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SchlieBungseigenschaften: Zutrittsliste

= o e - = _ = |
= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - SchlieBung Eigenschaften] —— C=HC=]
ER Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk Optionen  Fenster  Hilfe

8 @ a ® g2 3 N« » o |x M &G Q |k ?

Mame ] Tir ] Tmnsponder] Altionen ] Ausstattung ] Konfiguration/Daten ] Zustand  Zutrittsliste ]

SchlieBung: QDOEEUSU Tiir:

Haupteingang
Diatum | Besitzer Seriennummer | TID | Schliefungskomponente
Druckansicht Zutrittsliste ldschen [ Zutrittsliste fir Tir

| | | Beenden | Hife |

Bereit SANTABARBARA : COMI | TCP-Pert:6000 Admin NUM

Auf dieser Registerkarte kann der letzte Stand der Zutrittsliste
angezeigt werden. Die Funktion "Zutrittskontrolle" muss von der

SchlieBung unterstiitzt werden und in den Eigenschaften der
SchlieBung aktiviert sein.

So lesen Sie die Zutrittsliste aus:

1. SchlieBung Uber die Mendileiste Programmierung/Schlieung
auslesen auslesen.

2. Auf die Schaltflache "Zutrittsliste" klicken, um den
Auslesevorgang zu starten.

= Die Zutrittsliste wird automatisch dargestellt und gespeichert.
Sie kann jetzt jederzeit Uber die Registerkarte Zutrittsliste in
den SchlieRungseigenschaften angezeigt werden.
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SchlieBungseigenschaften: DoorMonitoring Status

Uber die Registerkarte "DoorMonitoring Status" kann der aktuelle
Status der SchlieRung in Echtzeit angezeigt werden. Fir diese
Funktion ist ein konfiguriertes WaveNet notwendig.

Diese Registerkarte steht nur zur Auswahl, wenn die SchlieBung die
DM-Eigenschaft besitzt und diese in der LSM Software auch direkt
als "G2 DoorMonitoring Zylinder/SmartHandle" angelegt wurde! Die
Abbildung kann variieren.

e —
== Locking System Management - [SmartUserGuide_Schule_1 - SchlieBung Figenschaften] —-E@M

B Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung MNetzwerk Optionen Fenster Hilfe =& =

g @ g2 6 5> 3 M « » o |x ¥ ¥ QO | R ?

MName ] Tir ] Tmnsponder] Alktionen ] Ausstattung ] Konfiguration,/Daten ] Zustand ] Zutrittsliste  Door Monitoring Status l

SchlieBung: L-00058 Tir: DM_TH4

Altueller Tlrzustand: Letzte Altualisierung:

Schlossriegelposition: Letzter Fehler:
| |

Beenden Hitfe

Bereit SANTABARBARA : COM(*) |TCP-Port:6001 Admin NUM

Bearbeiten/Eigenschaften: Transponder

Eigenschaften des aktuell markierten Transponders anzeigen und
bearbeiten.

Ein Doppelklick auf einen Transponder 6ffnet die Eigenschaften des
entsprechenden Transponders direkt!
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Transpondereigenschaften: Name

— . ——— '.
e I

ER Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk Optionen  Fenster  Hilfe

> x o @ &> & 50 3 M <« » » X » & Q| Ry ?

Name ] Bes’rtzer] Tiren ] Aldionen ] Korfiguration ] Ausstattung ] Begehungsliste ]

Seriennummer |D2‘|‘|’DG:’ ﬂ Firmware ’W Deaktiviersn
Besizer [Miller. Petra =l -]

¥ Zuordnung Person,/Transponder verandem Transponderausgabe

Typ |GZ Transponder ﬂ

Beschreibung ‘ Vieffach kopieren

Zugewiesene Transpondergruppen (Soll):

SchlieBanlage | Ebene | Transpondergruppe | TID G1 | Zeitgruppe | TID G2 | Zeitgruppe G2 | SID Bt |
Cffice_Muenchen Standard  Produktmanagement 1 - 3202 - 15572552

Transpondergruppe

SchlieBanlage | Ebene | Transpondergruppe TIDG1 | Zeitgruppe TID G2 | Zeitgruppe G2 | SID BEd
Office_Muenchen Standard  Produlktmanagement 1 - 2z - 15572952

Zugewiesene Transpondergruppen (lst):

Anzahl der Ricksetzungen 0 Software Reset Der lst-Zustand des Transponders wird auf Null gesstzt.

Hife

Bereit SANTABARBARA : COMI | TCP-Pert:6000 Admin NUM

Seriennummer

Seriennummer des Transponders. Die Schaltflache "..." zeigt die
Eigenschaften der Person an. Bei der Programmierung von G2-
Transpondern wird automatisch deren "Interne

Seriennummer" (PHI-Nummer (Physical Hardware Identifier; auf
dem Produkt aufgedruckt)) ibernommen.

Besitzer

Zugewiesene Person des Transponders. Die Schaltflache "M"
zeigt den Transponder in der Matrix an.

- Typ
Art des Transponders.
Beschreibung
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Freies Feld zur Beschreibung des Transponders.
— Zugewiesene Transpondergruppen: Soll-Zustand

Soll-Zustand der Transpondergruppen, in der sich der
Transponder befindet.

— Transpondergruppe

Uber diese Schaltflache kdnnen Sie den Transponder einer
anderen Transpondergruppe zuweisen.

— Zugewiesene Transpondergruppen: Ist-Zustand

Ist-Zustand (letzte Programmierung) der Transpondergruppen, in
der sich der Transponder befindet.

— Software Reset

Schaltflache zum Zurlicksetzen des Ist-Zustands in der LSM
Software. Dieser Vorgang wird gezahlt und links daneben
angezeigt.

m Nutzen Sie diese Funktion nur, wenn Sie sich tiber den Verbleib der

programmierten Komponente im Klaren sind! Diese Aktion kann z.B.
bei einem physikalisch defekten Transponder durchgefihrt werden.
Ein korrekt programmierter und funktionsfahiger Transponder, bei
dem lediglich ein Software Reset durchgeflihrt wurde, kann unter Um-
stédnden noch an Schlielungen berechtigt sein. Das stellt ein hohes

Sicherheitsrisiko da!

— Deaktivieren

Schaltflache zum Deaktivieren eines Transponders.
— Aktivieren

Schaltflache zum Aktivieren eines Transponders.
— Transponderausgabe

Generierung eines Formulars mit Unterschrift fiir die Ubergabe.
Dieses Formular enthalt auch eine Liste aller berechtigten Tlren.

— Vielfach kopieren

Erzeugt beliebig viele Kopien des Transponders mit denselben
Eigenschaften.
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Transpondereigenschaften: Besitzer

- — . T wae(
= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - Transpender Eigenschaften] — EI_IQH
E Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung Metzwerk Optionen  Fenster Hilfe — | &
~ .
S g @ g & 52 3 M 4« » M X ¥ & Q| R ?
Mame Besitzer ]Tﬂren ] Aldionen ] Korfiguration ] Ausstattung ] Begehungsliste ]
Transponder: T-00003
Vomame |Pet|a
Machname |MC|IIer
Titel |B_Eng. £
Adresse
Telefon |pes-12345
E-Mail |pet|a.mueller@sirnon5ﬂross.com |
Personalnummer |p_|}|}|}ug
Benutzemame |kein j
Abteilung |Pr0dulclmanagement j
Ort/Gebaude |
Eingesteltt von: 24.08.2015 [V richt relevant
Eingestelt bis: 25.08.2015 - | ¥ nicht relevant Transponder
- Seriennummear Typ
24081987 | [ nicht relevant
Gebutsdatum -] T-00003 G2 Transponder
Kostenstelle 4711
Bemerkung
| | | | Beenden | Hife |
Bereit SANTABARBARA : COMI | TCP-Pert:6000 Admin NUM
S

In der Registerkarte "Besitzer" konnen Sie alle Informationen zum
Besitzer des Transponders eintragen. Die Tabelle "Transponder”
zeigt, wie viele und welche Transponder dem Benutzer zugeteilt sind.
Uber die Schaltflache "..." kann ein Benutzerfoto eingefiigt werden.
Es werden Bilder vom Typ JPEG empfohlen, die nicht gré3er als 500
kB sind.
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Transpondereigenschaften: Tiiren

T N
E= Locking System Management - (LM, 3.3. Beropielprojelt - Trancponder Eigenschalton] s s oo =l |

ER Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk Optionen  Fenster  Hilfe |_ || & || x|
™ .
s x q...‘ao.,aolil M < bbl‘bx nr;‘q|ﬁ;?
Mame I Besitzer TUren |Nﬂionen| Korfiguration I Ausstattung I Begehungsliste I
| Transponder: T-00003 | | Besitzer: Miiller, Petra | Frets
Seriennummer | Tdr | Schlielanlage I Bereich | Transpondergruppe | Schliefungs 1D | Zugriff
DOEEUSU Haupteingang Office_Muenchen Aulenhdlle Produktmanagement 128 GruppelG2)
L-00002 Produktmanagement... Office_Muenchen Biros_Produkimana...  Produktmanagement 129 GruppelGZ)
L-00003 Produktmanagement... Office_Muenchen Biros_Produkimana...  Produktmanagement 130 GruppelGZ)
L-00004 Produktmanagement... Office_Muenchen Biros_Produktmana...  Produkitmanagement 131 GruppelGZ) i
L-00008 Mebeneingang Office_Muenchen Aubenhdlle Produktmanagement 135 GruppelGZ)
|
H
< T | »
Insgesamt: 5 Ausnahmen lGschen Auggewshl: 0 i
— Berechtigte Tiren
@ Soll-Zustand " Soll-Zustand {Ausnahmen) " Ist-Zustand (SchiieBung+Transponder) " Programmierbedarf Druckansicht |
Ubermehmen Eigenzchaften | Hinzufugen | Entfernen | Beenden | Hife |
Bereit [SANTABARBARA : COMS |TCP-Port:6000 [Admin [ [num [ |

Diese Registerkarte verschafft einen Uberblick (iber die
Berechtigungen des ausgewahlten Transponders an den Turen.
Diese werden alle detailliert in einer Tabelle angezeigt.

— Tabelle

Zeigt alle berechtigten Tlren des Transponders in einer
detaillierten Liste.

— Berechtigte Tiiren

Uber die einzelnen Radio-Buttons kann die Tabelle sortiert und
gefiltert werden.
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Transpondereigenschaften: Aktionen

Locking System Ma | 3.3 =
ER Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk Optionen  Fenster  Hilfe mmm

s’X‘Eﬂ.“ﬂ.‘vﬁE‘é M« » o X M 0‘0.|E;?

Name | Besitzer | Tiren Aktionen | Konfiguration | Ausstattung | Begshungsiiste |

| Transponder: 02TT0G7 | | Bestzer: Milller, Petra |
Datum | Typ | Benutzer | Beschreibung | Do... |
20150824 1425  Letzte Programmierung Admin
20150824 1350  Erstelt Admin
|
I
Ubermehmen Eigenzchaften | Hinzufugen | Entfernen | Beenden | Hiffe: |
Bereit [SANTABARBARA : COMO [TCP-Port:6000 | [Admin | [NUM |

Diese Tabelle zeigt, welche Aktionen (z.B. Programmierung,
Berechtigungsanderung, etc.) bei dem ausgewahlten Transponder
durchgefuhrt wurden. Bestimmte Aktionen, wie z.B. "Geplante
Rickgabe" lassen sich manuell Uber die Schaltflache "Hinzufligen"
hinzufugen.
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Transpondereigenschaften: Konfiguration

= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - Transponder Eigenschaften]

e R o

ER Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk Optionen  Fenster  Hilfe =[5 =
-~ ,
s x g @ g2 © 5> 3 W « » o [x » & Q R ?

MName ] Bes’rtzer] Tiiren ] Altionen  Korfiguration ]Ausstaﬂung] Begehungsliste]

Transponder: 02TTOG7
Schiielanlage Office_Muenchen j
Soll-Zustand
™ Langes Offnen
I Kein akustisches Offnungssignal
™ Begehungsliste
Cynamisches Zeitfenster
* Zsifenster am Gateway nicht verandem
" bis zu einer bestimmten Uhrzeit des (nachsten) Tages
" Stundenanzahl ab der letzten vollen Std. der Buchung
Aldivienungsdatum Verfallzdatum
[+ ab sofort ¥ chne Verfallsdatum
Zeitzonengruppe
G1 |keine j
G2 |keine j

Besitzer: Mller, Petra

Ist-Zustand

™ Langes Offnen
I” Kein akustisches Cffnungssignal
I” Begehungsliste

Cynamisches Zeitfenster
& Zeitfenster am Gateway nicht verandem

" bis zu einer bestimmten Uhrzeit des (nachsten) Tages

" Stundenanzahl ab der letzten vollen Std. der Buchung

Aldivierangsdatum Verfallsdatum

¥ ab sofort [¥ chne Verfallsdatum
Zeitzonengruppe

a1 |D Profile Release

G2 [0 1

Hife |

Bereit

SANTABARBARA : COMI | TCP-Pert:6000 Admin NUM

Diese Registerkarte ist in zwei Seiten aufgeteilt:

Die linke Seite zeigt den Soll-Zustand des Transponders, also der

in der LSM Software konfigurierte und gewtinschte Zustand.

Auf der rechten Seite wird der Ist-Zustand des Transponders

angezeigt, also der Zustand, der zuletzt programmiert wurde.

SchlieBanlage

Zeigt die aktuell zugewiesene Schlieflanlage des Transponders

an.

— Langes Offnen
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Die SchlieBung bleibt dadurch langer eingekuppelt. Die Pulslange
der SchlielRung wird verdoppelt. Anwendungsbeispiel: Personen
mit Behinderung bendétigen méglicherweise mehr Zeit fiir das
Offnen der Tiir.

Kein akustisches Offnungssignal

Die SchlieBung reagiert auf den Transponder ohne
Quittierungston. Anwendungsbeispiel: betreutes Wohnen. Die
Nachtschwester gelangt gerduschlos ins Zimmer.

Begehungsliste
Speichert alle Begehungen im Transponder.
Zeitfenster am Gateway nicht verandern

Der am Gateway buchende G2 Transponder wird in seiner
Gultigkeit zeitlich nicht befristet.

bis zu einer bestimmten Uhrzeit des nachsten Tages

Der am Gateway buchende G2 Transponder wird in seiner
Gultigkeit bis zu einer bestimmten Uhrzeit beschrankt. Geben Sie
eine Zeit ein.

Stundenanzahl ab der letzten vollen Stunde der Buchung

Der am Gateway buchende G2 Transponder wird in seiner
Gultigkeit um die festgelegte Dauer in Stunden verlangert. Geben
Sie eine Stundenanzahl ein.

Aktivierungsdatum
Datum und Uhrzeit, ab wann der Transponder gultig sein soll.
Verfallsdatum

Datum und Uhrzeit, ab wann der Transponder nicht mehr gultig
sein soll.

Zeitzonengruppe

Sie kdbnnen dem Transponder eine vorher definierte
Zeitzonengruppe zuweisen.
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Transpondereigenschaften: Ausstattung

Locking System | 3.3 =
ER Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk Optionen  Fenster  Hilfe mmm

s’X‘Eﬂ.“ﬂ.‘vﬁE‘é M « » o [ N ()‘Q|I‘w = |

| Name | Bestzer | Tiiren | Adionen | Korfiguration Ausstattung | Begshungsiiste |

|Tra1q.\vnnda: 02TT0G7 | | Besitzer: Miler, Petra |

Ubermehmen Eigenschaﬂenl Hinzufugen | Entfernen | Beenden | Hiffe: |

Bereit [SANTABARBARA : COMO [TCP-Port:6000 | [Admin | [NUM |

Lesen Sie genauere Spezifikationen des Transponders nach.
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Transpondereigenschaften: Begehungsliste

S
= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - Transponder Eigenschaften] ﬂ“[nﬂg
ER Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk Optionen  Fenster  Hilfe =[5 =
Q& Ga 3 W o« > o X o & Q| R 2
MName ] Bes’rtzer] Tiiren ] Ak‘lionen] Korfiguration ] Ausstatiung  Begshungsliste ]
Transponder: 02TTOG7 Besitzer: Mller, Petra
Datum Tir Seriennummer LID
Druckansicht Begehungsliste [5schen
| | | Beenden | Hife |
Bereit SANTABARBARA : COMI | TCP-Pert:6000 Admin NUM
|5

Auf dieser Registerkarte kann der letzte Stand der Begehungsliste
angezeigt werden. Die Funktion "Begehungsliste" muss aktiviert sein.

So lesen Sie die Begehungsliste aus:

1. Transponder Uber die Menlleiste Programmierung/Transponder
auslesen auslesen.

2. Auf die Schaltflache "Begehungsliste" klicken, um den
Auslesevorgang zu starten.

= Die Begehungsliste wird automatisch dargestellt und
gespeichert. Sie kann jetzt jederzeit Uber die Registerkarte
Zutrittsliste in den Transpondereigenschaften angezeigt
werden.
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Bearbeiten/Neue SchlieBanlage

Hier kbnnen Sie eine neue Schlielanlage innerhalb des Projektes
anlegen.

Bearbeiten/Neue SchlieBung

FF — i -~
Neue Schliefu |

SchlieBanlage IOﬁice_Muenﬁen ;I
Bereich | AuBenhille -] .
Schliefungstyp | G2 SchiieBzylinder akiv/hybrid - Konfiguration
Tidr auswahlen I LI
¥ Tiren ohne SchlieBungen anzeigen |
Seriennummer IL—DDDD1 Lt

v Tir einfiigen

Meue Tur INotausgang |
Raumnummer I Etage I |
Standort Ikein ;I Gebaude kesin -

Zuordnung zu Ubergreifenden Ebenen

| | Ubergreifenden Ebene

Hinzufligen
Schlieanlage
Bereich Entfernen

Speichem & Weiter | Besnden |
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Nutzen Sie diese Option, um manuell eine neue Schlieung
einzuflgen.

Wenn bereits mehrere Schliefanlagen und Ubergreifende
SchlieRebenen erstellt wurden, kann die neue Schlielung diesen
direkt zugeordnet werden. Hierfur werden entsprechende
Mdglichkeiten in Form von Dropdownleisten angeboten.

— Wahlen Sie optional eine SchlieRanlage und den Bereich aus, um
die Schlielung gleich korrekt zuzuweisen. Schliel3anlagen und
Bereiche mussen vorher definiert werden. Es ist spater jederzeit
maoglich, diese Einstellungen zu verandern.

— Uber die Schaltflache "Tir einfligen" kdnnen Sie eine neue Tur
erstellen. Eine Tur kann mehrere SchlieRungen enthalten.

— Uber die Schaltflache "Speichern & Weiter" legen Sie die neue
SchlieBung im Schlie®plan an. Wahlen Sie "Beenden", um zur
Matrix zurlickzukehren oder legen Sie gleich eine weitere Tur an.

In der LSM Software kénnen je nach verwendeter Hardware
unterschiedliche Schliellungen verwaltet werden. Wahlen Sie in der
Dropdown-Liste bei SchlieBungstyp, welche Art von SchlieRung Sie
anlegen mochten.
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Bearbeiten/Neuer Transponder

Meuer Transponder Iﬁ

—

Schliefanlage |Oﬁice_|".'1uenchen j
Transpondergruppe |Pmduktmanagemerrt jJ
Typ |GE Transponder j
Besitzer |kein J | Konfiguration
[v Besitzer chne zugewiesenen Transponder anzeigen
Seriennummer |T4]'|]'|]'D3 Ao [#
Beschreibung Hier kann ein neuer Transponder angeleat
werden.

¥ Meue Person anlegen

Personalnummer |F‘-ﬂ'|]'|]"|ﬂ' futo W
MNachname |Thumas

Vomame |Beck

Abteilung |Pmduktmanagernent j
Adresse |

Telefon |DE§-123455?EE!

Zusatzliche Transpondergruppen

SchlieRanlage Hinzufligen

Transpondergruppe Entfernen

Speichem & Weiter Beenden

Legen Sie Uber diese Option manuell einen neuen Transponder an.

Wenn bereits mehrere SchlieBanlagen und Transpondergruppen
erstellt wurden, kann der neue Transponder diesen direkt zugeordnet
werden. Hierfur werden entsprechende Mdglichkeiten in Form von
Dropdownleisten angeboten.
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— Wabhlen Sie optional eine SchlieRanlage und die
Transpondergruppe aus, um den Transponder gleich korrekt
zuzuweisen. Schlielanlagen und Transpondergruppen missen
vorher definiert werden. Es ist jederzeit mdglich, diese
Einstellungen zu verandern.

— Uber die Schaltflache "Konfiguration" kénnen erweiterte
Einstellungen wie die Glltigkeit des Transponders eingestellt
werden.

— Uber die Schaltflache "Speichern & Weiter" legen Sie den
Transponder im SchlieBplan an. Wahlen Sie "Beenden", um zur
Matrix zurlickzukehren oder legen Sie gleich einen weiteren
Transponder an.

Beachten Sie, dass in der LSM Software jedes ldentmedium
grundsatzlich als Transponder bezeichnet wird. In der LSM Software
koénnen je nach verwendeter Hardware unterschiedliche Identmedien
verwaltet werden:

G1 Biometrie Biometrietransponder
g;niltgr;retrleleser- Biometrieleser-Benutzer im G1 Standard
G1 Karte Karte im G1 Standard

G1 SmartClip SmartClip in G1 Standard

G1 Transponder Transponder in G1 Standard

G2 Karte Karte in G2 Standard

G2 PIN-Code Benutzer Benutzer eines Pin Code Terminals

G2 Transponder Transponder in G2 Standard

Undefiniert Noch nicht festgelegter G1 Transponder

Transponder durfen niemals gleichzeitig einer Schlieflanlage und ei-
ner Ubergreifenden Ebene zugeordnet werden!
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Bearbeiten/Transpondergruppe

== Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt —Transpomi'ergruppe"" _—— ‘—_ .
B Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung MNetzwerk Optionen  Fenster  Hilfe =& %
™ .
=% B 6 @eas 3 W« v X i Gla R ?
Schliebanlage |Oﬁice Muenchen j Transponder
Besitzer Seriennummer Typ
Transpondergruppe |PI‘DE|LI|CII'I1EII'IEIQBI'I18I'¢ Fischer, Helmut T-D0002 G2 Transponder
Miller, Petra 02TT0GT G2 Transponder
Schmidt, Anton T-00001 (G2 Transponder
ZemreraT |keine ﬂJ Thomas, Beck T-00003 (G2 Transponder
Zeitzonengruppe G2 |keine j |
Beschreibung
Vomat G1 8
Insgesamt: 4
Verwaltung Transponderzuweisung
Berechtigungen | Automatisch Manuell (G1)
Bearbeiten Neu | Beenden | Hitfe |
Bereit SANTABARBARA : COM9 |TCP-Port:6000 Admin NUM |
|

Dieses Menli zeigt die bereits angelegten Transpondergruppen. Uber
die Schaltflachen "Nachster Datensatz" und "Vorheriger Datensatz"
aus dem Menuband kdnnen die einzelnen Transpondergruppen
durchgewechselt werden. Uber die Schaltfliche "Neu" lassen sich
weitere Transponder anlegen.

— SchlieRanlage

Auswahl der angelegten SchlieRanlage.
— Transpondergruppe

Name der Transpondergruppe.
— Ubergeordnete Gruppe (BUSINESS)



SimonsVoss 4 | Benutzeroberflache 81 /131

Benutzerhandbuch

LockingSystemManagement Version 3.3

Transpondergruppe, die in der Hierarchie eine Position weiter
oben angebunden ist.

— Zeitzonengruppe

Legt fur die Transpondergruppe die Zeitgruppe G1 fest.
— Zeitzonengruppe G2

Legt fur die Transpondergruppe die Zeitgruppe G2 fest.
— Beschreibung

Freies Feld zur Beschreibung der Transpondergruppe.
— Vorrat G1

Anzahl der insgesamt in der Transpondergruppe vorhandenen
TransponderlDs.

— Berechtigungen

Madglichkeit zur Vergabe der Gruppenberechtigungen.
— Vorrat (G1)

Madglichkeit zum Verwalten der G1 TransponderIDs.
— Automatisch

Méoglichkeit zur automatischen Zuordnung eines freien
Transponders zu der Transpondergruppe.

— Manuell (G1)

Maglichkeit zur manuellen Zuordnung eines bestimmten
Transponders zu einer bestimmten TransponderlD.

Bearbeiten/Person

Dieses Menii zeigt die bereits angelegten Personen. Uber die
Schaltflachen "Nachster Datensatz" und "Vorheriger Datensatz" aus
dem Menuband kdnnen die einzelnen Personen durchgewechselt
werden.

Das Menu entspricht der Registerkarte "Besitzer" aus Bearbeiten/
Eigenschaften: Transponder.

Zusatzlich lassen sich Uber die Schaltflache "Neu" neue Personen
anlegen.

Bearbeiten/Bereich

Nutzen Sie dieses Mend, um die einzelnen Transponderbereiche
anzuzeigen. Uber die Schaltflaichen "N&chster Datensatz" und
"Vorheriger Datensatz" aus dem Menuband kénnen die einzelnen
Transpondergruppen durchgewechselt werden.

Zusatzlich lassen sich Uber die Schaltflache "Neu" neue Bereiche
anlegen.
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Bearbeiten/Tiir

Dieses Menli zeigt die bereits angelegten Tiren. Uber die
Schaltflachen "Nachster Datensatz" und "Vorheriger Datensatz" aus
dem Menuband kdnnen die einzelnen Turen durchgewechselt
werden.

Das Menu entspricht der Registerkarte "Turen" aus Bearbeiten/
Eigenschaften: SchlieBung.

Zusatzlich lassen sich Uber die Schaltflache "Neu" neue Tlren
anlegen.

Bearbeiten/Gebaude

Uber dieses Menii kann der SchlieRanlage ein neues Gebaude
hinzugefiigt bzw. ein vorhandenes Gebaude bearbeitet werden.
Gebaude konnen nur erstellt werden, wenn bereits ein Standort
angelegt wurde.

Bearbeiten/Standort

Uber dieses Meni kann der SchlieRanlage ein neuer Standort
hinzugefugt bzw. ein vorhandener Standort bearbeitet werden.

Bearbeiten/Feiertagsliste

Diese Liste gilt global im Projekt. Hier kdnnen Feiertage nach
Bundesland ausgewahlt werden und sogar neue Feiertage erstellt
werden.

Bearbeiten/Feiertag

An dieser Stelle kdnnen einzelne Feiertage erstellt werden. Hier
besteht die Moglichkeit, einen neuen "Feiertag" bzw. einen
Urlaubszeitraum festzulegen. Neu angelegte Feiertage miissen in der
Feiertagsverwaltung einer Feiertagsliste zugewiesen werden.
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Bearbeiten/Zeitzonenplan

T R e |

== Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - Zeitzonenplan

E Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung MNetzwerk Optionen  Fenster  Hilfe = [|=] =

fa -

s x g @ g & 5> 3 M <« » M X M £ Q Ry ?
Name |Heinigungszeit Druckansicht Bereich Schliebanlage
Beschreibung Den Reinigungskraften soll nur MO, MI, DO in der Zeit [ﬁu.lsnah_men] .

von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr zutritt gewahrt werden. Aubenhiille Office_Muenche
Feiertageliste |Eaa,ren-, ﬂ J
MNamen der Gruppen fur die ) -
Schliebanlage anzeigen |Oﬁlce_Muenchen J
Gruppe | Alle | Mantag | Dienstag | Mittwaoch | Donnerstag | Frettag | Samstag | Sonntag | Sonderag | P
Gruppe 1 + + - + - + o - . =
Gruppe 2 Tiir Schlisfung
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5- .
Gruppe 6
Gruppe 7 E
Gruppe 8
Gruppe 3
Gruppe 10
Gruppe 11 - |4 1
letzte Veranderung: 27.08.15 11:43.07 Gruppe 1

0:00 1:00 200 300 4:.00 %00 600 700 800 9:.00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 1700 18:00 15:00 20:00 21:00 22:00 J

Mortag
Dienstag
Mittwach
Donnerstag
Fretag
Samstag
Sonntag
Sondertag

Bearbeiten Neu Druckansicht | | Beenden Hiffe by

4 | i 3

Bereit SANTABARBARA : COMY |TCP-Port:6000 Adrmin NUM I

In diesem Bereich kénnen Zeitzonenplane erstellt werden.
— Name

Passender und eindeutiger Name flir den Zeitzonenplan.
Beschreibung

Treffende Beschreibung des Zeitzonenplans.
Feiertagsliste

Wabhlen Sie ein entsprechendes Bundesland aus.

Name der Gruppen fir die SchlieBanlage anzeigen



SimonsVoss 4 | Benutzeroberflache 84 / 131

Benutzerhandbuch

LockingSystemManagement Version 3.3

Auswahl, von welcher SchlieRanlage die manuell gednderten
Zeitgruppennamen angezeigt werden.

— Tabelle der Zeitgruppen

Pro Zeitzonenplan kdnnen bis zu 100 Zeitgruppen definiert
werden. Wahlen Sie zuerst eine Gruppe und bearbeiten Sie dann
den Wochenplan.

— Kleine Tabellen rechts oben

Wenn der Zeitzonenplan bereits einem Bereich zugeordnet
wurde, wird das in den beiden kleinen Tabellen angezeigt.

Erstellen Sie zunachst immer erst einen Zeitzonenplan und weisen
Sie diesen spater einem Bereich oder einer einzelnen SchlieRung zu.

Dies geschieht z.B. Giber Bearbeiten/Bereich.

— Wochenplan

— Felder, die blau ausgefiillt werden, entsprechen einer
Berechtigung zu dieser Zeit.

— Felder kdnnen einzeln angeklickt oder durch eine Auswahl mit
gedrickter Maustaste geandert werden.

— Bearbeiten

Zum Bearbeiten des Zeitzonenplans muss diese Schaltflache
aktiviert sein. Anderungen kénnen Uber die Schaltflache
"Ubernehmen" gespeichert werden.

— Neu
Die Schaltflache "Neu" erstellt einen neuen, leeren Zeitzonenplan.

Bearbeiten/Zeitgruppe

In der Zeitgruppe kénnen alle im Zeitzonenplan vergebenen
Zeitgruppen angezeigt werden. Diese Ansicht eignet sich speziell fir
einen Gesamtuberblick tber SchlieRanlage, Zeitgruppe,
Transpondergruppe und Transponder.

Qber die Schaltflache "Zugewiesene Transponder" kann eine
Ubersicht ausgedruckt werden.

Bearbeiten/Lokale Zeitzone

Geben Sie in diesem Fenster Ihre lokale Zeitzone ein, sofern Sie
Standorte in verschiedenen Zeitzonen verwalten. Die Schaltflache
"Aus der Registrierung einlesen" bietet eine Auswahl der gangigen
weltweiten Zeitzonen.

Ist eine SchlieBung mit einer lokalen Zeitzone programmiert worden,
stellt dieser Beispielswiese Sommer- und Winterzeit automatisch um.
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Bearbeiten/Benutzer (BUSINESS)

Die erste Anmeldung erfolgt in der LSM automatisch als Administrator
("Admin"). Diese Rolle verfugt uber alle Berechtigungen.

In der LSM BUSINESS konnen verschiedene Benutzer angelegt
werden. Somit kbnnen mehrere Benutzer eine Datenbank bzw. eine
SchlieRanlage verwalten.

Unter Bearbeiten/Benutzer kbnnen neue Benutzer angelegt sowie
deren Berechtigungen angezeigt werden. Uber die Schaltflachen
"Vorheriger Datensatz" und "Nachster Datensatz" kann zwischen den
Benutzern hin und her geschaltet werden.

— "Benutzerkonto ist gesperrt"
Ist die Checkbox aktiviert, ist der Benutzer aktuell gesperrt.
— "Benutzer muss Kennwort bei der ndchsten Anmeldung andern”

Ist diese Checkbox aktiviert, muss der Benutzer bei seiner
nachsten Anmeldung ein neues Kennwort festlegen. (Das geht
grundsatzlich auch zu jederzeit unter Datei/Benutzerkennwort
andern.)

— Schaltflache "Benutzergruppen”

An dieser Stelle kann der Benutzer einer oder mehreren bereits
existierenden Benutzergruppen zugewiesen werden. Die
Benutzergruppe legt fest, welche Rechte der Benutzer bekommt.

— Schaltflache "Bearbeiten"

Uber diese Schaltflache kdnnen die Nutzerdaten geandert
werden.

— Schaltflache "Neu"

Uber diese Schaltflache kann ein neuer Benutzer angelegt
werden.

Bearbeiten/Benutzergruppe (BUSINESS)

Benutzer werden zu Benutzergruppen hinzugefiigt. Auf diese Weise
werden die Rechte der Benutzer verteilt. Die erste Anmeldung in der
LSM BUSINESS erfolgt als "Admin", welcher der Benutzergruppe
"Administrator" mit allen Rechten zugeordnet ist.

Unter Bearbeiten/Benutzergruppe kdnnen neue Benutzergruppen
angelegt sowie deren Berechtigungen eingeschréankt werden. Uber
die Schaltflachen "Vorheriger Datensatz" und "Nachster "Datensatz"
kann zwischen den Benutzergruppen hin und her geschaltet werden.

— Gruppenname
Name der Gruppe.

— Beschreibung
Beschreibung der Gruppe.
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— Benutzer

Benutzer, die bereits der Benutzergruppe zugeordnet wurden.
Uber die Schaltflache "Bearbeiten" kénnen existierende Benutzer
der Benutzergruppe hinzugefligt werden. Dies ist auch Uber
Bearbeiten/Benutzer mdglich.

— Schreibzugriff

Bei aktivierter Checkbox lassen sich Daten andern und
Programmierungen durchfuhren. Bei deaktivierter Checkbox
kdnnen Daten nur ausgelesen bzw. angezeigt werden.

— Rolle

An dieser Stelle kdnnen die Rechte der Benutzergruppe vergeben
werden.

— Schaltflache "Bearbeiten”

Erlaubt es, Anderungen wie "Rechte" oder "Gruppenname" zu
bearbeiten.

— Schaltflache "Neu"
Erstellt eine neue Benutzergruppe.

4.1.6 Berichte

Um Berichte komfortabel anzeigen zu lassen, benétigen Sie bei der
LSM BASIC das LSM-Report-Modul. Die LSM BUSINESS bietet
dariiber hinaus weitere Arten von Berichten.

Jede Berichtsart bietet grundsatzliche folgende
Auswahlmdglichkeiten:
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[

Metzwerk I Verschiedenes I Bereich I Zeitgruppe
n Zeitzonenplane I Transpondergruppe I Transponder
Schliefanlage | Gebaudestruktur I Personalstruktur I Tar I SchilieBung

Schliefanlage

a N - |

¥ Schliefungen
" Transponder
" Bersiche
i~ Transpondergruppen
n " Statistik
" Programmierbedarf fiir Schiiefungen
" Programmierbedar fir Transponder
" Programmierbedarf fir Transponder (glle Datensatze)
" Feitgruppen
" Benutzerdefiniert

— Benutzerdefinierte Berchte
| =l
4
Speichem |

H Anzeigen | Abbrechen

— e

1. Art des Berichts, z.B. eine SimonsVoss-Komponente, ein Gebau-
de oder eine Transpondergruppe, etc.

2. Erste Eingrenzung, worlber berichtet werden soll.
3. Gezielte Eingrenzung, wovon genau berichtet werden soll.

4. Moglichkeit, einen benutzerdefinierten Bericht auszuwahlen und
dann zu speichern. Individuelle, benutzerdefinierte Berichte kén-
nen bei der SimonsVoss Technologies GmbH bestellt werden.

5. Schaltflache "Anzeigen" zeigt den Bericht unter den zuvor gesetz-
ten Kriterien an.

Die Kopf- und FulRzeilen der Berichte kbnnen unter Optionen/Berichte
individuell angepasst werden.

Angezeigte Berichte kbénnen direkt ausgedruckt oder in andere
Formate exportiert werden.
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Berichte/SchlieBanlage
Berichte/Bereich
Berichte/Transpondergruppe
Berichte/Tiir
Berichte/SchlieBung
Berichte/Transponder
Berichte/Zeitgruppe
Berichte/Zeitzonenplan
Berichte/Netzwerk
Berichte/Personalstruktur
Berichte/Gebaudestruktur
Berichte/Benutzer (BUSINESS)
Berichte/Verschiedenes

Berichte/SchlieBungs-Etiketten drucken

Zunachst wird eine Liste aller Schliefungen angezeigt. Sie kdnnen
alle SchlieBungen oder lediglich einzelne SchlieBungen auswahlen.

Uber die Schaltflache "OK" kénnen verschiedene Etikettenarten zum
Druck ausgewahlt werden.

Berichte/Transponder-Etiketten drucken

Zunachst wird eine Liste aller Transponder angezeigt. Sie konnen alle
Transponder oder lediglich einzelne Transponder auswahlen.

Uber die Schaltflache "OK" kénnen verschiedene Etikettenarten zum
Druck ausgewahlt werden.
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Berichte/Warnungen verwalten (BUSINESS)
Nur verfiigbar in der LSM Business mit aktiviertem Online-Modul.

Die Warnungsfunktion bietet eine Unterstltzung beim taglichen
Arbeiten mit der LSM BUSINESS. Man kann sich bei bestimmten
Situationen (z.B. Transponderriickgabe steht an) oder sonstigen
Ereignissen (Batteriewarnung Schlie3ung) durch das System darauf
hinweisen lassen. Die Warnungen werden im Warnungsmonitor beim
Starten der LSM angezeigt. Der Warnungsmonitor 6ffnet sich alle 15
Minuten erneut.

Warnungen venwalten E|
W arhLngen:
Mame I Typ I Yorlauf J Bezchreibung J Neu
Avztrittzdaturm Auztrittzdatum wird erreicht 2T. 05t 0Min. Benachrichtigung beim Ermeichen des ..

Batteriewarnung Schliefu... B atteriewarmnung Schliefung 1T. 05t 0Min. Meldung bei Batteriewarnung an einer... Bearbeiten

Laschen

i

Beenden

— Tabelle

Ubersicht der angelegten Warnungen.
— Neu

Anlegen einer neuen Warnung.
— Bearbeiten

Nach dem Auswahlen der Warnung kdnnen die Einstellungen
bearbeitet werden.

— Loschen
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Nach dem Auswéahlen der Warnung kann die Warnung gel6scht

werden.
Uber die Schaltflache "Neu" kann eine neue Warnung hinzugefugt
werden:
Meue Warnung @
M ame: |.-'-‘-.ustrittsdatum
Ty |.-’-'-.u$tritt$datum wird ereicht j
Eigenschaften: Auztnttzdatum eines Mitarbeiters wird ermeicht
Yorlauf: 24 Stunden j
Beschreibung: Benachrichtiqunag beim Errsichen des
Auztrittzdatums eines Mitarbeiters

v Transponder am WV Aktiviert

Riickgabetag speren

Perzanen Blech, Jogzef P
Brown, Charles

Fizzler, ‘Wolfgang

Wenwalten Frararm, Manika

Haberl, Manuela

Huber, Hanz

Huber, Karl

Huber, kichasl

Huber, Peter

Hiibzch, Petra Lv

Abbrechen |

I

— Name
Name der Warnung.
- Typ
Typ der Warnung, wie z.B. Batteriewarnung SchlieRung.
— Eigenschaften
Ergibt sich aus dem Typ der Warnung.
— Vorlauf
Zeitfenster zwischen Warnung und Eintritt der Warnungsursache.
— Beschreibung
Freies Feld zur Beschreibung der Warnung.
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— Transponder am Riickgabetag sperren

Am Ruckgabetag werden im Schlief3plan den Transpondern die
Berechtigungen an den Schlieungen entzogen ->
Programmierbedarf.

— Aktiviert
Wenn gesetzt, wird die Warnung angewendet.
— Verwalten
Auswahl der zu Uberwachenden Obijekte.
— Tabelle
Anzeige der ausgewahlten Komponenten.
Es stehen folgende Warnungen zur Auswahl:
Austrittsdatum erreicht
Batteriewarnung SchlieRung
Batteriewarnung Transponder
Export auf Handheld PDA
PlanmaRiger Batteriewechsel
Transponderriickgabe steht an
— Transponderverfallsdatum

Berichte/Warnungsmonitor (BUSINESS)
Nur verfiigbar in der LSM Business mit aktiviertem Online-Modul.

Im Warnungsmonitor werden Warnungen angezeigt, welche
eingetroffen und aktiviert sind. Der Warnungsmonitor startet nach der
Anmeldung automatisch und zeigt alle aufgelaufen Warnungen an.
Durch das Auswahlen der Statusanzeige kdnnen auch bereits
akzeptierte oder abgelaufene Warnungen einsehen werden.

Uber Berichte/Warnungsmonitor kann der Warnungsmonitor gestartet
werden:
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Aktuelle Warnungen

W arnLngen:

I arne I Tup I D atum J Betreff J Akzeplisren

Status auzwahlen -
W aktiviert

[ abgelaufen
[ akzeptiert
[~ sbgearbeitet

[ In der laufenden Sitzung nicht mehr efinnemn

— Tabelle
Ubersicht Gber aufgelaufenen Warnungen.
— Akzeptieren

Einzelne Warnungen kdnnen akzeptiert und dadurch
ausgeblendet werden.

— Aktiviert
Nur aktuelle Warnungen werden angezeigt.
— abgelaufen

Bereits abgelaufene Warnungen sind Warnungen, bei denen die
eingestellte Zeit bereits verstrichen ist.

— akzeptiert
Bereits akzeptierte Warnungen werden angezeigt.
— abgearbeitet

Bereits abgearbeitete Warnungen sind Warnungen, bei denen
eine Folgeaufgabe (z.B. ,Sperren der Transponder®) erledigt
wurde.
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4.1.7 Programmierung

Programmierung/Transponder

Diese Funktion ist nur auswahlbar, wenn Sie einen Transponder in
der Matrix ausgewahlt haben. In der Dropdown-Liste ist direkt der
Transponder gewahlt, welcher in der Matrix ausgewahlt war. Klicken
Sie auf die Schaltflache "Programmieren”, um den
Programmiervorgang fur den in der Dropdown-Liste ausgewahlten
Transponder zu starten.

Wenn Sie mehrere Transponder hintereinander programmieren
md&chten, kdnnen Sie mit dem ersten Transponder beginnen und die
Option "Nach der Programmierung zum nachsten Transponder
springen" auswahlen.

Programmierung/SchlieBung

Diese Funktion ist nur auswahlbar, wenn Sie eine SchlieBung in der
Matrix ausgewahlt haben. In der Dropdown-Liste ist direkt die
SchlieBung gewahlt, welche in der Matrix ausgewahlt war. Klicken Sie
auf die Schaltflache "Programmieren”, um den Programmiervorgang
fur die in der Dropdown-Liste ausgewahlte Schliefung zu starten.

Wahlen Sie im Feld "Programmiergerat" das Programmiergerat aus,
welches fur die Programmierung verwendet werden soll.

Programmierung/Markierte SchlieBung auslesen/Uhr setzen

Lesen Sie die in der Matrix ausgewahlte SchlieRung aus, um die
Uhrzeit einzustellen oder die Zutrittsliste auszulesen.

Programmierung/SchlieBung auslesen

Uber diesen Befehl wird direkt eine SchlieBung lber das Standard-
Programmiergerat (SMARTCD.G2) ausgelesen. Beachten Sie auf
jeden Fall, dass sich nur eine Schlieffung in der Nahe des
Programmiergerats befinden darf!

Programmierung/Mifare SchlieBung auslesen

Uber diesen Befehl wird direkt eine passive Mifare-SchlieBung lber
das passive Programmiergerat (SMARTCD.MP) ausgelesen.
Beachten Sie, dass Sie die Elektronikseite der Schlielung (z.B. beim
Schlie3zylinder erkennbar am schwarzen Ring zwischen PZ-
Gehéuse und Knauf) direkt auf das Antennensymbol des
Programmiergerats halten mussen!
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Programmierung/Transponder auslesen

Uber diesen Befehl wird direkt ein Transponder (ber das Standard-
Programmiergerat (SMARTCD.G2) ausgelesen. Achten Sie auf die
Anweisungen der LSM Software.

Programmierung/G1 Karte auslesen

Uber diesen Befehl wird eine G1 Karte direkt (iber das CD.MIFARE
(nicht mehr erhéltlich) ausgelesen. Achten Sie auf die Anweisungen
der LSM Software.

Programmierung/G2 Karte auslesen

Uber diesen Befehl wird direkt eine G2 Karte (iber das SMARTCD.HF
Programmiergerat ausgelesen. Achten Sie auf die Anweisungen der
LSM Software.

Bei hybriden Komponenten muss zusatzlich zum SMARTCD.HF auch
das SMARTCD.G2 mit dem Computer verbunden sein.

Programmierung/Sonderfunktionen

Programmierung/Sonderfunktionen/Compact Reader auslesen
Liest einen Compact Reader aus.

Programmierung/Sonderfunktionen/Aktivierungstransponder

Uber diese Funktion kann ein Aktivierungstransponder erstellt
werden. Mit einem Aktivierungstransponder kdnnen deaktivierte
SchlieRungen wieder aktiviert werden. Zum Offnen der SchlieRung
wird zusatzlich ein berechtigter Transponder bendtigt!

Programmierung/Sonderfunktionen/G2 Aktivierungs-Karte

Uber diese Funktion kann eine G2 Aktivierungs-Karte erstellt werden.
Mit einer G2 Aktivierungs-Karte kdnnen deaktivierte Schliefungen
wieder aktiviert werden. Zum Offnen der SchlieBung wird zusatzlich
eine berechtigte G2 Karte bendtigt!

Programmierung/Sonderfunktionen/G2 Batteriewechsel-
Transponder

Nachdem die SchlieRung wegen kritischem Batteriestand in den
Freeze-Modus gewechselt ist, kann die Schlielung erst wieder mit
Hilfe eines Batteriewechsel-Transponders aktiviert werden. Zum
Offnen der SchlieRung wird zuséatzlich ein berechtigter Transponder
bendtigt!
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Programmierung/Sonderfunktionen/G2 Batteriewechsel-Karte

Nachdem die SchlieRung wegen kritischem Batteriestand in den

Freeze-Modus gewechselt ist, kann die SchlieRung erst wieder mit
Hilfe einer G2 Batteriewechsel-Karte aktiviert werden. Zum Offnen
der SchlieRung wird zusatzlich eine berechtigte G2 Karte benétigt!

Programmierung/Noto6ffnung durchfiihren

Es ist mdglich, eine SchlielBung mithilfe der LSM Software und dem
entsprechenden Programmiergerat zu 6ffnen. Beachten Sie, dass Sie
hierfir das Schlielanlagenpasswort eingeben mussen.

Programmierung/SmartCD aktiv testen

Uber diese Funktion wird die Funktionsfahigkeit eines
angeschlossenen SMARTCD.G2 getestet.

Programmierung/SmartCD Mifare testen

Uber diese Funktion wird die Funktionsfahigkeit eines
angeschlossenen SMARTCD.MP oder SMARTCD.HF getestet.
Achten Sie darauf, dass zum Testzeitpunkt nur eines der passiven
Programmiergerate angeschlossen ist.

Programmierung/LSM Mobile

Mit einem auf Microsoft Windows basierendem Laptop, Netbook oder
PDA ist es mdglich, Programmieraufgaben aus der LSM Software zu
exportieren. So kénnen Sie beispielsweise mehrere SimonsVoss-
Komponenten parallel mit mobilen Geraten programmieren.

Programmierung/LSM Mobile/Export auf LSM Mobile
Exportiert die Programmierbefehle einer SchlieRanlage.

Programmierung/LSM Mobile/Import von LSM Mobile

Importiert die durchgeflihrten Programmieraufgaben zurlck in die
LSM Software.

Programmierung/LSM Mobile/Exportierte Aufgaben
Zeigt die aktuellen Programmierexporte zur LSM Mobile an.

Programmierung/Virtuelles Netzwerk

Auf die Programmierung Uber virtuelle Netzwerke wird im WaveNet-
Handbuch naher eingegangen.
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41.8

Programmierung/Virtuelles Netzwerk/Export auf VNetzwerk
Programmierung/Virtuelles Netzwerk/Import - Synchronisation
Programmierung/Virtuelles Netzwerk/Reset VN Aufgabe

Programmierung/Virtuelles Netzwerk/Exportierte VN Aufgaben

Netzwerk

Das Arbeiten mit Netzwerken (z.B. WaveNet oder VN) kann sehr
komplexe Formen annehmen. Informieren Sie sich im WaveNet-
Handbuch Uber das Arbeiten mit Netzwerken.

Netzwerk/Aktivierung der SchlieBung

An dieser Stelle kdnnen Sie SchlieBungen im Netzwerk
— aktivieren

— deaktivieren

— fernéffnen

Netzwerk/Sammelauftrage

Uber den Punkt Sammelauftrage kénnen Sie einen Vorgang wie das
Programmieren Uber eine grofiere Anzahl von SchlieRungen
gleichzeitig starten.

Netzwerk/Ereignismanager

Netzwerk/Taskmanager (BUSINESS)
Nur verfiigbar in der LSM Business mit aktiviertem Online-Modul.

Netzwerk/E-Mail Benachrichtigungen (BUSINESS)
Nur verfiigbar in der LSM Business mit aktiviertem Online-Modul.

Netzwerk/VN Dienst
Erweiterte Einstellungen flr das virtuelle Netzwerk.

Netzwerk/Kommunikationsknoten

Uber diese Auswahl kénnen Kommunikationsknoten und deren
Anschlussgerate (z.B. Router- oder CentralNodes) festgelegt werden.
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4.1.9

Netzwerk/Lokale Anschliisse

Verwalten Sie an dieser Stelle die lokalen Anschliisse des PCs/
Servers.

Netzwerk/WavenNet verwalten

Uber "WaveNet verwalten" kann die Topologie des WaveNets
angelegt und weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Netzwerk/WaveNet Manager

Diese Aktion startet den WaveNet-Manager. Der WaveNet-Manager
muss separat installiert werden.

Netzwerk/WaveNet-Topologie importieren
Diese Aktion 6ffnet ein Fenster zum Import von WaveNet-Topologien.

Netzwerk/LON-Netzwerk verwalten
Altere LON-Netzwerke kénnen hier zentral verwaltet werden.

Netzwerk/Terminalserver-Client Einstellungen (BUSINESS)
Optionen

Optionen/Matrix drucken

Das Drucken der Matrix ist nur moglich, wenn die Matrixansicht auch
aktuell gezeigt wird.

Optionen/Automatische Nummerierung

Neue Komponenten werden standardmafRig durchnummeriert. In
diesem Optionsfeld kdnnen Sie die Syntax flr verschiedene
Komponenten definieren.

Optionen/Erweitert

Stellen Sie sicher, dass vor der Durchfliihrung von Optimierungen der
Datenbank immer eine aktuelle und funktionsfahige Datensicherung
vorliegt.
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Erweiterte Optionen ‘ P

Optimierung
Optimierungsbedarf prifen
Berechtigungen optimieren
Tabellengtrultur optimieren
Asynchrones Laden
Verschiedenes

Bei Vomatserhohung bevorzugt ungenutzie TIDs
reserviersn

[ Gebaudestruktur anzeigen

| Ausgabe der SchlieBungs IDs fir Kartensysteme
optimieren

[ Die (berschriebenen Aufgaben for LSM Mobile
sofort aus der Datenbank loschen

[ Zugangskontrolle bei Erstprogrammiening
ausschalten

[ Zunickgesetzten Transponder vom Besitzer
trennen

[ Beim Zunicksetzen Serennummer nicht verandem

oK

Impart
System 3060 Schlielfplandatei
Personaldaten aus LDAP
Personaldaten aus C5W-Datei
Tirdaten aus CSV-Datei
Schliebplan aus CSV-Datei
Bxport
Matrix exportieren
Verwaltung
Schlielfanlage aufteilen
Personalfotos

[v Fotos in Datenbank aufbewahren

Werzeichnis fir Fotos:

Beenden

=

Optionen/Erweitert/Optimierungsbedarf priifen

Far Nutzer, welche die LSM Software schon langer nutzen, stellt sich
gelegentlich die Frage der richtigen Performance der
Datenbankanwendung. Gerade durch Umstrukturierungen kann es

dazu kommen, dass mehr Daten (Berechtigungskreuze) die

Datenbank belasten. So ist es mdglich, einer Transpondergruppe
eine Berechtigung zu geben und einer Person dieser Gruppe eine
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explizite Einzelberechtigung. Dies bedeutet nichts anderes, als das
diese Person zwei unabhangig voneinander existierende
Berechtigungen fur die gleiche Tur haben kann. Dies ist nicht nur
verwirrend, sondern auch unnatig.

Klicken Sie auf die Schaltflache "Optimierungsbedarf prifen”, um
einen Optimierungsbedarf der SchlieBanlage zu prifen. Folgen Sie
anschlieliend den Anweisungen der LSM Software.

Optionen/Erweitert/Berechtigungen optimieren

Fuhren Sie diesen Befehl aus, wenn die Prufung auf
Optimierungsbedarf dazu rat.

Klicken Sie auf die Schaltflache "Berechtigungen optimieren”, um
einen Optimierungsbedarf der Berechtigungen zu prifen. Folgen Sie
anschlieliend den Anweisungen der LSM Software.

Optionen/Erweitert/Tabellenstruktur optimieren

Bei langerer Verwendung einer Datenbank kann es zu
Unregelmafigkeiten in den einzelnen Tabellen kommen. Durch die
Optimierung der Struktur werden die Indizes der Tabellen neu gesetzt
und eventuelle Dateninkonsistenzen entfernt.

Optionen/Erweitert/Asynchrones Laden
Wird derzeit nicht untersttitzt.

Optionen/Erweitert/Verschiedenes
— Bei Voratserh6hung bevorzugt ungenutzte TIDs reservieren

Wird der Vorrat einer Transpondergruppe erhéht, so werden TIDs
verwendet, die innerhalb der SchlieRanlage noch nie verwendet
wurden (sofern noch TIDs verfiigbar). Bei nicht aktivierter
Checkbox werden auch TIDs verwendet, die bereits zuvor schon
einmal in eine SchlieBung einprogrammiert waren, jedoch
momentan nicht benutzt werden.

— Gebaudestruktur anzeigen

Bei aktivierter Checkbox werden in der Maske "Wavenet
verwalten" in der Spalte "Tur" vor dem Turnamen die Kirzel fir
Gebaude und Etage der gewahlten Tur (sofern vorhanden)
angezeigt.

— Ausgabe der SchlieBungs-IDs fiir Kartensysteme optimieren
Bei aktivierter Checkbox und einer im Kartenmanagement G2
gesetzten Konfiguration mit "L" bzw. "L_AV" missen beim

Anlegen neuer G2 Schliellungen die LID's wie folgt vergeben
werden:



SimonsVoss 4 | Benutzeroberflache 100/ 131
Benutzerhandbuch

LockingSystemManagement Version 3.3

— Bei Hybrid- und Mifareschliefungen wird die nachste freie LID
verwendet.

— Bei SchlieRungen mit Aktivtechnologie wird eine LID
vergeben, die oberhalb des LID-Bereichs liegt, der im G2
Kartenmanagement bei "Schlielungs-IDs" angegeben ist.

— Die liberschriebenen Aufgaben fiir LSM Mobile sofort aus der
Datenbank I6schen

Bei aktivierter Checkbox wird (bei erneutem Export) in der Maske
"Exportierte Aufgaben" der vorherige Exportauftrag fir den
gleichen GUI-Benutzer geldscht.

Exportauftrage fur den gleichen Benutzer, die vor dem Setzen dieses
Hakens durchgefuhrt wurden, werden nicht automatisch geldscht!

— Zugangskontrolle bei Erstprogrammierung ausschalten

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie generell keine
Zugangskontrolle in der SchlieRanlage winschen, jedoch die
Zeitzonensteuerung nutzen mdchten. Beim Anlegen von neuen
SchlieBungen ist diese Funktion dann automatisch deaktiviert.

— Zuriickgesetzten Transponder vom Besitzer trennen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der Transponder nach dem
ZurUcksetzen vom verknupften Benutzer getrennt werden soll und
gleichzeitig die Seriennummer des Transponders durch das
aktuelle Datum + Uhrzeit ersetzt werden soll.

— Beim Zuriicksetzen Seriennummer nicht verdndern

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Seriennummer eines
Transponders (aus Revisionsgriinden) beim Zuriicksetzen nicht
geandert werden soll.

Optionen/Erweitert/System 3060 SchlieBplandatei

Importieren Sie einen beliebigen Schlielplan aus einer LDB-
Datenbank (Vorgéngersoftware der LSM: Locking Database
Software).

Optionen/Erweitert/Personaldaten aus LDAP

Werden auf einem Server Personaldaten Gber LDAP zur Verfugung
gestellt, kbnnen diese Uber die Schaltflache ,Personaldaten aus
LDAP* in die LSM Software importiert werden.

Optionen/Erweitert/Personaldaten aus CSV-Datei

Uber diese Schaltflache lassen sich Personaldaten (Name, Vorname,
Abteilung, Personalnummer, etc.) aus einer CSV-Datei in die LSM
Software importieren.
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Optionen/Erweitert/Tiirdaten aus CSV-Datei

Uber diese Schaltflache lassen sich Tirdaten (Tir, Raumnummer,
Bereich, Innenmal, etc.) aus einer CSV-Datei in die LSM Software
importieren.

Optionen/Erweitert/SchlieBplan aus CSV-Datei

Uber diese Schaltflache lassen sich SchlieRplane aus einer CSV-
Datei in die LSM Software importieren.

Optionen/Erweitert/Matrix exportieren

Diese Schaltflache bietet die Moglichkeit, die Matrix bzw. den
SchlieRplan in eine CSV-Datei zu exportieren. Beachten Sie, dass
nur die Inhalte der in der Matrix gedffneten Bereiche und
Transpondergruppen exportiert werden.

Optionen/Erweitert/SchlieBanlage aufteilen

Hier kbnnen Sie eine vorhandene Schlielanlage in zwei Anlagen
aufteilen. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn in einem Gebaude ein neuer
Mieter einzieht und der einen Teil der bereits vorhandenen
SchlieRanlage nun selbst verwalten méchte.

Optionen/Erweitert/Ausnahmen im Zeitzonenmanagement
auswahlen

Wurde einer Transpondergruppe eine Zeitgruppe zugewiesen, so ist
es Uber diese Funktion moglich, einzelnen Transpondern dieser
Transpondergruppe die Zuweisung zur Zeitgruppe an bestimmten
G2-SchlieBungen zu entziehen.

Optionen/Erweitert/Zeitgesteuerte Berechtigungen

Uber diese Funktion ist es moglich, einzelne Berechtigungskreuze zu
einem bestimmten Zeitpunkt zuzulassen oder zu sperren (im
Sollzustand!). Dies ist nur bei vernetzten Schliefungen sinnvoll, da
nach dem Andern der Berechtigungen die SchlieBungen auch zeitnah
programmiert werden missen, um die Anderung wirksam zu machen.

Optionen/Erweitert/Personalfotos

Standardmalig werden die Personalfotos direkt in der Datenbank
gespeichert. Es gibt jedoch auch die Moéglichkeit, die Personalfotos in
einem beliebigen Verzeichnis zu speichern.
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41.10

41.11

Optionen/Berichte

Geben Sie an dieser zentralen Stelle alle Daten an, die mit dem
Bericht ausgegeben werden sollen.

In der LSM BUSINESS konnen die Daten individuell oder fir alle
Berichte gleich eingestellt werden.

Optionen/Zutrittslisten

Die Zutrittslisten kdnnen eingeschrankt werden. Es ist moglich, nur
einen bestimmten Zeitbereich in Tagen oder eine maximale Anzahl
an Zutritten in der SchlieRung zu protokollieren.

Beachten Sie, wie viele Zutritte auf den jeweiligen SchlieBungen
gespeichert werden kdnnen.

Optionen/Sicherheit Benutzerkennwort

Diese Option erlaubt es, die gesamte SchlieRanlage noch besser
abzusichern.

— Kennwort muss regelméBig gedandert werden

Aktivieren, um alle Nutzer zur Passwortanderung nach einer
vordefinierten Zeit zu zwingen.

— Kennwort Historie der letzten 10 Kennworter verwenden
Aktivieren, um die letzten 10 Kennworter zu verbieten.
— Dreimalig falsch eingegebenes Kennwort (LSM BUSINESS)

Aktivieren, um einen Benutzer nach dreimaliger falscher
Passworteingabe zu sperren.

— Hohe Passwortsicherheit
Nur Passworter mit hoher Sicherheit erlauben.

Fenster
Wechseln Sie zwischen geotffneten Fenstern.

Hilfe

Hilfe/Hilfethemen
Hilfethemen zur LSM Software.

Hilfe/SimonsVoss Online Support

SimonsVoss bietet einen Online Support fur eine schnelle
Hilfestellung. Uber diese Funktion wird ein kostenloser TeamViewer-
Anruf Uber das Internet gestartet. Der Computer muss Uber eine
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Internetverbindung verfiigen, um diese Funktion nutzen zu kénnen.
Ein Support-Mitarbeiter schaltet sich nach |hrer Freigabe kurzzeitig
auf lhren Computer auf, um Sie bei einem Problem zu unterstitzen.

Setzen Sie sich zuerst mit der SimonsVoss Technologies GmbH (z.B.
telefonisch unter +49 89 99 228 333) in Verbindung, bevor Sie den
Online-Support starten!

4.2

Hilfe/SimonsVoss im Web

Zeigt die SimonsVoss Homepage an. Sie bendtigen eine
Internetverbindung, um diese Funktion nutzen zu kénnen.

Hilfe/Info liber LockSysMgr...

Zeigt die Software- und Treiberversion der verwendeten LSM
Software an.

Hilfe/Registrierung

Zeigt die registrierten Module an. An dieser Stelle kbnnen auch
aktivierte Clients deaktiviert werden.

Hilfe/Versionsiibersicht

Zeigt die Versionen aller mit der LSM Software verwendeten
Installationen.

Hilfe/FAQ

Zeigt die SimonsVoss FAQ Datenbank im Browser. Sie bendtigen
eine Internetverbindung, um diese Funktion nutzen zu kénnen.

Hilfe/Auf Updates iiberpriifen

Pruft die aktuell installierte LSM Software auf Updates. Sie bendtigen
eine Internetverbindung, um diese Funktion nutzen zu kénnen.

Hilfe/Datenbankbericht
Exportiert einen Bericht im CSV-Format.

Benutzeroberflache: Meniiband

Im Menuband kénnen wichtige und haufig verwendete Funktionen
direkt aufgerufen werden.
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23000 E A AL

4.3

4.4

b &
Anmelden

Abmelden

Neue Schliefdanlage

Neue Schlieung

Neues ldentmedium (z.B. Transponder oder Karte)
SchlieBung auslesen

Transponder auslesen
MIFARE-SchlieRung auslesen

9. G2-Karte/Tag auslesen

10. Programmieren

11. Erster Datensatz

© No s DN

12.Vorheriger Datensatz
13. Nachster Datensatz
14. Letzter Datensatz

15. Entfernen

16. Ubernehmen

17. Aktualisieren

18. Durchsuchen

19. Filter

20. Hilfe

Benutzeroberflache: SchlieBanlage

In diesem Bereich kann zwischen verschiedenen Schlief3anlagen
innerhalb eines Projekts ausgewahlt werden. Au3erdem ist es
maglich, die jeweiligen Schlieflanlageneigenschaften einzusehen und
nachtraglich zu bearbeiten.

Benutzeroberflache: Gruppen und Bereiche

Diese Bereiche enthalten eine Navigationshilfe, in der die beiden
Gruppierungen (Transpondergruppen und Bereiche) in Form von
zwei Baumstrukturen abgebildet sind.

Durch Ziehen mit der Maus auf den Trennbalken zwischen Bereichen
und Transpondergruppen, sowie zwischen Matrix und
Navigationsbereich lésst sich die Fenstergrél3e variieren.
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Um sich in der Baumstruktur méglichst effizient und sicher bewegen
zu kénnen, sind in der Baumansicht abhangig vom Anzeigezustandes
verschiedene Symbole dargestellt:

(] SchlielRanlage Transpondergruppen
Transpondergruppe ohne Transponder
-y Transpondergruppe, die ausgeblendet ist

Transpondergruppe, die angezeigt wird

@  SchlieRanlage Bereich
Bereich ohne Tiren

¥ Bereich, der ausgeblendet ist
fat Bereich, der angezeigt wird

Vorgehensweise:

Untergliederte Bereiche und Transpondergruppen mit bis zu 6
Ebenen sind nur in der LSM BUSINESS méglich.

— Klicken Sie auf das Pluszeichen links neben einem roten Symbol
und die nachsttiefere Ebene der untergeordneten Gruppierung
wird sichtbar.

— Durch weiteres Klicken auf die neuen Pluszeichen kdnnen Sie
gezielt in weitere, noch tiefere Ebenen vordringen. Dabei betragt
die maximale Hierarchietiefe 6 Ebenen.

— Durch Anklicken auf die Minuszeichen links neben dem blauen
Symbol werden die untergeordneten Ebenen geschlossen.

— Durch einen Doppelklick auf das Minuszeichen neben der
SchlieRanlage werden alle gedffneten Gruppierungen
geschlossen.

— Durch Doppelklicken auf einen Bereich oder eine Gruppe
wechselt diese jeweils ihre Ansicht (Anzeige der Inhalte in der
Matrix an oder aus).

— Sie konnen sich auch schnell einen Gesamtiberblick verschaffen,
indem Sie die gesamte Baumstruktur 6ffnen:

— Ansicht/Alle untergeordneten Bereiche/Gruppen 6ffnen

— Um alle gedffneten Bereiche oder Gruppen auch wieder zu
schlielten, muss in der Baumstruktur die oberste Gruppe
geschlossen werden.
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Ansicht Turen/
Personen

4.5

Beachten Sie, dass bei einem zunehmenden Umfang der
Baumstruktur die Aufbereitung der anzuzeigenden Daten und die
Darstellung auf dem Bildschirm entsprechend mehr Zeit bendtigen
wird. Dies kann sich beim Neuaufbau als auch bei der Aktualisierung
der Ansicht bemerkbar machen.

Benutzeroberflache: Matrix

Diese Ansicht bildet eine Matrix, die sowohl die hierarchischen
Personal- und Raumstrukturen visualisiert, als auch in der Lage ist,
komplette Transpondergruppen gegen komplette Bereiche zu
berechtigen. In der Ansicht Bereiche/Transpondergruppen wird
dadurch das schnelle und einfache Herstellen der
Grundberechtigungen ermoglicht. Sollen davon abweichende
Berechtigungen in Form von individuellen Erweiterungen oder
Einschrankungen vergeben werden, so ist dies in der Ansicht Turen/
Personen moglich.

x Berechtigung, die gesetzt, aber noch nicht in die SchlieRung
einprogrammiert wurde.

X Berechtigung, die in die Schliellung einprogrammiert wurde.

Berechtigung, die entfernt wurde und noch nicht in die
SchlieRung ubertragen ist.

Noch nicht programmierte Berechtigungen, die zur

rx Gruppenstruktur der Schliellanlage konform sind, also aus der
Gruppenansicht kommen, sind mit einem kleinen schwarzen
Dreieck gekennzeichnet.

Programmierte Berechtigungen, die zur Gruppenstruktur der

'x SchlieRanlage konform sind, also aus der Gruppenansicht
kommen, sind mit einem kleinen schwarzen Dreieck
gekennzeichnet.

(4 Entfernte Berechtigungen, die zur Gruppenstruktur der
Schlieanlage konform sind und noch nicht programmiert
wurden.

Berechtigungen, die nicht zur Gruppenstruktur der
p_ 4 SchlieRanlage konform sind, zeigen nur das Kreuz, aber kein
schwarzes Dreieck (Einzelberechtigung).

4 Berechtigungen, die entgegen der Gruppenstruktur der
SchlielRanlage nachtraglich entzogen wurden, haben das
schwarze Dreieck, aber kein Berechtigungskreuz mehr.

Kariertes (ausgegrautes) Kastchen: Es kénnen keine

st Berechtigungen gesetzt werden. Sie besitzen keine
Schreibrechte oder der Schliel3plan sperrt dieses Kastchen
(z.B. bei deaktiviertem Transponder oder G2-Karte an aktivem
Zylinder).

e
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Ansicht Bereiche/
Transpondergruppe

Gruppenberechtigung
Baumansicht

Programmierbedarf

&
* N

Ein schwarzes Kreuz mit Innenkreis symbolisiert eine
Gruppenberechtigung.

k]

Ein graues Kreuz mit Innenkreis steht fur eine ,geerbte
Berechtigung.

manuell gesetzt (schwarz)

direkte Vererbung (grin)

Indirekte Vererbung — geerbt Uber untergeordnete Gruppe
(blau)

YL SN N

Sowohl direkte als auch indirekte Vererbung (blau/grin)

Programmierbedarf kann aus unterschiedlichen Griinden an einem
Transponder oder einer SchlieBung entstehen. Um die
unterschiedlichen Griinde fir Programmierbedarf darzustellen, sind
die Programmierblitze farbig unterschiedlich gekennzeichnet.

Programmierbedarf an der Komponente (gelb)

— Programmierbedarf beim Transponder (rot):
— Giltigkeit abgelaufen
— Deaktiviert
4 — Schlieung (rot):
Nur ubergreifende SchlieRebene zugeordnet

Keiner Tur zugeordnet

Keiner SchlieRanlage zugeordnet
Tdr ohne SchlieBung

+ Programmierbedarf an einer Schlielfung nach Erstellen eines
Ersatztransponder im Overlay-Modus einer G1 Anlage

— Durch einen Doppelklick auf eine Komponente in der Matrix kann
direkt in die Eigenschaften des Objekts gewechselt werden.
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5

5.1

5.1.1

5.1.2

Hintergrundwissen zur LSM

In diesem Kapitel werden theoretische Vorgehensweisen
beschrieben, die das Verstandnis in der Arbeit mit der LSM Software
erleichtern sollen.

Gruppenberechtigungen

Mit einer Gruppenberechtigung kann man eine komplette
Transpondergruppe flr einen ganzen Bereich berechtigen. Damit
kdénnen sehr schnell und Ubersichtlich die Grundberechtigungen im
Schlielplan erstellt werden. Hier ist es hilfreich, sich bei der Vergabe
der Berechtigungen schon im Vorfeld Gber die geplante
Gebaudenutzung und die Organisationsstruktur des Unternehmens
klar zu werden. Eine klar strukturierte Anlage tragt spater im
Tagesgeschaft maligeblich dazu bei, schnelle und prazise Aussagen
uber mogliche Zutritte zu treffen und den Tagesablauf im
Unternehmen oder der Organisation zu erméglichen. Ausnahmen der
Gruppenberechtigungen kénnen unter Ansicht/Tiiren/Personen durch
das Entfernen oder Hinzufiligen eines einzelnen
Berechtigungskreuzes jederzeit auch nachtraglich angepasst werden.

Gruppenvorrate (nur G1)

Durch das Zuordnen eines Transponders zu einer Gruppe erhalt
dieser Transponder umgehend alle Berechtigungen, die der Gruppe
zugeteilt wurden. Wird ein neuer Transponder einer Gruppe
zugeordnet, entsteht an den betroffenen Schlielungen
Programmierbedarf. Um dies zu vermeiden, kdnnen den Gruppen
beim Anlegen (und auch spater) sogenannte "Vorrate an
TransponderlDs" zugeordnet werden. Diese TransponderIDs sind zu
diesem Zeitpunkt aber noch keiner Person zugeordnet. Die Vorrate
werden in die Schliefungen bei der Programmierung hinterlegt und
stehen dann zur Nutzung bereit. Wird nun eine TransponderlD aus
diesem Vorrat einer Person zugeordnet und der Transponder
programmiert, entsteht kein Programmierbedarf an den
SchlieBungen. Transponder kdnnen so automatisch berechtigt und in
den SchlieRungen aktiviert werden, ohne dass der Anwender noch
weitere Schritte, wie das Programmieren der SchlieRung, erledigen
muss.

Vererbung

Die Vererbung ist eine Moglichkeit, die Hierarchie einer Firma in der
SchlieRanlage abzubilden. Wird die Vererbung richtig umgesetzt, ist
Sie eine enorme Entlastung fur den Anwender. Dadurch ist es
maoglich, durch das Zuweisen eines Transponders einer bestimmten
Transpondergruppe bestimmte Ablaufe zu automatisieren. Eingesetzt
werden kann die Vererbung beim Einsatz einer Hierarchie bei den
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Zeitzonenplan
erstellen

5.2

5.3

Transpondergruppen und bei den Bereichen. Bei der Vererbung
werden die Gruppenberechtigungen berlicksichtigt; die individuellen
Einzelberechtigungen werden nicht vererbt.

Berechtigungen im G2 Protokoll

Im G2-Protokoll werden die Berechtigungen auf allen Komponenten
gespeichert. Dies erlaubt es, einen neuen Transponder an einer
berechtigten SchlieRung zu betatigen, ohne dass diese Schlielung
neu programmiert werden muss. Auf gleichem Wege lassen sich
auch Sperrungen (sogenannte Sperr-IDs) tGbertragen. Nachdem ein
neuer Ersatztransponder erstmalig an einer SchlieRung betatigt
wurde, wird dessen urspringliche Berechtigung in der SchlieSung
geldscht.

Zeitzonenplane

Die LSM Software bietet die Moglichkeit, Transponder nur zu
bestimmten Zeiten an SchlieBungen zu berechtigen.

Beispiel: Eine Reinigungskraft besitzt einen Transponder, welcher
grundsétzlich in den zu reinigenden Rdumen berechtigt ist. Die
Réaume sollen aber nur montags, mittwochs und freitags zwischen
16:00 Uhr und 20:00 Uhr gereinigt werden.

An dieser Stelle kommen Zeitzonenplane ins Spiel. Im Folgenden
wird kurz an einem Beispiel erklart, wie Zeitzonenplane umgesetzt
werden. Aullerdem soll vermittelt werden, wie sich Zeitzonenplane an
den verschiedenen SimonsVoss-Komponenten verhalten:

Grundsatzlich sollten Zeitzonenplane so einfach wie moglich gehalten
werden. Im Normalfall werden Zeitzonenplane fiir SchlieRungen
erstellt. Im Zeitzonenplan der SchlieBung werden wiederum einzelne
Zeitgruppen erstellt. In diesen Gruppen ist beschrieben, zu welchen
Zeiten welcher Transponder berechtigt sein darf.

Um den Zeitzonenplan so einfach und allgemein wie moglich zu
halten, werden statt einzelnen SchlieBungen ganze Bereiche
herangezogen. Parallel werden nicht einzelne Transponder, sondern
ganze Transpondergruppen bestimmten Zeitgruppen zugewiesen.
FUr das Beispiel wirde das so aussehen:

— Neuen Zeitzonenplan fur den Bereich AuBBenhaut erstellen. Dieser
Bereich umfasst alle Tlren, von denen man sich Zutritt zum
Gebaude verschaffen kann.

— Im neuen Zeitzonenplan AulBenhaut wird eine Zeitgruppe (z.B.
Gruppe 1) ausgewahlt. Diese Gruppe wird beispielsweise
Reinigungszeiten genannt.

— Fur die Gruppe Reinigungszeiten wird nun im Zeitzonenplan ein
Zeitfenster festgelegt. Die entsprechenden Zeiten kénnen anhand
eines Wochenkalenders beliebig ausgewahlt werden.
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Zeitzonenplan dem — Der erstellte Zeitzonenplan AuBenhaut mit der definierten
Bereich zuordnen Zeitgruppe Reinigungszeiten wird nun dem Bereich Aul3enhiille
zugeordnet.

— Der Bereich Au3enhdille ist dann mit dem Zeitzonenplan
verknUpft. Allerdings ist noch nicht definiert worden, welche
Transpondergruppen der Zeitgruppe Reinigungszeiten zugeordnet

sind.
Zeitgruppe einer — Die Transpondergruppe Reinigungskréfte muss anschlieend mit
Transpondergruppe der Zeitzonengruppe verknUpft werden.
zuordnen — Jetzt wurde ein Zeitzonenplan Aul8enhlille erstellt, dessen

Zeitgruppe Reinigungszeiten mit der Transpondergruppe
Reinigungskréfte verknlpft ist.

Nach diesem theoretischen Vorgehen kénnen beliebig viele und
komplexe Zeitzonenplane definiert werden. Abschlielend soll noch
veranschaulicht werden, was nun im Hintergrund zwischen den
Geraten ablauft:

— Der Zeitzonenplan wird in jede Schlielung des Bereichs
AuBenhdille programmiert, sofern diese die ZK-Funktion
unterstitzt.

— Auf den Transpondern der Transpondergruppe Reinigungskréfte
wird die Zeitzonengruppe Reinigungszeiten gespeichert.

— Wird nun der Transponder Reinigungskraft 1 an der Schlielung
Haupteingang betatigt, sendet der Transponder seine
Transponder-ID und die Zeitgruppe an die Schlie3ung.

— Die SchlieBung Haupteingang pruft in erster Instanz, ob der
Transponder Uberhaupt an der Schlielfung berechtigt ist. In der
zweiten Instanz wird gepruft, ob die Zeitgruppe zur aktuellen Zeit
(Tag und Uhrzeit) an der Schlielsung berechtigt ist.

— Werden beide Abfragen positiv durchlaufen, kann die Schlie3ung
betatigt werden. Sollte eine Prifung der SchlieRung negativ
quittiert werden, wird der Zugang verwehrt.

— Bei SchlieRungen mit ZK-Option kdbnnen sowohl Zutritte als auch
abgewiesene Transponder gespeichert werden.

5.4 Ubergreifende SchlieRebene

In einem Projekt kdnnen mehrere SchlieRanlagen verwaltet werden.
Beispielhaft werden Ubliche Szenarien vorgestellt:

— Ein Unternehmen mit mehreren Standorten/Gebauden

Ein Unternehmen hat einzelne Niederlassungen an
unterschiedlichen Orten. Normalerweise arbeitet ein Mitarbeiter
immer in derselben Niederlassung. Spezielle Personengruppen
sollen aber Zutritt zu mehreren Niederlassungen/Gebauden
haben.
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In diesem Fall werden die einzelnen Niederlassungen/Gebaude in
separate SchlieRanlagen unterteilt. Ein Mitarbeiter der
Hauptniederlassung soll auch an Turen anderer Standorte
berechtigt sein. Dieser Mitarbeiter der Hauptniederlassung wird
dann in die SchlieRanlage der anderen Niederlassung verknupft.
Dort kdnnen schliellich individuelle Berechtigungen gesetzt
werden.

— Ein Gebdude mit mehreren Parteien

In einem Gebaude sind mehrere Parteien untergebracht. Die
einzelnen Parteien benotigen eigene SchlieRanlagen. Jedoch
mussen sich die Parteien verschiedene SchlieBungen (z.B.
Schranke, Drehkreuz, Haupteingang, etc.) teilen.

In diesem Fall werden die einzelnen Parteien in separate
SchlieRanlagen unterteilt. Zusatzlich wird eine Ubergreifende
SchlieRebene angelegt. In diese Ubergreifende Schlieliebene
kénnen zum Beispiel alle gemeinsam genutzten SchlielRungen
eingefiigt werden. Parallel werden Personen und/oder Bereiche in
die Ubergeordnete SchlieRanlage eingefugt und die
entsprechenden Berechtigungen gesetzt.

— Feuerwehrtransponder fur ausgewahlte SchlieBungen aller
SchlieRanlagen

Spezielle Feuerwehrtransponder flr beispielsweise
Schlusselrohre enthalten Berechtigungen fir alle Turen eines
Gebaudes. Dadurch kann die Feuerwehr im Brandfall alle
SchlieBungen mit einem Transponder 6ffnen.

In diesem Fall wird eine neue Ubergreifende Schlieliebene mit der
Farbe "rot" angelegt. In dieser werden Uber die
Bereichseigenschaften alle gewunschten Taren im Projekt
hinzugefiigt. Zusatzlich wird eine Transpondergruppe "Feuerwehr"
erstellt, welche Uber einen Mausklick an allen Turen in der
ubergreifenden SchlieRebene "rot" berechtigt ist.

Allgemeine Hinweise zu Ubergeordneten SchlieRebenen:

— Wird eine Schliefung oder ein Transponder in einen anderen
SchlieBplan verkniipft, verhalt sich diese Verknlipfung wie das
ursprunglich erstellte Original. Wird der originale Transponder
bzw. die SchlieBung verandert oder geldscht, wirkt sich das direkt
auf die Verknupfung in der anderen SchlieRanlage aus.

— Die rote Ebene weil3t zusatzlich besondere Merkmale auf (z.B.
auch das Offnen deaktivierter Schlieungen), die fur die
Feuerwehr konzipiert wurde. Nutzen Sie diese Ebene nach
Médglichkeit nur flir den Einsatz bei Notfallzugriffen.
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m Wird eine iibergreifende SchlieRebene mit bereits zuvor program-

mierten Schliefungen angelegt, missen danach alle Schliellungen
neu programmiert werden. Achten Sie auf den neu erzeugten Pro-
grammierbedarf, der durch die Programmierblitze angezeigt wird.
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6 Grundfunktionen

Dieses Kapitel beschreibt grundlegende Vorgange in der LSM
Software. In der LSM Software gibt es oft mehrere Wege, um zur
gewunschten Funktion zu gelangen. Diese Grundfunktionen zeigen
meist den schnellsten und einfachsten Weg.

Der SimonsVoss SmartUserGuide beschreibt anhand eines
verstandlichen Beispiels ausfiihrlich, wie eine SchlieRanlage angelegt
und verwaltet werden kann.

6.1 Neue SchlieBanlage anlegen

v' Die Installation wurde ordnungsgemaf durchgefiihrt und ein
Backup ist zur Sicherheit eingerichtet.

1. In der Menlleiste Bearbeiten/Neue SchlieBanlage auswahlen.
2. Gewlnschte Schlieldanlagenoptionen festlegen.

= Fur Ubergreifende SchlielRebenen eine Farbe aus "Als
Ubergreifende SchlieRebene nutzen" auswahlen.
Ubergreifende SchlieBebenen dienen als zusétzliche Ebenen
zu bereits existierenden Standard-SchlieBanlagen. Siehe

Ubergreifende SchlieBebene [ 110].
Klicken Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen".
Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".

rall

6.2 Neue Transpondergruppe anlegen
v' Es ist bereits eine SchlieRanlage angelegt.

1. Rechtsklick auf Transpondergruppen im "Gruppen-Bereich" der
LSM Software.

2. Klicken Sie auf "Neu".

3. Vergeben Sie einen Namen fir die neue Transpondergruppe
und legen Sie ggf. weitere Einstellungen fest.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen".
5. Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".

6.3 Neuen Transponder anlegen
v" Es ist bereits eine SchlieBanlage angelegt.
1. Wahlen Sie Bearbeiten/Neuer Transponder.

2. Flllen Sie alle Attribute aus und setzen Sie ggf. weitere
Einstellungen Uber die Schaltflache "Konfiguration".

3. Klicken Sie auf die Schaltflache "Speichern & Weiter".
4. Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".
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6.4 Transponder nachtraglich einer Transpondergruppe
zuweisen

v Der Transponder wurde bereits erstellt und eine

1.

5.
6.
7.

Transpondergruppe ist angelegt.

Offnen Sie die SchlieRanlageneinstellungen, z.B. liber die
Mentileiste Bearbeiten/Eigenschaften: Schlieanlage.

Wahlen Sie die Registerkarte "Transponder”.

Wahlen Sie den Transponder aus der Tabelle aus, dem Sie eine
Transpondergruppe zuordnen wollen.

Wabhlen Sie aus der Dropdownliste bei "Zuordnung zu
Transpondergruppen andern" die gewiinschte
Transpondergruppe aus, welche dem Transponder zugewiesen
werden soll.

Klicken Sie auf die Schaltflache "Ausfiihren".
Klicken Sie auf die Schaltflaiche "Ubernehmen".
Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".

Wenn ein Transponder neu angelegt wird, kann diesem gleich eine
existierende Transpondergruppe zugewiesen werden.

6.5 Neuen Bereich anlegen
v’ Es ist bereits eine SchlieBanlage angelegt.

1.

Rechtsklick auf Bereiche im "Bereiche-Bereich" der LSM
Software.

Klicken Sie auf "Neu".

Vergeben Sie einen Namen fir den neuen Bereich und legen
Sie ggf. weitere Einstellungen fest.

Klicken Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen".
Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".

6.6 Neue SchlieBung anlegen
v’ Es ist bereits eine SchlieBanlage angelegt.

1.
2.

Wahlen Sie Bearbeiten/Neue SchlieRung.

Fillen Sie alle Attribute aus und setzen Sie ggf. weitere
Einstellungen Uber die Schaltflache "Konfiguration".

Klicken Sie auf die Schaltflache "Speichern & Weiter".
Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".

6.7 SchlieBung einem Bereich zuweisen
v' Die SchlieBung wurde bereits erstellt und ein Bereich ist angelegt.
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6.8

6.9

1. Offnen Sie die SchlieRanlageneinstellungen, z.B. tiber die
Menlileiste Bearbeiten/Eigenschaften: SchlieBanlage.

2. Wahlen Sie die Registerkarte "Turen".

3. Wahlen Sie die Tur aus der Tabelle aus, der Sie einem Bereich
zuordnen wollen.

4. Wahlen Sie aus der Dropdownliste bei "Zuordnung zum Bereich
andern" den gewunschten Bereich aus, welcher der Tir
zugewiesen werden soll.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache "Ausfihren".
6. Klicken Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen".
7. Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".

Wenn eine SchlieBung neu angelegt wird, kann dieser gleich ein
existierender Bereich zugewiesen werden.

Berechtigung vergeben/entziehen

Berechtigungen kdnnen Uber die Matrix vergeben und entzogen
werden. In der Standardeinstellung gentigt es, ein Berechtigungsfeld
einfach anzuklicken, um die Berechtigung zu éandern.

Berechtigungen kénnen nur zwischen einer SchlieBung und einem
Transponder gesetzt oder wiederrufen werden.

Beachten Sie die beiden Ansichten:
— Ansicht/Tiiren und Personen

In dieser Ansicht werden die Berechtigungen fiir den
gewdlnschten Transponder geandert.

— Ansicht/Bereiche und Transpondergruppen

In dieser Ansicht werden die Berechtigungen fur komplette
Gruppen geandert.

Matrix durchsuchen

Die Suche ermdglicht es, komfortabel nach verschiedenen Objekten,
zum Beispiel einer bestimmten Tur oder einem bestimmten
Transponder, zu suchen.
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= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - Such_-

R T =) | e

=B Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk  Optionen  Fenster  Hilfe

™ Nicht zugeordnet
-

Suche

=[] *x
fa)
> x q,q,a-,o,a.,m 4« « » » X B €2 QO | Rx ?
) Vomame |Nachname Adresse |Ta|efnn ‘ E-Mail |Abtei| |Persn |Tite| Stand... | Koste Besc
eize Petra Wiler 0851 pea.. Produ. PO00.. BEng. 47
|Person j
Eigenschaft
|V0mame j

Petra

I Gro-/Kleinschreibung
Optionen

" Nur ganzes Feld suchen

" Am Beginn des Feldes suchen
{+ Teil des Feldinhaltes suchen

Mavigation zur Ansicht
* Egenschaften

~
Ausfuhren

Bereit

Insgesamt: 1 Ausgewatlt: Gruppenaktionen Beenden

SANTABARBARA: COMG |TCP-Port:6000 Admin NUM

v" In der SchlieBanlage wurden bereits Elemente angelegt, nach
denen gesucht werden kann.

1. Klicken Sie auf das Lupensymbol in der Symbolleiste.

2. Wahlen Sie ein Objekt aus, nachdem Sie suchen mochten. Zur
Auswabhl stehen z.B. Personen, Transponder, Tiren,
SchlieBungen, etc.

3. Wahlen Sie eine Eigenschaft des gesuchten Objekts aus, z.B.
Nachname oder Vorname.

4. Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache "Suchen", um den Suchvorgang

zu starten.

6.10 Gruppenaktionen ausfiihren

Fir verschiedene Komponenten kénnen Einstellungen gleich an
mehreren Komponenten in nur einem Schritt durchgefuhrt werden. In
diesem Beispiel sollen die Eigenschaften (z.B. Zugangskontrolle
aktivieren) von mehreren G2-SchlieRungen auf einmal geandert
werden.

1. Klicken Sie auf das Lupensymbol in der Symbolleiste.
2. Suchen Sie z.B. nach allen Objekten vom Typ "SchlieRung".
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= Bei der Suche nach allen Schliefungen mussen im Feld
"Suche" keine Angaben gemacht werden.

3. Wahlen Sie beispielsweise durch Filtern nach Typ oder Bereich
mehrere SchlieBungen aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache "Gruppenaktionen".

= Wenn im vorherigen Schritt nur G2-Schliefungen ausgewahit
wurden, werden gleich die richtigen Parameter
("Konfigurationsdnderungen der G2 SchlieBungen” und "G2
Schlie3zylinder aktiv/hybrid") ausgewahilt.

5. Drucken Sie auf die Schaltflache "Ausfuhren”, um mit den
Anderungen der ausgewahlten Schlielfungen zu beginnen.

6. Flhren Sie die Anderungen nach Belieben durch.

7. Speichern Sie die neuen Einstellungen tber die Schaltflache
"Beenden".

Dieses Vorgehen erlaubt ein schnelles und einfaches Andern vieler
Einstellungen. Beachten Sie, dass jede geanderte Komponente neu

programmiert werden muss.

B

6.11 Transponder programmieren

v Ein Transponder wurde in der Schlielanlage angelegt und ist in
der Matrix sichtbar.

1. Rechtsklick auf den gewlinschten Transponder.
2. Programmieren anklicken.
3. Folgen Sie den Anweisungen der LSM Software.
Achten Sie auf die Auswahl des entsprechenden Programmiergeréats.

6.12 SchlieBung programmieren

v Eine Schlieung wurde in der SchlieRanlage angelegt und ist in
der Matrix sichtbar.

1. Rechtsklick auf die gewtinschte Schliel3ung.
2. Programmieren anklicken.
3. Folgen Sie den Anweisungen der LSM Software.

Achten Sie auf die Auswahl des entsprechenden Programmiergeréts.
Bei aktiven SchlieBungen darf sich nur die zu programmierende
SchlieBung in unmittelbarer Néhe zum Programmiergerét befinden!
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6.13 Zeitzonenplan einstellen

Es wird empfohlen, Zeitzonenplane auf ganze Transpondergruppen
und Bereiche anzuwenden. Es ist allerdings auch maoglich,
Zeitzonenplane direkt mit SchlieBungen und Transpondern zu
verknupfen.

v Es wurden bereits SchlieBungen (bzw. Bereiche) und
Transponder (bzw. Transpondergruppen) erstellt.

1. Klicken Sie in der Menlileiste auf Bearbeiten/Zeitzonenplan.

= Ein "leerer Zeitzonenplan" 6ffnet sich. Falls ein bestehender
Zeitzonenplan angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltflache
"Neu", um einen neuen, leeren Zeitzonenplan zu erstellen.

2. Fiullen Sie die Felder "Name" und "Beschreibung" aus und
wahlen Sie bei Bedarf eine Feiertagsliste.

3. Wahlen Sie eine Gruppe in der Tabelle und bearbeiten Sie fiir
diese den Wochenplan.

= Ein blauer Balken zeigt eine Berechtigung zu dieser Zeit.
= Felder kdnnen einzeln angeklickt oder zusammen ausgewahlt

werden.
= Jeder Klick auf ein Feld oder einen Bereich invertiert die
Berechtigung.
== ocking System - [LSM_3.3_Beispielprojekt - 1 - EE‘
BS Datei Datenbank Ansicht Bearbeiten Berichte P ing Netzwerk Optionen Fenster Hilfe NEE
= x B o @ o ®g 3 M « » M [ M & QR ?
Name Reinigungszet Druckansicht Bereich SchlieBanlage
Beschrebung Den Reinigungskraften soll nur MO. M1 DO in der Zett [Ausnahmen]
von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr zutritt gewahrt werden. Aullenhuile Office_Muenche
Feiertagsliste [Baysm | J
Namen der Guppen fiir d
Schielaringe anegen [OFice HMuenchen 5
Gruppe | Alle | Montag [ Dienstag [ Mitwoch | Donnerstag |_Freitag | Samstag | Sorntag | Sondertag | ~
Gupe 1+ -+ - - - 5 B B ,
Gruppe 2 - - - - - - - - - Tir Schiiefung
Guppe 3 - - . . . . . . .
Guppe 4
Guppe 5-
Guppe 6 B .
Gruppe 7 - - - - - - - - - =
Guppe 8 - - - - - - - - -
Guppe 9
Guppe 10
Guppe 11 - - . . . - - - - Sllja I
letzte Veranderung: 27.08 15 1143:07 Gruppe 1
000 100 200 300 400 500 600 700 £00 900 10:00 11-00 12:00 13:00 1400 15:00 16:00 17:00 1800 13:00 2000 21:00 2200
Mortsg
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Fretag
Samstag
Sonntag
Sondetag
Beameten Neu Druckansicht \ Beenden Hife
‘ 0 v
= |t SANTABARBARA : COM9 [TCP-Port6000 | [Admin [ [NUM

4. Klicken Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen".
5. Kilicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".
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Weisen Sie den Zeitzonenplan einem Bereich zu:

1. Rechtsklick auf den Bereich, dem der Zeitplan zugewiesen
werden soll.

2. Wahlen Sie "Eigenschaften”.

3. Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste bei "Zeitzone" den
entsprechenden Zeitzonenplan.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen".
5. Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".

Es wére auch méglich, den Zeitzonenplan direkt einer SchlieBung
zuzuweisen.

Weisen Sie der Zeitgruppe eine Transpondergruppe zu:

1. Rechtsklick auf die Transpondergruppe, welcher die Zeitgruppe
zugewiesen werden soll.

2. Wahlen Sie "Eigenschaften".

3. Wahlen Sie aus der Dropdown-Liste bei "Zeitzonengruppe" die
entsprechende Zeitgruppe.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache "Ubernehmen".
5. Klicken Sie auf die Schaltflache "Beenden".

Es wére auch méglich, die Zeitgruppe direkt einem Transponder
zuzuweisen.

Zurucksetzen von Komponenten

Alle SimonsVoss-Komponenten kénnen jederzeit zurlickgesetzt
werden. Es kdnnen sogar SimonsVoss-Komponenten, welche nicht
zur Schliel®anlage gehoren, zurlckgesetzt werden. In diesem Fall
bendtigen Sie das entsprechende Schlieldanlagenpasswort.

Ein Zurticksetzen der Komponente bietet sich in vielen Szenarien an.
Besonders bei einem mdglichen Fehlverhalten ist es ratsam, die
entsprechende Komponente zurickzusetzen und erneut zu
programmieren.

1. Lesen Sie die entsprechende Komponente uber
Programmierung/Komponente auslesen aus.

2. Wahlen Sie die Schaltflache "Zurlicksetzen", um den Ruicksetz-
Vorgang zu starten.

3. Folgen Sie den Anweisungen der LSM Software.

= Sie werden ggf. dazu aufgefordert, das
SchlieRanlagenpasswort einzugeben oder den zu I6schenden
Datensatz auszuwahlen.
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6.15 Defekte SchlieBung ersetzen

Es kann vorkommen, dass SchlieBungen beschadigt werden oder
einen Defekt erleiden.

Gehen Sie folgendermalden vor, um eine defekte SchlieRung durch
eine Neue auszutauschen:

1. Entfernen Sie die defekte SchlieRung aus der Tr.

= Es kann unter Umstanden schwierig sein, einen Zylinder aus
einer verschlossenen Tur zu entfernen. Fragen Sie ggf. den
Fachhandler, der Ihnen die SimonsVoss-Produkte installiert
hat, um Rat.

2. Besorgen Sie sich eine Ersatzschlielung.

= Uber einen Doppelklick auf die defekte SchlieBung in der LSM
Software finden Sie in der Registerkarte "Ausstattung" alle
Details zur SchlieBung.

3. FuUhren Sie in der LSM Software einen Software Reset der
Schlief3ung durch.

= Die Schaltflache "Software Reset" erreichen Sie mit einem
Doppelklick auf die defekte SchlieRung Uber die Registerkarte
"Konfiguration/Daten".

= Nach dem Software Reset wird ein Programmierbedarf bei der
defekten SchlieBung signalisiert.

4. Fuhren Sie einen Programmiervorgang an der Ersatzschliel3ung
durch.

5. Bauen Sie die Ersatzschliefung wieder in die Tur ein und testen
Sie die Funktionalitat.

Versuchen Sie im Fehlerfall zuerst, die SchlieBung selbst Uber einen
Auslesevorgang zuriickzusetzen! Nach dem Zurlcksetzen kann die

Schliefung moglicherweise neu programmiert werden.

Setzen Sie defekte SchlieBungen nach Mdglichkeit unbedingt zurlck,
bevor Sie diese zu einem Handler oder der SimonsVoss
Technologies GmbH zurticksenden!

6.16 Defekten, verlorenen oder gestohlenen Transponder
ersetzen

Transponder konnen unter Umstanden verloren gehen, beschadigt
oder gestohlen werden. Alle Szenarien fUhren dazu, dass der alte
Transponder im SchlieBplan zurlickgesetzt und ein
Ersatztransponder angelegt werden muss.
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Aus Sicherheitsgriinden muissen in allen SchlieRungen die Berechti-
gungen des geldschten Transponders entfernt werden. Dies erfolgt

uber eine Neuprogrammierung aller SchlieBungen.

Gehen Sie folgendermalen vor, um einen "alten" Transponder durch
einen neuen, unprogrammierten Transponder zu ersetzen.

1. Besorgen Sie sich einen Ersatztransponder.

= Uber einen Doppelklick auf den defekten Transponder in der
LSM Software finden Sie in der Registerkarte "Ausstattung”
alle Details zum jeweiligen Transponder.

2. Rechtsklick auf den defekten, verlohrenen oder gestohlenen
Transponder und "Transponderverlust" auswahlen.

= Der betroffene Transponder wird zum Sperren vorbereitet.

= Geben Sie den Grund an, weshalb diese MalRnahme
notwendig ist. Mit der Auswahl "Transponder verloren/
gestohlen" kann direkt im Anschluss ein neuer Transponder
mit denselben Berechtigungen programmiert werden. Im G2-
Protokoll sperrt dieser Transponder bei jeder Betétigung an
einer berechtigten Schlielung den verlorenen Transponder.
Eine Neuprogrammierung aller betroffenen SchlieBungen ist
dennoch nétig.

3. Fdhren Sie alle neu entstandenen Programmierbedarfe an allen
Komponenten durch.

6.17 Ubergreifende SchlieBebene

Ubergreifende SchlieRebenen lassen sich nur mit aktiven
Komponenten betreiben. Ubergreifende SchlieRebenen kénnen bei
der Verwendung von passiver Kartentechnologie bzw. SmartTags
nicht realisiert werden!

6.17.1 Ubergreifende SchlieRebene anlegen
Beachten Sie bei Ubergreifende SchlieRebenen unbedingt:

— Ubergreifende SchlieRebenen miissen die gleichen
Protokollgenerationen aufweisen.

— Die rote SchlieRebene sollte nur flr Feuerwehr oder andere
Notfall-Einsatzkrafte eingesetzt werden, da diese speziell fur
diesen Einsatz optimiert wurde.

Eine Ubergreifende SchlieRebene wird prinzipiell wie jede andere
SchlieRanlage angelegt, z.B. Uber die Schaltflache "Neue
SchlieRanlage" in der Symbolleiste:

— Wahlen Sie unter "Als Ubergreifende SchlieRebene nutzen" eine
beliebige Farbe.
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= Locking System Management - [LSM_3.3_Beispielprojekt - Neue ﬂleg!agr L

ER Datei Datenbank Ansicht Assistenten Bearbeiten Berichte Programmierung  Metzwerk Optionen  Fenster  Hilfe mmm
~ »
s % B8 e aeas 3 W« Gla|r 2
N O p— — Protokollgeneration
ame zordnet_Grin
[Doergeorine. £ Gl
Als Gbergreifende SchlieBebene nutzen IGI'I:IH LI G2
& G2+G1
Beschreibung ¥ G1Tld automatisch zuweisen
™ vituelles Netzwerk I
—Vererbung in der Hierarchie
rG1 } }
Altes Passwort: [T Transpondergruppenbisrarchic
Neues Passwort [T Bereichzhierarchie i
Bestatigung:
Qualta I o
G2
Altes Passwort:
Neues Passwort:
Bestatigung:
Qualitat L I~ Im Overay-Modus betrsiben
¥ hohe Passwortsicherheit
Ubemehmen I Beenden | Hife H
|Bereit ] [SANTABARBARA : COM6 |TCP-Port:6000 [Admin [ num [ |

6.17.2 SchlieBungen verknipfen
v Es wurde bereits eine Uibergreifende SchlieRebene angelegt.

1. In der Ubergreifenden SchlieRebene Rechtsklick auf einen
Bereich und "Eigenschaften" auswahlen.

2. Schaltflache "Turverwaltung" auswahlen.

3. Inder rechten Tabelle werden samtliche Schlieffungen aller
SchlieRanlagen im Projekt angezeigt. Wahlen Sie die
gewunschten Schlieflungen uber die Schaltflache "Hinzufiigen"
aus.
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Tarenverwaltung . . . . - - - L . - - ¥ - - &Jﬂ

MName des Bereichs: GemeinsamGenutzt

Fugewiesen Frei

Tir Standort Gebaude Etage | : . .. Tir Standort (Gebaude Ftage il
< - Alle hinzufiigen
Haupteingang Buero_Muemnberg1

Haupteingang_Nuem... Buero_Muemnberg2
MNebeneingang Ertwicklung_Buiro1

Entwicklung_Buro2
Entwicklung_Biro3

Motausgang

Produktmanagemen... |
Produktmanagemen... |
Produktmanagemen ...

Alle ertfemen - > I

4 | [l 3 < | 1M 3

Insgesamt: 3 Ausgewahlt: 0 Insgesamt: 9 Ausgewshit: 0

- Zustand: * - Die Modulausgange konnen nur zusammen mit dem Smart Relais in die Schlie Banlage hinzugefigt oder aus der
Schliefanlage entfemt werden!

- Im rechten Fenster werden nur die Turen angezeigt, die nicht schon einer normalen Ebene angehoren und deren zugehaorige Ahbrechen
Schlielanlagen nicht im Overavmodus sind

6.17.3 Transponder verkniipfen

Das Verkniipfen von Transpondern sollte nur an nicht (ibergreifenden
SchlieRebenen erfolgen.

v Es wurden bereits Transponder bzw. Transpondergruppen

angelegt.
1. Rechtsklick auf eine Transpondergruppe und "Eigenschaften"
auswahlen.
2. Schaltflache "Automatisch" bei Transponderzuweisung
auswahlen.

3. In der rechten Tabelle werden samtliche Transponder aller
anderen SchlieRanlagen im Projekt angezeigt. Wahlen Sie die
gewilnschten Transponder Uber die Schaltflache "Hinzufligen"
aus.
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Transponderverwaltung ‘ . . . - - - L L - - ¥ - - &Jﬂ

Transpondergruppe: Office_Muenchen
Fugewiesen Maimum: 1023 Frei
Besitzer Seriennummer Typ | Fil) <- Alle hinzufiigen Besitzer Seriennummer Typ Fil)
Fischer, Helmut T-H0002 G2 Transponder Reinigungskraft 1 0ZTTOME G2 Transponder
Hansen, Johannes T-D0004 G2 Transponder Reinigungskraft 2 T-00008 G2 Transponder
Kruber, Jennifer TO0006 G2 Transponder l:l Reinigungskraft 3 TAO0D09 G2 Transponder
Schmidt, Anton T-00001 G2 Transponder
Thomas, Beck T-00003 G2 Transponder
Trump, Joseph T-H0005 G2 Transponder
Miller, Petra 02TTOGT G2 Transponder |
Alle ertfemen - > I
4 | i 3 < | 1M 3
Insgesamt: 7 Ausgewahlt: 0 Insgesamt: 3 Ausgewshit: 0
Zustand: * - Die Zuordnung eines deakdivierten Transponders kann nicht geandert werden!
QK Abbrechen

6.17.4 Transponder berechtigen

Wie in jeder Ubergreifenden SchlielRebene lassen sich auch in der
"roten Ebene" ausgewahlte Transpondergruppen mit nur wenigen
Mausklicks an allen SchlieRungen berechtigen. Diese Funktion eignet
sich insbesondere fur Feuerwehrtransponder.

v' Sie haben bereits eine Ubergreifende Schlielebene in der Farbe
"rot" angelegt.

1. Rote Ubergeordnete Schlieanlage 6ffnen.

2. Transpondergruppe erstellen, die an allen fir die Feuerwehr
relevanten Bereichen berechtigt sein soll.

3. Inden Transpondergruppeneigenschaften auf die Schaltflache
"Berechtigungen" bei Verwaltung klicken.

4. Uber die Checkboxen alle gewiinschten Bereiche/SchlieRungen
anwahlen, um der Transpondergruppe Zugriff an allen Turen zu
gewahren.
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6.19

Registerkarte:
Konfiguration/Daten

Registerkarte:
DoorMonitoring Status

Feuerwehrtransponder erstellen
v' Sie haben bereits mindestens eine Schlielanlage erstellt.

1. Erstellen Sie eine neue, Ubergreifende Schlieliebene der Farbe
"rot", z.B. Uber Bearbeiten/Neue SchlieBanlage.

Flgen Sie einen neuen Bereich, z.B. "Alle SchlieRungen”, ein
und weisen Sie diesem alle gewlinschten SchlieRungen Uber die
"Turverwaltung" zu.

A

3. Legen Sie in der Ubergreifenden SchlielRebene eine neue
Transpondergruppe "Feuerwehr" an.

4. Klicken Sie in den Eigenschaften der Transpondergruppe
"Feuerwehr" auf die Schaltflache "Berechtigungen”.

5. Aktivieren Sie die Checkbox "Alle Anlagen”, um diese
Transpondergruppe generell an jeder Schliefung zu
berechtigen.

6. Speichern Sie die Einstellungen Uber die Schaltflache "OK".

7. Legen Sie in der Transpondergruppe einen neuen Transponder
(z.B. "Feuerwehrtransponder 1") an und programmieren Sie
diesen. AuBerdem sind alle SchlieBungen neu zu
Programmieren. Achten Sie auf den neu entstandenen
Programmierbedarf.

Der in diesem Schritt erstellte Feuerwehrtransponder
"Feuerwehrtransponder 1" ist an allen SchlieRungen berechtigt.
Selbst deaktivierte SchlieRungen kénnen (in der roten Ebene)
geoffnet werden, was den wesentlichen Unterschied zur "grinen" und
"blauen" SchlieRebene ausmacht.

DoorMonitoring Komponenten einrichten

Die DoorMonitoring Funktion ist ein Zusatzfeature, um Turzustande in
der LSM Software anzuzeigen. SmartHandles und Schlief3zylinder mit
DoorMonitoring-Funktion werden in der LSM Software zunachst
genau so eingerichtet wie die regularen Schlielflkomponenten.

— Neuen DoorMonitoring-Schlie3zylinder hinzufugen: Wahlen Sie
als SchlieBungstyp "G2 DoorMonitoring Zylinder" aus der
Dropdownliste.

— Neues DoorMonitoring-SmartHandle hinzufugen: Wahlen Sie als
SchlieBungstyp "G2 DoorMonitoring SmartHandle" aus der
Dropdownliste.

Nehmen Sie Uber die Schaltflache "Monitoring Konfiguration" weitere
Einstellungen vor.

In dieser Registerkarte wird der aktuelle Status der Tur angezeigt.
Der aktuelle Turstatus wird in Echtzeit angezeigt.
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6.20.1

Damit diese Anzeige stets aktuell ist, wird eine direkte Verbindung
zwischen LSM Software und SchlieBkomponente (z.B. WaveNet)
vorausgesetzt. Ndhere Information zur Einrichtung eines WaveNet-
Funknetzwerks finden Sie im WaveNet-Handbuch.

Programmieren tiber LSM Mobile

Uber LSM Mobile kénnen Programmieraufgaben direkt an der
SchlieRung mit mobilen Geraten durchgeflhrt werden. Diese
Programmierung lauft wie folgt ab:

1. Eine Liste mit Komponenten, die Programmierbedarf aufweisen,
wird in der LSM Software zum mobilen LSM Mobile-Gerat expor-
tiert. Entweder direkt auf den Pocket PC oder als Datei fiir ein No-
tebook, Netbook oder Tablet-PC.

2. Die LSM Mobile wird auf dem mobilen Geréat gestartet. Uber den
Export der LSM Software kann mit der Programmierung der Kom-
ponenten begonnen werden.

3. Der LSM Software muss im Anschluss mitgeteilt werden, welche
Komponenten Uber die LSM Mobile programmiert wurden. Hierflr
wird ein Import bzw. eine Synchronisation von der LSM Mobile zur
LSM Software durchgeflhrt.

Mit Pocket PC/PDA

Das Programmmieren Uber LSM Mobile mit einen Pocket PC bzw.
PDA funktioniert nur im G1 Protokoll.

So fuhren Sie einen Programmiervorgang mit Hilfe der LSM Mobile
durch:

v" Es liegen Komponenten mit Programmierbedarf in der LSM
Software vor.

v" An den Komponenten mit Programmierbedarf wurde bereits eine
Erstprogrammierung durchgeflihrt.

v" Auf dem mobilen Gerat wurde die LSM Mobile korrekt installiert.
Die Versionsnummern sind identisch.

v' Das SMARTCD.G2 Programmiergerat ist aufgeladen und tber
Bluetooth mit dem PDA verbunden.

v' Die Treiber vom Pocket PC wurden am Computer korrekt
installiert und es besteht eine Verbindung.

1. Wahlen Sie Programmierung/LSM Mobile/Export auf LSM
Mobile/LSM Mobile PDA.

2. Folgen Sie den Anweisungen der LSM Software und Gbertragen
Sie die Programmieraufgaben auf den PDA.
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3. Starten Sie die LSM Mobile auf dem PDA und melden Sie sich
an der gewlnschten Schlieanlage an.

4. Fuhren Sie mit Hilfe des Programmiergerats die
Programmiervorgange an den gewlnschten Komponenten
durch.

5. Wabhlen Sie Programmierung/LSM Mobile/Import von LSM
Mobile/LSM Mobile PDA.

6. Folgen Sie den Anweisungen der LSM Software und
synchronisieren Sie die Programmieraufgaben.

Die Programmieraufgaben wurden iiber den PDA durchgefiihrt. Uber
die Synchronisierung im letzten Schritt sind die Programmierblitze,
welchen Programmierbedarf anzeigen, in der LSM Software
verschwunden.

Mit Laptop, Netbook oder Tablet

So fuhren Sie einen Programmiervorgang mit Hilfe der LSM Mobile
durch:

v" Es liegen Komponenten mit Programmierbedarf in der LSM
Software vor.

v An den Komponenten mit Programmierbedarf wurde bereits eine
Erstprogrammierung durchgeflhrt.

v" Auf dem mobilen Gerat wurde die LSM Mobile korrekt installiert.
Die Versionsnummern sind identisch.

v" Die Treiber der SMARTCD.G2 und SMARTCD.MP
Programmiergerate (je nach Bedarf) sind korrekt installiert.

1. Wahlen Sie Programmierung/LSM Mobile/Export auf LSM
Mobile/LSM Mobile PC.

2. Folgen Sie den Anweisungen der LSM Software und exportieren
Sie die Programmieraufgaben in eine Datei.

3. Starten Sie die LSM Mobile auf dem mobilen PC und importieren
Sie die Datei mit den Programmieraufgaben in die LSM Mobile.

4. Folgen Sie den Anweisungen der LSM Mobile.

5. Fuhren Sie mithilfe des Programmiergerats die
Programmiervorgange an den gewiinschten Komponenten
durch.

6. Exportieren Sie den Status der Programmieraufgaben.

7. Wabhlen Sie Programmierung/LSM Mobile/Import von LSM
Mobile/LSM Mobile PC.

8. Folgen Sie den Anweisungen der LSM Software und importieren
Sie die Datei aus LSM Mobile.
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Die Programmieraufgaben wurden (iber das externe Gerét
durchgefiihrt. Uber den Import im letzten Schritt sind die
Programmierblitze, die Programmierbedarf anzeigen, in der LSM
Software verschwunden.

Lagermodus bei G1-SchlieBungen zuriicksetzen

Werden die Batteriewarnungen bei G1-Schliellungen nicht beachtet,
wechseln die betroffenen SchlieRungen in den Lagermodus. Auf
diesem Weg wird eine vollstandige Entladung der Batterien
verhindert. Der Lagermodus kann beendet werden, indem die
SchlieBung neu programmiert wird. Anschlieend muss die
SchlieBung sofort mit einem berechtigten Transponder gedffnet und
die Batterien gewechselt werden.
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7 Glossar & Abkiirzungen

Im Folgenden werden einzelne Begriffe néher erkléart. Die
Erkldrungen sind leicht verstdndlich und spiegeln méglicherweise
nicht alle Einzelheiten wieder.

Begriff Abkurzung Erklarung
Essentieller Server-Dienst, der fur
Advantage ADS-Server den Betrieb von LSM BUSINESS
Database Server und PROFESSIONAL notwendig
ist.

Gangiges Dateiformat fir den
Import und Export von Werten,
wie beispielsweise Personallisten,
SchlieRanlagen, efc..

CSV-Datei

Option von SchlieRkomponenten,
welche wichtige
Tlrzustandseigenschaften (z.B.
Tlr geschlossen und zweifach
verriegelt) an die LSM-Software
meldet.

DoorMonitoring DM

Bei kritischem Batteriestand
wechseln Schlieffungen in den
Freeze-Modus, um noch eine
letzte Turéffnung zu ermdéglichen.

Freeze-Modus

Erste Protokollgeneration, in der
G1 Schlieffungen und Identmedien
kommunizieren.

Protokollgeneration
G1

Zweite Protokollgeneration,

Protokollgeneration G2 welche mehrere

G2 Komfortfunktionen mit sich bringt.
Netzwerkprotokoll zur Abfrage
Lightweiaht und Anderung von Informationen.
g 9 In der LSM-Software kénnen
Directory Access  LDAP beispiel ise P I
Protocol eispielsweise Personaldaten

direkt Uber LDAP geladen
werden.

Locking Data Base Die Vorgangerversion der LSM-
LDB
Software Software.

Kennzeichnet die Schlielfung
innerhalb der SchlieRanlage.
(Vergleichbar mit einem
Autokennzeichen.)

Lock-1D LID
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Begriff Abkiirzung Erklarung

Local Operating Network (LON)
ist ein alterer Standard, der
vorwiegend in der
Gebaudeautomatisierung
eingesetzt wird/wurde.

Local Operating LON-
Network Netzwerk

Aktuelle Software, welche eine
Locking System flexible Verwaltung von
LSM .
Management SimonsVoss-
Schlielkomponenten ermdglicht.

Die Matrix zeigt Gbersichtlich,
Matrix welche Ildentmedien an welchen
Schlieflungen berechtigt sind.

MIFARE beschreibt einen
weltweiten Standard fiir eines der
MIFARE am meisten genutzten
Kartensysteme. (SchlieRung wird
Uber "passive Karten" betétigt)

Kleiner Computer mit den
ungefahren Abmessungen eines
Personal Digital PDA Smartphones. Mithilfe eins PDAs
Assistant koénnen aktive G1-
SchlieRkomponenten mobil
programmiert werden.

Die PHI-Nummer ist auf die
SimonsVoss-Komponente
Physical Hardware PHI aufgedruckt und intern
Identifier abgespeichert. Die PHI-Nummer
ist eindeutig und kann nicht
geandert werden.

Ein Profilzylinder ist die
gebrauchlichste Form von

Profilzylinder Pz Sicherheitsturschléssern und eine
Form des Schlief3zylinders.
Uber spezielle Router kénnen
Router entsprechende Schliellungen
(CentralNode) direkt Gber das Netwerk

angesprochen werden.

Kennzeichnet den Transponder
innerhalb der SchlieRanlage.
(Vergleichbar mit einem
Autokennzeichen.)

Transponder-ID TID
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Uber ein "virtuelles Netwerk"
lassen sich verschiedene

Virtuelles Netzwerk VN Netzwerk-Vorteile realisieren,
ohne spezielle Router
einzusetzen.

SimonsVoss-Komponenten mit
ZK-Funktion protokollieren alle
Zutritte (bzw. Buchungen") in der
SchlieRanlage.

Zutrittskontrolle ZK
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